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Exportovano z pravniho informagniho systému CODEXIS®
428/2001 Sh. Vyhlaska, kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o v... - znéni dle 48/14 Sh.

428/2001 Sh.
VYHLASKA

Ministerstva zemédélstvi
ze dne 16. listopadu 2001,
kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakont (zékon o vodovodech a kanalizacich)
ve znéni vyhlasek ¢. 146/2004 Sb., & 515/2006 Sb., & 120/2011 Sh. a &. 48/2014 Sh.

Ministerstvo zemédélstvi stanovi podle § 40 zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond (zékon o vodovodech a kanalizacich), (dale
jen "zakon"):

CAST PRVNI
Vymezeni pojma

§1

Pro Ggely této vyhlasky se rozumi

a) vodovodnim fadem Usek vodovodniho potrubi véetné stavebni a technologické &asti objekta uréeny k plnéni urgité funkce v systému dopravy vody,

b) privadécim fadem vodovodni fad pro dopravu vody mezi hlavnimi objekty vodovodu (napriklad do Upravny vod, ¢erpaci stanice, vodojemu); zviastnim typem privadéciho Fadu je zasobni fad pro
dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodni sité,

¢) rozvodnou vodovodni siti soustava vodovodnich fadd uréend pro dodavani vody k mistam jejiho odbéru; sou¢asti rozvodné vodovodni sité jsou hlavni fad a rozvadéci fad,

d) stavbou pro upravu vody soubor objektd a zafizeni s technologii pro dpravu vody (Gpravna vody); za stavbu pro dpravu vody se pro Gcely vybranych adaji majetkové nebo provozni evidence
povazuje i stavba k jimani vody, s pfipadnym zafizenim na zdravotni zabezpeéeni vody bez technologie Upravy vody,

e) kanalizagni stokou potrubi nebo jina konstrukce k odvadéni odpadnich nebo povrchovych vod vzniklych odtokem srazkovych vod (dale jen "srazkova voda™),

f) privadéci kanaliza¢ni stokou kanalizagni stoka k odvadéni odpadnich nebo srézkovych vod do hlavniho objektu kanalizace,

g) stokovou siti sit kanaliza¢nich stok a souvisejicich objekt odvadéjici odpadni nebo srazkové vody pimo z kanalizagnich pripojek do &istiren odpadnich vod nebo jinych zafizeni na jejich zneskodnéni
veetné vypousténi necisténych odpadnich vod do vodniho recipientu,

h) &istirnou odpadnich vod objekty a zafizent slouzici k ¢isténi odpadnich vod s mechanickym, biologickym, popfipadé dalsim stupném &isténi; za gistirny se nepovazuji zarizeni pro hrubé predeisténi
odpadnich vod, septiky, Zumpy a jednoducha zatizeni s mechanickou funkci, ktera nejsou pravidelné sledovana a obsluhovana,

i) vodou pFevzatou u vodovodu pitna voda odebrana provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,

j) vodou pFevzatou u kanalizaci odpadni voda odebrana provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,

k) vodou predanou u vodovodu pitna voda dodana provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s vyjimkou vody pred Upravou nebo pred hygienickym zabezpecenim,

1) vodou ptedanou u kanalizaci odpadni voda dodana provozovatelem jedné kanalizace jinému provozovateli kanalizace,

m) odpovédnym zastupcem provozovatele osoba uvedena v povoleni krajského Gfadu k provozovani vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zakona),

n) referenéni metodou méfeni stanoveni principu nebo postupu pfi stanoveni sledovanych ukazateld surové povrchové vody.

€AST DRUHA
Rozsah a zpasob zpracovani a prabézné aktualizace planu rozvoje vodovodu a kanalizaci
(K § 4 odst. 9 zakona)

§2

zruden

§3

(1) PIan rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje (dale jen "plan rozvoje") se zpracovava v tomto rozsahu:
a) zhodnoceni sou¢asného stavu systému zasobovani pitnou vodou, odkanalizovani a &isténi odpadnich vod obci nebo &asti obci 1) na Uzemi kraje nebo jeho &asti, kterd se uréuje ve vztahu k
systémiam zasobovani vodou, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod,
b) bilance potieby pitné vody, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod v ¢lenéni na viechny obce nebo jejich ¢asti na Gzemi kraje,
c) vymezeni zdroji povrchovych a podzemnich vod planovanych pro Ggely Upravy na pitnou vodu,
d) plan technicky i ekonomicky optimalniho rozsifeni a obnovy systéma zasobovani pitnou vodou, odkanalizovani a &isténi odpadnich vod obci nebo jejich &asti v feSeném Gzemnim celku,
e) plan zasobovani pitnou vodou pfi vyhlaSeni krizové situace podle § 21 zakona,
) ekonomickou ¢&ast s vypoctem nakladd na realizaci plana uvedenych pod pismeny d) a e),
g) ¢asovy rozvrh realizace pland uvedenych pod pismeny d) a e) vyjadFujici naléhavost Feseni.

(2) Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje se aktualizuje v ¢asti vénované stavajicimu stavu a v &asti ndvrhu na zménu feseni rozvoje v tomto rozsahu:
a) u ndvrhu obce se aktualizuje ta ¢ast planu rozvoje, kterd se ji a jejich administrativnich ¢asti dotyka v rozsahu podle odstavce 1,
b) u navrhd zahrnujicich systémy vodovodu a kanalizaci spole¢né pro vice obci na Gzemf kraje se aktualizuje ta &ast planu rozvoje, kterd se jich dotyka v rozsahu podle odstavce 1.

1) Zakon ¢. 128/2000 Sh., o obcich (obecni zfizent), ve znéni pozdéjsich predpisd.

§4
(1) Plan rozvoje a jeho prabézna aktualizace se zpracovava v elektronické podobg v navaznosti na geograficky informaéni systém.

(2) Krajsky Grad predava Ministerstvu zemédélstvi (déle jen "ministerstvo”) podle § 4 odst. 8 zkona aktualizace planu rozvoje v tomto rozsahu:

a) seznam zastupitelstvem kraje schvalenych aktualizaci planu rozvoje véetné &isla a data pfislusnych usneseni zastupitelstva kraje,

b) aktualizované popisy systémd vodovodu a kanalizaci jednotlivych obci nebo jejich ¢asti zafazené do schvalenych aktualizaci v Gplném rozsahu piivodnich, popfipadé predchozich popisd; Upravy a
formaty aktualizovanych popisd jsou uvedeny v priloze €. 21,

c) jednotlivé aktualizované popisy systéma vodovodd a kanalizaci obci nebo jejich ¢asti, ve kterych byl doplnén aktuéini stav zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod a jejich ¢isténi bez
nutnosti jejich projednani podle § 4 odst. 5 zakona, v Gplném rozsahu piavodnich, popfipadé predchozich popisu; Gpravy a formaty aktualizovanych popist jsou uvedeny v piiloze €. 21,

d) tabulkovou &ast k aktualizovanym popisam uvedenym v pismenech b) a c) obsahujici demografické, bilangni, technické a ekonomické tdaje; soubor ve formatu MDB lze vytvorit v elektronické
aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracovani planu rozvoje; struktura souboru je uvedena v priloze &. 21,

e) mapovou ¢&ast planu rozvoje obsahujici aktualizované zakresy systéma vodovodu a kanalizaci v ndvaznosti na geograficky informacni systém véetné vdech podkladovych map ve forméatech, ve
kterych jiz byla tato ¢ast planu rozvoje zpracovana pfi jeho pofizeni; aktualizovana mapova ¢ast planu rozvoje Gzemi kraje bude predana ministerstvu podle § 4 odst. 8 zékona nebo bude zaslano
ministerstvu sdélent, kde je krajskym Uradem tato &ast planu rozvoje publikovana a zpfistupnéna.

(3) Obce predavaji krajskému Gradu podle § 4 odst. 4 zakona v elektronické podobé néavrh aktualizace planu rozvoje ve stejnych formatech a s obsahem, jak jsou uvedeny v ustanovenich
odstavce 2 pism. b), c), d) ae).
CAST TRETI

Evidence vodovodu a kanalizaci
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(K & 5 odst. 6 z&kona)

ODDIL PRVNI
Spoleénd ustanoveni

85

Majetkova evidence vodovodt a kanalizaci (dale jen "majetkova evidence") a provozni evidence vodovodi a kanalizaci (dale jen "provozni evidence") se nevztahuje na vodovody a kanalizace
uvedené v § 1 odst. 4 zakona.

ODDIL DRUHY
Majetkové evidence

§6
(1) Obsah predavanych vybranych Gdaji majetkové evidence je uveden v pFilohach ¢&. 1 aZ 4 a struktura databazového souboru je uvedena v piloze €. 22.

(2) Vybrané udaje z majetkové evidence vykazuje vlastnik vodovodu nebo kanalizace oddélené pro:
a) privadéci fad a rozvodnou vodovodni sit zasobujici minimalné ¢ast obce 1) a nejvyse celou obec, popfipadé nékolik sousedicich obci, pokud mezi zastavénym Gizemim nebo zastavitelnou plochou
téchto obcf neni vzdalenost vétsi nez 200 m,
b) stavby pro Gpravu vody,
c) privadéci stoku a stokovou sit uzivanou minimélné v &asti obce 1),
d) ¢istirny odpadnich vod.

(3) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace predava vybrané tdaje z majetkové evidence tomu vodopravnimu Gradu podle § 27 zakona, v jehoZ Gzemni pisobnosti se vodovod nebo kanalizace
nachazi; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do Gzemni pasobnosti vice vodopravnich Gradu, predavaji se vybrané Gdaje z majetkové evidence tomu vodopravnimu Gradu, v jehoz Gzemni
plisobnosti se nachazi misto nejvyssi roéni spotfeby pitné vody nebo z jehoz Gzemni pasobnosti je odvadéno nejvyssi mnozstvi odpadnich vod.

(4) Soubor vybranych Gdaji majetkové evidence na Gzemf kraje predava ministerstvo v elektronické podobé krajskym Gradam do konce ¢ervence za predchazejici kalendarni rok.

1) Z&kon ¢. 128/2000 Sh., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisd.

ODDIL TRETI
Provozni evidence

§7
(1) Obsah predavanych vybranych Gdaji provozni evidence je uveden v pFilohach &. 5 az 8 a struktura databazového souboru je uvedena v priloze €. 22.

(2) Vybrané udaje z provozni evidence vykazuje vlastnik vodovodu nebo kanalizace oddélené pro:
a) rozvodnou vodovodni sit zasobujici minimalné ¢ast obce 1) a nejvyse nékolik obci, ve kterych je mozno jakost vody dodavané touto siti povazovat za priblizné stejnou,
b) stavby pro Upravu vody,
c) stokovou sit odvadéjici odpadni a srazkové vody miniméalné z &sti obce, 1)
d) ¢istirny odpadnich vod.

(3) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace predava vybrané Gidaje z provozni evidence tomu vodopravnimu Gfadu podle § 27 zakona, v jehoz Gizemni pasobnosti se vodovod nebo kanalizace nachézi;
pokud vodovod nebo kanalizace zasahuji do Gzemni pasobnosti vice vodopravnich GFadt, predavaji se vybrané tdaje z provozni evidence tomu vodopravnimu Gfadu, v jehoZ Gzemni pisobnosti se
nachazi misto nejvyssi ro¢ni spotteby pitné vody nebo z jehoz Gzemni pasobnosti je odvadéno nejvy3si mnozstvi odpadnich vod.

(4) V pripadé, Ze vice vodovodt nebo kanalizaci tvori funkéni celek, ve kterém je mozno povazovat jakost vody za priblizné stejnou, s jednim provozovatelem ve vlastnictvi vice osob, predavaji se
vybrané Udaje z provozni evidence vodopravnimu Gfadu za tento funkéni celek nebo jeho &asti. Vybrané Udaje z provozni evidence predava vlastnik funkéniho celku nebo jeho &asti s nejvyssi roéni
spotiebou pitné vody nebo s nejvy3sim mnozstvim odvadénych odpadnich vod.

(5) Zaznamy o zdrojich povrchovych a podzemnich vod vyuzivanych pro Gpravu na vodu pitnou dodavanou vodovody se vedou podle jejich nazvu, ndzvu a &iselného kodu katastralniho tzemi a
identifika¢niho ¢&isla odbéru 2), bylo-li pridéleno.

(6) Z&znamy o zdrojich povrchovych a podzemnich vod vyuZivanych pro Gpravu na vodu pitnou obsahuji Gdaje o:
a) maximalnim mésiénim odbéru vody a o odebraném mnozstvi vody za rok,
b) povolenti k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami, 4)
c) kategorii jakosti vody odebirané z povrchovych vodnich zdroja nebo z podzemnich vodnich zdroji pro téely Gpravy na vodu pitnou podle § 13 zdkona.

(7) Soubor vybranych tdaja provozni evidence na Gizemi kraje predava elektronicky krajskym Gfadam ministerstvo do konce gervence za predchézejici kalendarni rok.

1) Zakon ¢. 128/2000 Sh., o obcich (obecni zfizent), ve znéni pozdéjsich predpisd.
2) § 11 odst. 2 vyhlasky ¢. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zpasobu jejiho sestavent a o Gidajich pro vodni bilanci, ve znéni pozdéjsich predpisd.
4) § 8 odst. 1 pism. a) bod 1 a § 8 odst. 1 pism. b) bod 1 zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodéach a o0 zméné nékterych zékond (vodni zakon), ve znéni zakona ¢. 20/2004 Sh.

§8
Plan kontrol jakosti vod v prab&hu vyroby pitné vody

(1) Plan kontrol jakosti vod v prabéhu vyroby pitné vody (dale jen “plan kontrol jakosti vod") obsahuije tyto &asti:
a) mista odbéra vzorkd v kontrolnich profilech technologické linky Gpravny vody a v prabéhu jeji dopravy kone¢nému spotebiteli,
b) rozsah provadénych rozbord podle sledovanych ukazatelt jakosti v kontrolnich profilech technologické linky tpravny vody a v priibéhu jeji dopravy kone¢nému spotiebiteli,
c) getnost rozbord v jednotlivych kontrolnich profilech technologické linky Upravny vody a v pribéhu jeji dopravy koneénému spottebiteli,
d) postupy odbérd, Upravy vzorkd vod a metody jejich rozbora,
e) zpusob zpracovani vysledka kontrol jakosti vody a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plan kontrol jakosti vod jsou uvedeny v pfiloze €. 9.

(3) Pri odbéru vzorka vod, veéetné jejich konzervace a manipulace s nimi, se postupuje podle normovych hodnot. 5)

(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v prabéhu vyroby pitné vody musi byt odebirany tak, aby byly reprezentativni pro jakost béhem celého roku v piislusném misté odbéru.

(5) Pri provadéni rozbora vyrobené pitné vody na vystupu ze stavby pro Gpravu vody se postupuje podle zvla$tniho pravniho predpisu 5a).

5) CSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odbér vzorki - éast 1: Pokyny pro navrh programu odbéru vzorkd.
SN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odbeér vzorkd - &ast 2: Pokyny pro zpasob odbéru vzorka.

SN 1SO 5667 - 3 Jakost vod - Odbeér vzorka:

- Cast 3: Pokyny pro konzervaci vzorka a manipulaci s nimi,
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- Cést 4: Pokyny pro odber vzorké z vodnich nadrzi

- Cast 5: Pokyny pro odber vzorkd pitné vody a vody uzivané pfi vyrobé potravin a napoja,

- Cést 6: Pokyny pro odber vzorka z ek a potokd,

- Cast 11: Pokyny pro odbér vzorkd podzemnich vod,

- Cést 14: Pokyny k zabezpecovani jakosti odberu vzorkd vod a manipulace s nimi.

5a) § 7 odst. 2 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni vyhlasky ¢. 187/2005 Sh.

§9
Plan kontrol miry zne€isténi odpadnich vod a kalt

(1) PIan kontrol miry znecisténi odpadnich vod obsahuije tyto &asti:
a) mista odbérd vzorka v kontrolnich profilech technologické linky ¢istirny odpadnich vod a vyusti odpadnich vod bez gisténi,
b) rozsah provadénych rozbora podle sledovanych ukazatelt jakosti v kontrolnich profilech technologické linky €istirny odpadnich vod a vyusti odpadnich vod bez ¢isténi,
¢) ¢etnost rozbord v jednotlivych kontrolnich profilech technologické linky ¢istirny odpadnich vod a vyusti odpadnich vod bez ¢isténi,
d) postupy odbér, Gpravy vzorkd a metody rozbord vzorka vod a kald,
) zpasob zpracovani vysledkd kontrol miry znegisténi odpadnich vod a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plan kontrol miry znecisténi odpadnich vod jsou uvedeny v pfiloze €. 10.

(3) PFi odbéru vzorka odpadnich vod a kald, véetné jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normovych hodnot. 7)

(4) Ukazatele miry znec¢isténi odpadnich vod se zjistuji postupem odpovidajicim metodam obsazenym v normovych hodnotach, pfi jejichZ pouziti se pro tcely této vyhlasky ma za to, Ze vysledek
je co do mezi stanovitelnosti, presnosti a spravnosti prokazany. Pri pouziti jiné metody musi byt prokazano, Ze pouzitd metoda je stejné spolehliva, napfiklad rozhod¢ analytickd metoda podle

zvlastniho pravniho predpisu. 7a)

(5) Plan kontrol miry znec¢isténi odpadnich vod musi byt v souladu se schvalenym kanaliza¢nim fadem (8§ 14 odst. 3 zdkona).

7) CSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odbér vzorki - éast 1: Pokyny pro navrh programu odbéru vzorkd.

SN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odbeér vzorkd - &ast 2: Pokyny pro zpisob odbéru vzorka.

SN 1SO 5667 - 3 Jakost vod - Odbeér vzorka:

- Cast 3: Pokyny pro konzervaci vzorki a manipulaci s nimi,

- Cast 10: Pokyny pro odbér vzorkd odpadnich vod,

- Cést 13: Pokyny pro odber vzorky kald z ¢istiren a Gpraven vod,

- Cast 14: Pokyny k zabezpecovani jakosti odbéru vzorkd vod a manipulace s nimi.

7a) Priloha &. 2 k vyhlasce ¢. 293/2002 Sh., o poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

§10
Vykresova dokumentace vodovodu nebo kanalizace

(1) Vykresova dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zakona (dale jen "vykresova dokumentace") je zjednodusend dokumentace skute¢ného provedeni vodovodu nebo
kanalizace, popfipadé jejich jednotlivych ¢asti uréend pro potreby obsluhy, Gdrzby, oprav a pro zpracovani provozniho fadu vodovodu nebo kanalizace podle zvlastniho zékona. 8)

(2) Vykresova dokumentace musi obsahovat:

a) Udaje o G&elu a mistu stavby vodovodu nebo kanalizace (dale jen "stavba"), obchodni firmu, nazev nebo jméno a sidlo (adresu) vlastnika stavby, parcelni &isla pozemku podle vypisu z katastru
nemovitosti s uvedenim vlastnickych nebo jinych prav k tomuto pozemku a Gidaje o rozhodnutich o stavbé, a pokud se rozhodnuti nezachovala, alespon pravdépodobny rok dokonéenf stavhy,

b) technicky popis stavby a jejiho vybaveni,

c) situagni vykres a zjednodu$ené vykresy skute¢ného provedeni stavby v rozsahu a podrobnostech odpovidajicich druhu a Geelu stavby,

d) technické parametry (rozméry objektd, svétlosti potrubi, tlakové poméry, materialy véetné jejich opotrebeni a netésnosti, délky, sklony, vyskové kdty dna, odbogek, poklopd, stani¢eni Sachet,
odbocek, popis apod.),

e) druh materialu rozvodu a druh natérd nebo vystelek vnitinich stén potrubi, vodojemu a ¢istirenskych nadrzi.

(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situa¢nich planech v méfitku 1 : 1000, 1 : 500, popripadé 1 : 2880. Jejich soucasti jsou polohopisné Udaje potiebné k vytyeeni Sachet,
armatur, lomovych bodu, odbogek apod. v souradnicich nebo vztaznych kétach. U nové budovaného nebo rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se vykresova dokumentace zpracovava podle
projektové dokumentace upravené na zakladé zaméfeni skute¢ného provedeni stavby.

(4) Vykresova dokumentace podle odstavce 1 maze byt zpracovana v digitalni formé a prabézné se upravuje podle skutenosti zjisténych pfi provozovani vodovodu nebo kanalizace.

8) § 59 zdkona ¢. 254/2001 Sb.
§ 4 odst. 3 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

§11
Provozni denik

(1) Do provozniho deniku se zaznamendvaji kazdodenni provozni zaznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich ¢asti, idaje o &innosti obsluhy, véetné udalosti, které mohou mit vliv na
provozovani vodovodu nebo kanalizace. Do provozniho deniku se zaznamendvaji rovnéz zdznamy osob provéadgjicich kontrolu provozu a odbéry vzorkd vody a odpadi. V provozu, kde neni nutna
denni obsluha, se zdznamy provadi pfi kazdé kontrole nebo provoznim zasahu.

(2) Jeli to ucelné, Ize provozni denik ¢lenit na dil&i provozni deniky.
(3) Provozni zdznamy podle odstavce 1 mohou byt nahrazeny prib&znymi pocitacovymi vystupy automatizované soustavy fizeni.
CAST €TVRTA

Stanoveny format zadosti o povoleni k provozovani vodovodu nebo kanalizace a p¥ibuzny obor k oboru vodovody a kanalizace
(K'§ 6 odst. 12 a 13 zakona)

§12

(1) Obsah formulére zadosti je uveden v pFiloze ¢. 11.

(2) Informace krajského GFadu podle § 6 odst. 10 se predava ministerstvu v jedné z téchto elektronickych podob:
a) formou vystupu z aplikace pro evidenci, jejiz format a struktura jsou uvedeny v priloze ¢. 23, nebo vystupu z aplikace zverejnéné na internetovych strankach ministerstva, nebo
b) predanim formulére Zadosti doplnéné o nélezitosti rozhodnuti krajského Gradu ve formatu podle odstavce 1.

§12a

(1) Za p¥ibuzny obor k oboru vzdélavani obsahové zamérenému na vodovody a kanalizace se povazuje takovy obor stfedniho vzdélani s maturitni zkouskou nebo obor vysokoskolského vzdélani,
ktery je vyukou obsahové zaméfen alespori na 4 z téchto ¢innosti:
a) znalost pravnich predpisti v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procest souvisejicich s jimanim vody, Upravou vody na vodu pitnou véetné hygienického zabezpegeni a dopravy vody,
c) znalost procest souvisejicich s ¢isténim odpadnich vod, kalovym hospodarstvim a shérem odpadnich vod stokovymi systémy,
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d) znalost préavnich piedpist souvisejicich s tvorbou ceny pro vodné a ceny pro sto¢né,

e) schopnost vyhodnoceni Gdaju rozboru vody, vymezeni moznych zavad v Gpravarenském procesu,

f) schopnost analyzy nedostatkd rozvodného systému a ztrat vody v trubni siti,

g) schopnost vyhodnoceni dajt rozboru odpadnich vod, vymezeni zakladnich nedostatkd stokového systému a gistirny odpadnich vod,
h) schopnost provadét analyzy v oblasti hospodarnosti provozu a tvorby ceny pro vodné a ceny pro sto¢né,

i) schopnost posouzeni zaméra rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadii na provozni naklady v oboru vodovodi a kanalizaci.

(2) Za p¥ibuzny obor k oboru vzdélavani obsahové zaméfenému na vodovody a kanalizace se povazuje rovnéz dosazeni stredniho vzdélani s maturitni zkouskou, doplnéné vzdélanim
akreditovanym Ministerstvem $kolstvi, mladeze a télovychovy, zakonéenym slozenim odbornych zkous$ek, obsahové zaméfenych alespor na 4 z ¢innosti podle odstavce 1.

CAST PATA

Obsah planu financovani obnovy vodovoda a kanalizaci, pravidla pro jeho zpracovani
(K §8 odst. 1 a 11 zakona)

§13

Obsahem Planu financovani obnovy vodovodi a kanalizaci je vymezeni infrastrukturniho majetku ve €lenéni podle vybranych Gdajd majetkové evidence s reprodukéni pofizovaci cenou,
vyhodnoceni stavu majetku vyjadiené v % opotiebenti, vypocet teoretické doby akumulace finangnich prostedka, roéni potfeba finanénich prostredkd a jeji kryti a doklady o ¢erpani vytvoienych
finan¢nich prostiedkd veetné faktur nebo jejich kopii. Zpracovani se provadi podle prilohy €. 18. Kazda provedena aktualizace je sougasti pavodniho planu financovani obnovy vodovodi nebo
kanalizaci.

§13a

zruden

CAST SESTA
Zpusob vypoétu nahrady ztrat p¥i neopravnéném odbéru vody nebo neopravnéném vypousténi odpadnich vod
(K § 10 odst. 3 zakona)

§14

(1) Vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popiipadé provozovatel, pokud tak stanovi smlouva uzaviena podle § 8 odst. 2 zékona pfi vypoctu nahrady ztrat za neopravnény odbér vody z vodovodu
(8 10 odst. 1 zakona) nebo za neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace (§ 10 odst. 2 zakona), posoudi podminky dodavky vody a vypousténi odpadnich vod odbératele. Pokud se
nezmeénily podminky odbéru, vychazi vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatel z odb&ru naméreného ve srovnatelném obdobi. Nelze-li vyuzit predchoziho méreni, vychéazi se ze
smérnych &isel roéni potteby vody podle prilohy ¢. 12.

(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 véty druhé a tfeti, provede provozovatel odborny vypocet podle § 27 a 29. V pripadech, kde se prokaze odbér nebo vypousténi nesouvisejici s
druhem a kapacitou ¢innosti realizované v napojené nemovitosti (napr. v ¢ase vymezitelnou neohlasenou havarii p¥ipojky nebo vnitiniho vodovodu nebo vnitini kanalizace), vypocitava se mnozstvi
vody ve vazbé na technické moZnosti Giniku dodavané vody nebo technické moznosti vypousténi vody.

(3) Nahradu ztraty za mnozstvi odvedenych srazkovych vod stanovi vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popiipadé provozovatel vypoctem mnozstvi podle § 31 odst. 1.

(4) Nahradu ztraty za vypousténi odpadnich vod odbératele v rozporu s kanalizatnim fadem stanovi vlastnik vodovodu nebo kanalizace, pop¥ipadé provozovatel podle prokazanych vicenakladi
zptsobenych
a) prekrocenim nejvyssi pripustné miry znegisténi vypousténych odpadnich vod stanovenych v kanaliza¢nim Fadu a
b) vlivem piimych nésledkd na kanalizagni stoku a na ¢istirnu odpadnich vod.

CAST SEDMA
Technické pozadavky na stavbu vodovoda
(K § 11 odst. 2 zakona)

§15
(1) Rozvodna vodovodni sit a potrubi zasobnich fadi se navrhuje na maximalni hodinovou potrebu vody. Potrubi ostatnich vodovodnich fadi se navrhuje na maximalni denni potiebu vody.
(2) Vodovodni potrubi vodovodu se navrhuje podle normovych hodnot. 10)

(3) Vodovodni potrubi vodovodu se nesmi propojovat s potrubim uzitkové a provozni vody a ani s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody, ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz
vodovodniho systému.

(4) Maximalni pretlak v nejnizSich mistech vodovodni sité kazdého tlakového pasma nesmi pievySovat hodnotu 0,6 MPa. V odavodnénych pripadech se muaze zvysit na 0,7 MPa.

(5) PFi zastavbé do dvou nadzemnich podlazi hydrodynamicky pretlak v rozvodné siti musi byt v mist& napojeni vodovodni pFipojky nejméné 0,15 MPa. P¥i zastavbé nad dvé nadzemni podlazi
nejméné 0,25 MPa.

(6) Vodovodni potrubi musi byt chranéno proti vn&jsi a vnitini korozi s ohledem na vlastnosti trubniho materiélu, jakost dopravované vody a prostiedi, ve kterém bude potrubi ulozeno.

(7) Vodovodni potrubi do vnitfniho praméru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu nejméné 3 %o, od vnitiniho praméru 250 mm do vniténiho praméru 500 mm ve sklonu nejméné 1 %o a
potrubi vnitiniho praméru 600 mm a vétsim ve sklonu nejméné 0,5 %o.

(8) Vodomeérna Sachta musi byt zabezpegena proti vniknuti ne¢istot, podzemni a povrchové vody a musf byt odvétrana a p¥istupna.

(9) Sachty na vodovodnim potrubi musf byt provedeny tak, aby armatury v nich umisténé byly dostate¢né chranény pred mrazem.

(10) Vodotésnost vodovodniho potrubi se prokazuje tlakovou zkouskou podle normovych hodnot. 11)

(11) Vodotésnost vodovodnich nadrZi se prokazuje zkouskou vodotésnosti podle normovych hodnot. 12)

(12) Pozadavky na materidly, pouzivané chemikalie a vyrobky pFichazejici do pfimého styku s pitnou vodou jsou stanoveny zvlastnim pravnim predpisem. 13)

(13) Stavba pro Upravu vody se navrhuje podle technickych poZadavki vychazejicich z ukazateld jakosti surové vody a souladu jeji kategorie s typem Upravy vody podle prilohy & 13. Pfi
navrhovani a vystavbé stavby pro Gpravu vody se postupuje podle technickych norem upravujicich oblast vodarenstvi.

10
11
12
13

€SN 755401 Navrhovani vodovodnich potrubi. TNV 755402 Vystavba vodovodnich potrubi.

€SN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

€SN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodovodnich a kanaliza¢nich nadrzi.

Vyhlaska ¢. 37/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na tipravu vody.
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CAST OSMA

ODDIL PRVNI
PoZadavky na &isténi odpadnich vod véetné pozadavki na projektovou dokumentaci, vystavbu a provoz éistiren odpadnich vod
(K § 12 odst. 1 zakona)

§16

Pro Geely této &asti se rozumf

a) méstskymi odpadnimi vodami splaskové (domovni) odpadni vody nebo smés téchto vod a pramyslovych odpadnich vod a pop¥ipadé srazkovych vod (déle jen "odpadni vody"),

b) splaskovymi odpadnimi vodami odpadni vody z obytnych budov a budov, v nichZ jsou poskytovany sluzby, které vznikajf prevazné jako produkt lidského metabolismu a ¢innosti v domécnostech,

c) aglomeraci oblast, v niz jsou obyvatelé nebo hospodafska ¢innost koncentrovany natolik, Ze méstské odpadni vody jsou shromazdovany a odvadény do méstské &istirny odpadnich vod nebo do
spole¢ného mista vypousténi,

d) shérnym systémem systém stok shromazdujici a odvéadéjici odpadni vody,

e) populaénim ekvivalentem (jednim ekvivalentnim obyvatelem) mira znetiSténi vyjadiend organickym biologicky odbouratelnym zatizenim s pétidenni biochemickou spotfebou kysliku 60 g
kysliku/den,

) primarnim &isténim &isténi odpadnich vod v prvnim stupni fyzikalnim nebo chemickym postupem zahrnujicim sedimentaci nerozpusténych latek nebo dalsi postupy, pFi kterych se organické
biologicky odbouratelné zatizeni s pétidenni biochemickou spotiebou kysliku vstupujici vody snizuje pred vypousténim nejméné o 20 % a obsah suspendovanych latek vstupujici vody se snizuje
nejméné o 50 %,

g) sekundarnim g&isténim ¢isténi odpadnich vod ve druhém stupni postupy zahrnuijicimi biologické procesy jako aktivace, gisténi biologickymi filtry nebo jiné rovnocenné procesy,

h) dal$im stupném ¢&isténi dodateéné zpasoby ¢isténi odpadni vody umozriujici vyssi stupen ¢isténi, kterého nelze dosahnout primarnim a sekundarnim gisténim,

i) pfiméfenym ¢isténim ¢isténi odpadnich vod jakymkoliv postupem nebo systémem zne$kodriovani, které zajistuje ochranu Zivotniho prostredi,

j) kalem smés vody a pevnych latek oddélena prirozenymi nebo umélymi procesy z odpadnich vod; kalem je také zbytkovy kal z ¢istiren odpadnich vod, a to jak zpracovany, tak nezpracovany,

k) vodnim recipientem kazdy vodni ttvar, do néhoz vyustuji vody nebo odpadni vody.

§17

(1) Navrh na vystavbu nebo rekonstrukei ¢istirny odpadnich vod (dale jen "navrh™) vychézi z prazkumu soucasného a vyhledového stavu vsech aglomeraci, ze kterych mohou pritékat sbérnym
systémem odpadni vody do &istirny odpadnich vod.

(2) Navrh se zpracovava podle podkladd platnych k datu, ve kterém ma byt &istirna odpadnich vod pIné vytizena.

(3) Pri zpracovani navrhu jednotlivych technologickych objektd ¢istirny odpadnich vod a zpdsobu &isténi se vychazi zejména
a) ze spInéni pozadavki na jakost vy¢isténych odpadnich vod v souladu se zvI&$tnimi pravnimi predpisy 14) a pozadavky vodopravniho Gfadu,
b) z pozadavki vodopravniho Gradu na ovlivnéni vodniho recipientu vypousténim vyeisténych odpadnich vod,
c) z komplexniho feseni shérného systému v ndvaznosti na objekt &istirny odpadnich vod,
d) z normovych hodnot. 15)

(4) Navrh nesmi byt na Gjmu vefejnému zdravi, 16) zejména pokud jde o omezeni hluku, vibraci a zamezeni prenosu infekce.
(5) P¥i rozhodovéani mezi vice variantami musf navrh fedeni vychazet z optimalnich investi¢nich a provoznich néklada ve vztahu k pozadované jakosti vyeisténych odpadnich vod.

(6) Neni-li vybudovani shérného systému vhodné proto, ze by nepfinesl ekologicky uZitek nebo by byl neekonomicky, pouZije se pfiméreného ¢isténi dosahuijiciho téze trovné ochrany Zivotniho
prostiedi.

(7) Soucésti navrhu je
a) stanoveni zpGsobu téZeni, odstrariovani a vyuzivani nebo zneSkodriovani vSech zachycenych odpadnich produktd pfi ¢isténi odpadnich vod (shrabky, kal apod.),
b) zpiisob odvadéni odpadnich vod vzniklych manipulaci na ¢istirné odpadnich vod zpét do ¢istirenského procesu (napf. kalové voda).

14) Zakon ¢&. 254/2001 Sh.
15) €SN 756401 Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel.
16) Zakon ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni zakona ¢. 254/2001 Sh. a z&kona ¢&. 274/2001 Sb.

§18

(1) Mnozstvi bezdestnych odpadnich vod pritékajicich do ¢istirny odpadnich vod se stanovi predevsim podle piimého méfeni se zohlednénim budouciho vyvoje spotfeby vody nebo podle
normovych hodnot.15)

(2) U stokoveé sité jednotné soustavy se jako maximalni pfitok do ¢istirny odpadnich vod pouZije objem zfedénych odpadnich vod pFitékajicich do ¢istirny odpadnich vod po odlehéeni za posledni
odleh&ovaci komorou pred &istirnou odpadnich vod.

(3) Pritok odpadnich vod privadénych za desté do biologické &asti &istirny odpadnich vod se navrhuje tak, aby nebyl vétsi nez hodnota 1,2 Qh u &istiren do 5000 ekvivalentnich obyvatel a nez
hodnota 2 Qd - QB u ¢istiren odpadnich vod pro vice nez 5000 ekvivalentnich obyvatel, pokud neni odli$né navrhovana biologicka ¢ast, véetné dosazovaci nadrze. Jestlize maximalni pritok maze
zpGsobit pretizeni objektt mechanického &isténi (Eesle, lapak pisku, usazovaci nadrz), navrhne se pro zachyceni pritokové viny za desté vyrovnavaci nadrz.

(4) Znetisténi odpadnich vod pFitékajicich do €istirny odpadnich vod se stanovi na zakladé prizkumu s presné stanovenou metodikou odbéra vzorka, vysledka chemickych rozbord odpadnich
vod a na zékladé dal3ich Gdaja (zejména pottu pripojenych obyvatel, charakteru a kapacity pramyslové vyroby).

(5) Pramérny bezdestny denni pritok Q24 je vychozi hodnotou k uréeni pramérnych hodnot privadéného znetisténi v odpadnich vodach, podle kterych se navrhuji technologické objekty ¢istirny
odpadnich vod, ve kterych parametry navrhu obsahuji Gidaj vztazeny na den, stéfi kalu, produkce kalu, produkce pisku, produkce bioplynu apod.

(6) Denni pritok Qv je vychozi hodnotou k navrhovani technologickych objektd &istirny odpadnich vod, u nichz ndvrhové parametry jsou: hydraulické zatizeni, doba zdrzeni, doba kontaktu,
recirkulaéni pomér apod.

(7) Technologické objekty ¢istirny odpadnich vod podle své funkce musi byt posouzeny na maximalni hydraulické a latkové zatizeni.

(8) V usporadani ¢istirny odpadnich vod musi byt navrzen obtok celé ¢istirny odpadnich vod, a pokud mozno, obtok a nahradni propojeni i u jednotlivych technologickych objektd istirny
odpadnich vod. Obtoky musi byt zajistény proti zneuZiti.

(9) Pro navrhovani plynového hospodérstvi ¢istiren odpadnich vod plati normové hodnoty. 17)
(10) Pro provoz hygienickych zafizeni v ¢istirné odpadnich vod musf byt k dispozici pitna voda.

(11) Pratoky Q uvedené v odstavcich 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovymi hodnotami. 15)

15) €SN 756401 Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel.
17) €SN 75 6415 Plynové hospodarstvi ¢istiren odpadnich vod.

ODDIL DRUHY
PoZzadavky na projektovou dokumentaci, vystavbu a provoz stokové sité
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§19

(1) Odvéadéni odpadnich vod 18) se navrhuje podle vypo¢tu mnoZzstvi odpadnich vod, vypo¢tu mnozstvi odvadénych srazkovych vod a systému jednotné nebo oddilné kanalizace.
(2) Pti vypracovani ndvrhu a vystavbé stokovych siti se postupuje podle normovych hodnot. 19)

(3) Stokové sité se navrhuji s ohledem na dlouhodobou Zivotnost stokové sit&, obtiznost sana¢nich praci a na vyhledovy stav odkanalizovaného tzemi.

(4) Stokova sit se navrhuje jako gravitagni, tlakova, podtlakova nebo jejich kombinace.

(5) Stoky a objekty na stokéch se navrhuiji a provadéji jako vodotésné konstrukce. Spoje trub musi byt vodotésné.

(6) Vodotésnost se prokazuje podle normovych hodnot. 20)

(7) U jednotné stokové sité musi odleh¢ovaci komory a separéatory spolehlivé rozdélit pritok odpadnich vod v poméru podle hydrotechnického vypoétu a bezpeéné prevést navrhovy pratok do
¢istirny odpadnich vod.

(8) Pri sklonu potrubi do 10 promile maze byt vyskova odchylka v ulozeni stoky nejvyse + 10 mm, pfi sklonu nad 10 promile + 30 mm oproti kété dna uréené projektovou dokumentaci. Na
potrubi nesmi vzniknout protisklon.

(9) PFimé Useky stok mezi dvéma Sachtami mohou mit smérovou odchylku od pfimého sméru pfi vnitinim praméru do 500 mm véetné, nejvyse 50 mm, u vétsich vnitinich praméra nejvyse 80
mm.

(10) V ptipadé, Ze se na jednotnou kanalizaci nebo na oddilnou kanalizaci k odvéadéni srazkovych vod napojuje nova ¢ast kanalizace odvadéjici srazkové vody z nové zastavby na zastavitelnych
plochéch, provede se v projektové dokumentaci novy vypoget, ovérujici schopnost kanalizace odvést zvysené mnozstvi téchto vod. Tento vypocet je podkladem pro vlastnika kanalizace, popfipadé
provozovatele, pokud je k tomu vlastnikem zmocnén, k umoznéni nebo odmitnuti uvedeného napojeni.

(11) Vzdalenost reviznich a vstupnich Sachet v p¥imé trati neprichodnych stok je nejvyse 50 m, u prichodnych stok nejvySe 200 m. Revizni, vstupni a lomové Sachty a spadisté nelze umistit
mimo trasu kanaliza¢ni stoky.

18) § 38 z&kona ¢. 254/2001 Sb.

19) €SN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky.

SN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich pripojek - ¢ast 1 - 6.
SN EN 1091 Venkovni podtlakové systémy stokovych siti.

SN EN 1671 Venkovni tlakové systémy stokovych siti.

20) €SN EN 1610 Provadeni stok a kanalizacnich pripojek a jejich zkouseni.

SN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok.

SN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi.

§20
Provoz stokové sité a ¢istiren odpadnich vod se fidi normovymi hodnotami. 21)
21) €SN EN 752 - 7 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizacnich pripojek - ¢ast 7: Provoz a (drzba.
TNV 75 6925 Obsluha a tidrzba stokovych siti.
TNV 75 6930 Obsluha a tdrzba ¢istiren odpadnich vod.
CAST DEVATA

Ukazatelé jakosti surové vody odebirané z povrchovych vodnich zdroji nebo z podzemnich vodnich zdroja pro Géely Upravy na vodu pitnou
(K § 13 odst. 5 zakona)

§21

(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchovych vodnich zdroja nebo podzemnich vodnich zdroja pro Geely tpravy na vodu pitnou (dale jen “surova voda") a jejich mezni hodnoty pro
jednotlivé kategorie standardnich metod Gpravy surové vody na vodu pitnou, véetné jejich definic, jsou uvedeny v priloze ¢. 13.

(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjistuji postupem, ktery spliiuje podminky uvedené v priloze &. 14.
(3) Minimalni getnost odbéra vzorkd a rozsah analyz surové vody jsou uvedeny v piiloze ¢. 9 tabulkach 5 a 6.
(4) Krajskému Ufadu a prislusnému spravci povodi predava provozovatel vysledky rozbord v predepsané elektronické formé stanovené ministerstvem jedenkrat ro¢né vzdy do 31. brezna za

predchazejici rok v rozsahu prilohy ¢. 9 tabulek 1 a 3.

§22

(1) Surova voda se odebira predeviim z vodnich zdrojt, které se v pfirozeném stavu svym fyzikalnim, chemickym, mikrobiologickym, popf. biologickym sloZenim a vlastnostmi co nejvice blizi
pozadavkdam na pitnou vodu. Pfi rozhodovéani mezi nékolika moznymi vodnimi zdroji se vychazi z optimalnich investi¢nich a provoznich néklada ve vztahu ke sloZitosti technologie Gpravy a naro¢nosti
na dopravu vody. PFi vybéru vodniho zdroje se hodnoti i vyuZitelna vydatnost vodniho zdroje, moznost ochrany jakosti vody ve vodnim zdroji, potencialni kontaminace vody a dalsi mistni podminky.

(2) Pro zarazeni do kategorie se vzorky surové vody odebiraji v misté pfed stavbou pro tpravu vody.

(3) Surova voda se rozdéluje podle limitnich hodnot do tFi kategorii A1, A2 a A3 odpovidajicich standardnim metodam tpravy podle pfilohy ¢. 13 tabulky €. 2.

(4) Zarazeni surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provadi provozovatel podle vyhodnoceni ukazateld jakosti surové vody, které jsou uvedeny v priloze ¢. 13 v tabulkéch 1a a 1b. Mezni
hodnoty pro posouzeni jakosti surové vody v téchto tabulkach neuvedené uréi provozovatel individualné podle G¢innosti technologie na efekt Gpravy v souladu se stanoviskem prislusného organu
ochrany verejného zdravi podle zvla$tniho pravniho predpisu. 23)

(5) Pro zarazeni surové povrchové vody do kategorii uvedenych v odstavci 3 se vychéazi z minimélné 12 vzorki odebranych v prabéhu dvou let. Optimalni pocet vzorka &ini 24 - 36.

(6) Kategorie surové vody je kazdoro&né upiesriovana na zakladé vysledka analyz surové vody podle planu kontrol jakosti vod.

(7) Kategorizace surové vody se neprovadi u vody bez technologie Gpravy vody a staveb k jiméani vody, s pfipadnym zdravotnim zabezpecenim vody.

(8) Zpaisob vyhodnoceni limitnich hodnot a zafazeni surové vody do zékladnich kategorii jsou uvedeny v pfiloze ¢. 13 ¢asti 3.

23) § 4 odst. 4 zakona ¢. 258/2000 Sb.

§23
(1) Pro vybér nového zdroje surové vody se kromé ukazatelt uvedenych v priloze €. 13 poutziji dalsi ukazatelé uvedené v priloze &. 9 tabulce 2.

(2) Pro posouzeni sou¢asné a vyhledové jakosti surové vody ve zdroji povrchové vody se pro uréeni zpasobu technologie Gpravy vody provadi priizkum i za mimoradnych pratokovych poméri a
vyhodnoceni s ohledem na mozné znetistovatele v povodi. Zaroveri se provedou zkousky upravitelnosti této vody jako podklad pro navrh uréeni standardni metody Gpravy vody.
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CAST DESATA
NaleZitosti kanalizaéniho adu a pozadavky na rozbor vzorka odpadnich vod
(K § 14 odst. 6 zakona)

ODDIL PRVNI
Nélezitosti kanalizaéniho Fadu

§24

Kanalizagni ¥ad obsahuje:
a) zékladnf udaje, a to

1. ndzev, nebo jméno a prijmenti, identifikagni &islo osoby vlastnika nebo viastniké kanalizaci, bylo-li pridéleno, na které se vztahuje kanaliza¢ni rad, nazev a identifika¢ni &islo osoby provozovatele
nebo provozovateld kanalizace provozujici, bylo-li pfidéleno, popfipadé jméno a prijmeni osoby provozovatele, identifikaéni ¢isla majetkové evidence kanalizace i &istirny odpadnich vod podle
pfiloh¢. 3 a4,

2. charakteristiku a popis Uzemi obce nebo jeji &asti s kanalizaci, na kterou se kanaliza¢ni Fad vztahuje, z hlediska geografického a urbanistického, zpusob zasobeni pitnou vodou, zpasob
odkanalizovani, zakladni bilan¢ni parametry dodavané pitné a odvadéné odpadni vody, odtokové poméry v obci, struény popis vodniho recipientu, pFiblizny poget osob ¢istici odpadni vody v
septicich a domovnich ¢&istirnach odpadnich vod, pFiblizny poget osob shromazdujici odpadni vody v Zzumpéch a cile kanaliza¢niho Fadu pro danou lokalitu, piehled hlavnich producentd
odpadnich vod, typ a objemy vypousténych odpadnich vod do kanalizace v jednotlivych hodinach dne a dni v roce véetné specifik zne¢isténi,

b) technicky popis stokové sité, a to:
1. uvedeni druhu kanalizace a technické Gdaje o jejim rozsahu,
. Udaje o situovani kmenovych stok,
vycet odleh¢ovacich komor a jejich rozmisténi,
Udaje o poméru fedéni splaskovych vod na prepadech do vodniho recipientu (projektovany a skute¢ny),
uvedeni dalezitych objektd na kanalizaci (precerpaci stanice, shybky, proplachovaci komory, mérné Sachty a jejich parametry),
zékladni hydrologické Udaje (intenzita a periodicita destd, primérny odtokovy koeficient),
Udaje o po¢tu obyvatel v obci a o po¢tu obyvatel pripojenych na kanalizaci,
Udaje o pottu kanalizagnich pripojek;
zruden
¢) mapovou prilohu s vyznagenim stokové sité a polohy:
hlavnich producentt odpadnich vod,
producentd s moznosti vzniku havarijniho zne¢isténi,
mist pro méfeni a odbér vzorka,
. odleh&ovacich komor a vyustnich objektd,
¢istiren odpadnich vod kanalizace,
&istiren odpadnich vod a predgisticich zatizeni odbérateld;
d) Udaje o prislusné &istirné odpadnich vod, do které jsou odvedeny odpadni vody, a to

1. projektovanou kapacitu ¢istirny odpadnich vod,

2. rok uvedeni &istirny odpadnich vod do provozu, rok rekonstrukce a tprav, popis stavajictho technického stavu, idaje o mnoZzstvi odpadnich vod celkem, splaskovych odpadnich vod, odpadnich
vod jinych, srazkovych, poptipadé balastnich, koncentrace zneistujicich latek na pritoku a odtoku véetné projektovanych hodnot,

3. pocet pripojenych osob a pocet pFipojenych ekvivalentnich osob,

4. zpasob nebo zpasoby reseni oddéleni destovych vod u jednotnych kanalizacf;

e) Udaje o vodnim recipientu v misté vypousténi odpadnich vod, a to:

1. kvalitativni hodnoceni,

2. pratokové poméry;

) seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a jejichZ vniknuti do kanalizace musi byt zabranéno v souladu se zvlastnim zakonem; 24)

PpoOooNoO,wON

aA N

I

ustanoveni se netyka splaskovych odpadnich vod (§ 16 pism. b);

h) zpasob a getnost méfeni mnozstvi odpadnich vod a zpasob méfeni mnozstvi srazkovych vod u vybranych odbératell a jejich seznam;

i) opatieni pfi poruchach a havariich kanalizace, v pripadech zivelnich pohrom a jinych mimoftadnych situac;

j) daldi podminky pro vypousténi odpadnich vod do kanalizace a zpisob kontroly miry jejich znegisténi, zejména mista odbérd vzorkad, typ vzorkd pro odbér, éetnost odbéra vzorka odpadni vody,
rozsah a ¢etnost analyz provadénych odbératelem, analytické metody pro stanoveni ukazatelt miry znegisténi odpadnich vod a zpGsob a G¢innost predgisténi odpadnich vod vypousténych do
kanalizace odbératelem;

k) zpaisob kontroly dodrzovani kanaliza¢niho radu.

24) Priloha ¢. 1 k zakonu ¢. 254/2001 Sh.

§25

zruden

ODDIL DRUHY
PoZzadavky na rozbor vzorkia odpadnich vod

§26

(1) KontrolIni vzorky odpadnich vod vypousténych kanaliza¢ni p¥ipojkou do stokové sité odebira provozovatel za p¥itomnosti odbératele. Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem vyzvan, k odbéru
vzork nedostavi, provozovatel vzorek odebere bez jeho Gcasti. Cast odebraného vzorku nutnou k zajisténi paralelniho rozboru nabidne odbérateli. O odbéru vzorku sepiSe provozovatel s
odbératelem protokol.

(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozbort vzorkd odpadnich vod, provadi rozbor kontrolnich odebranych vzorka odpadnich vod kontrolni laboratof stanovena
zvlastnim pravnim predpisem. 25)

25) § 92 odst. 2 zékona ¢. 254/2001 Sb.

CAST JEDENACTA
Uréeni mnozstvi odebrané vody bez méfeni
(K § 16 odst. 6 zakona)

§27

(1) MnoZstvi odebrané vody v ptipadé, Ze neni osazen vodomeér, se stanovi podle smérnych ¢isel roéni potieby vody uvedenych v priloze ¢. 12.
(2) Byla-li odebrana voda v predchozim obdobi minimélné 1 rok méfena, ur¢i se mnozstvi odebrané vody za obdobi bez osazeného vodoméru podle vyse predchoziho odbéru. To plati jen pro

ptipad, pokud nedoslo ke zménam podminek u odbératele.

CAST DVANACTA
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Obecné technické podminky méFeni mnozstvi dodané vody
(K § 17 odst. 9 zakona)

§28

(1) Provozovatel za Gcelem méfeni mnozstvi dodané vody osadi na vodovodni pripojku odbératele vodomér podle technickych podminek odbéru vody, zejména podle vyse pramérného a
maximalniho odbéru.

(2) Pfi netypickych odbérech, kdy nelze postupovat podle § 17 odst. 4 pism. a) zakona, provede provozovatel odborny vypocet mnozstvi vody potiebného k zajisténi druhu a kapacity ¢innosti
realizované v napojené nemovitosti. Lze pouzit i idaje z nemovitosti se stejnym nebo obdobnym druhem &innosti. Prokaze-li se odbér nebo vypousténi nesouvisejici s druhem a kapacitou ¢innosti
realizované v napojené nemovitosti (napt. v ¢ase vymezitelnou neohlasenou havarii p¥ipojky nebo vnitini instalace), vypogitava se mnozstvi vody ve vazbé na technické moznosti Giniku dodavané vody
nebo technické moznosti vypousténi vody.

(3) zrusen

CAST TRINACTA
Zpusob vypoétu mnozstvi vypousténych odpadnich a srazkovych vod do kanalizace bez méfeni
(K'§ 19 odst. 10 zakona)

ODDIL PRVNI

§29
(1) Smérna ¢isla ro¢ni potreby vody podle druhu spotfeby vody jsou uvedena v priloze ¢. 12.

(2) Smérna ¢isla ro¢ni potieby vody uréuji potfebu pitné vody a zpravidla i mnozstvi vypousténé odpadni vody.

ODDIL DRUHY
Zpuasob vypo&tu mnozstvi vypousténych odpadnich vod bez méreni

§30

(1) Neni-li provadéno méfeni mnozstvi vypousténych odpadnich vod do kanalizace ani méfeni odebrané vody, uréi se mnoZzstvi vypousténych odpadnich vod podle smérnych &isel roéni potieby
vody uvedenych v p¥iloze ¢. 12.

(2) Byla-li vypousténa voda v predchozim obdobi méFena nejméné 1 rok, uréi se mnozstvi vypousténé vody za obdobi, v némz méfeni neni provadéno, podle objemu vypousténé vody ve
srovnatelném méreném obdobi. To plati jen pro p¥ipad, pokud nedoslo ke zménam podminek u odbératele.

(3) Pokud nelze postupovat podle odstavci 1 a 2, provede provozovatel odborny vypocet mnozstvi vody vypousténého pfi zjisténi druhu a kapacity ¢innosti realizované v napojené nemovitosti.
Lze pouZit i Udaje z nemovitosti se stejnym nebo obdobnym druhem &innosti. Prokaze-li se odbér nebo vypousténi nesouvisejici s druhem a kapacitou ¢innosti realizované v napojené nemovitosti
(napf. v ¢ase vymezitelnou neohlasenou havarii pripojky nebo vnitiniho vodovodu nebo vnitini kanalizace), vypocitava se mnozstvi vody ve vazbé na technické moznosti tniku dodavané vody nebo
technické moznosti vypousténi vody.

ODDIL TRETI
Zpuasob vypoétu mnozstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace bez méreni

§31

(1) Mnoizstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace bez méFeni se vypocte podle vzorce uvedeného v priloze €. 16 na zékladé dlouhodobého srazkového normalu v oblasti, ze které jsou
srazkové vody odvadény do kanalizace, zjisténého u prislusné regionalni pobocky Ceského hydrometeorologického Gstavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitosti a prislusnych odtokovych
soutinitelt uvedenych v p¥iloze €. 16.

(2) Pro Geely vypottu stoéného se mnozstvi odvedenych srazkovych vod vypotitava samostatné pro kazdy pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny piimo p¥ipojkou nebo pres volny
vytok do destové (uli¢ni) vpusti a nasledné do kanalizace.

CAST ETRNACTA
Zpusob vypoétu pevné slozky vodného a stoéného pfi placeni ve dvouslozkové formé, vypoget ceny pro vodné a stoéné na kalenda¥ni rok podle cenovych piedpist a
porovnani viech poloZek vypoétu ceny pro vodné a stoéné s dosazenou skuteénosti
(K'§20 odst. 3a 9 a § 36 odst. 7 zdkona)

§32

(1) Vypocet pevné slozky vodného a stoéného pfi placeni ve dvouslozkové formé provadi provozovatel podle technickych parametrd
a) kapacity vodoméru vyjadfené hodnotou trvalého pratoku podle normové hodnoty 28) zafazenim do zvolené kategorie, nebo
b) profilu vodovodni p¥ipojky uréené velikosti jeji prato¢né plochy zafazenim do zvolené kategorie, nebo
¢) mnozstvi odebrané vody zatazenim do zvolené kategorie,
aje uveden v priloze €. 17.

(2) Pri vypottu podle odstavce 1 pism. a)
a) musi osazeny vodomér na vodovodni p¥ipojce odpovidat podminkam odbéru vody na této pripojce uvedenym ve smlouvé podle § 8 odst. 6 zakona,
b) se pouzije, je-li osazen vodomér o vy$sim trvalém pritoku 31), nez odpovida predpokladanému béznému odbéru za G¢elem zajisténi pitné vody dostateéného tlaku nebo k haseni pozéru, kapacita
osazeného vodoméru,
c) u odbératele, u néhoz nenf dodavana voda méfena, provadi se vypocty prislusného odebraného mnozstvi podle vodoméru, ktery by v misté odbéru mél byt osazen s ohledem na smérna &isla roeni
potieby vody uvedené v priloze ¢. 12.

(3) Pri vypottu podle odstavce 1 pism. b)
a) musi odpovidat pratoénd plocha instalované vodovodni pripojky podminkam odbéru vody uvedenym ve smlouvé podle § 8 odst. 5 zakona,
b) je uréena prito¢na plocha vodovodni pripojky pramérem odbocky z rozvodného fadu nebo vystupu pripojky do prostoru pred vodomérem (pfed redukci apod.).

(4) Podkladem pro vypoget podle odstavce 1 pism. ¢) je mnozstvi odebrané vody v predchozim roce zjisténé podle § 27 a 28.

28) CSN 1SO 4064 - 1 Méfeni pratoku vody v uzavienych potrubich (méfidla pro studenou pitnou vodu).
31) Narizeni vlady ¢. 464/2005 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na méfidla, ve znéni naizeni vlady ¢. 246/2010 Sh.
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§33

(1) Pro urgeni pevné slozky stocného pfi placeni ve dvouslozkové formé v pfipadé, ze mnozstvi vypousténé odpadni vody je shodné s dodavanym mnozstvim pitné vody, plati ustanoveni § 32
obdobné.

(2) Vypocet pevné slozky stoéného pfi placeni ve dvouslozkové formé u odbérateld, ktefi vypousti odpadni vodu z jinych zdroja nez dodavatelem mérenych, a u odbérateld, na které se vztahuje
povinnost platit za odvadéni srazkovych vod, provede provozovatel podle prilohy ¢. 17.

§34

Obtoky vody pred vodomérem, pozarni vodovody a napojeni k odbéru vody pfedané mezi provozovateli (napf. u skupinovych vodovodu) jsou posuzovany individualné podle konkrétnf situace.

§35

(1) Pro vodoméry s pretézovacim pratokem 31) mensim nez 3,125 m3.h-1, vodovodni p¥ipojku nejmensiho vnitfniho praméru = 3/4" a nejnizsi mnozstvi odebrané vody 30 m3 za rok v oblasti,
pro kterou je zpracovana cenova kalkulace vodného, je maximalni roéni sazba pevné slozky vodného uréena cenou za 30 m3 vody podle cenové kalkulace pro jednoslozkovou cenu.

(2) Pro maximalni ro¢ni sazbu pevné slozky sto¢ného pfi placeni ve dvouslozkové formé plati obdobné ustanoveni odstavce 1.

31) Nafizeni vlady ¢. 464/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na méfidla, ve znéni narizeni viady ¢. 246/2010 Sh.

§35a

(1) Vypocet ceny pro vodné a ceny pro stoéné na kalendaini rok podle cenovych predpist se provadi podle priloh €. 19 a 19a.

(2) Vypocet ceny pro vodné a ceny pro sto¢né podle odstavce 1 se provadi pro odbératele, pro vlastniky vodovodd provozné souvisejici a pro vlastniky kanalizaci provozné souvisejici pro pitnou
vodu predanou a odpadni vodu prevzatou.

(3) V ptipadech vypottu ceny pro pitnou vodu predanou se provadi i vypoget jednotkovych nakladd zdroje pitné vody, popfipadé i jeji prepravy.
(4) V pfipadech vypottu ceny pro odpadni vodu pievzatou se provadi i vypocet jednotkovych néklada ¢isténi odpadnich vod, popiipadé i jeji prepravy.

(5) Porovnani viech polozek vypoctu ceny pro vodné a pro stoéné na kalendaini rok podle cenovych predpist s dosazenou skute¢nosti v daném kalendafnim roce se provadi ve ¢enéni
nakladovych polozek s jejich obsahem a v rozsahu Uidaji stanovenych v pFiloze €. 20 a ve strukture databazového souboru, kterd je uvedena v pfiloze €. 24.

(6) Porovnani viech polozek vypo&tu ceny pro vodné a pro stoéné s dosazenou skute¢nosti se provadi pro odbératele, pro vlastniky vodovodd provozné souvisejici a pro vlastniky kanalizaci
provozné souvisejici pro pitnou vodu predanou a odpadni vodu pFevzatou.

(7) V ramci nékladd pro vypocet ceny pro vodné a stogné uvadi zpracovatel v jednotlivych nakladovych polozkach veskeré skute¢né naklady spojené s provozovanim vodovodi nebo kanalizace
pro verejnou potiebu a nepfenasi tyto naklady na jiné &innosti vykonavané vlastnikem nebo provozovatelem vodovodd nebo kanalizace pro verejnou potiebu.

CAST PATNACTA
Technicky audit
(K § 38 odst. 6 zakona)

§36

(1) Technicky audit vodovodu nebo kanalizace uvede z nasledujiciho vyétu pouze &asti vécné prislusné podle zadanf:
a) Gvod (zadani auditu);
b) vychozi podklady (napt. idaje provozni evidence, cenové kalkulace, smlouvy tykajici se provozu);
c) specifikace majetku podle majetkové evidence;
d) provozni Gidaje:
1. popis vyroby a jeji vyhodnoceni,
2. zhodnoceni zajisténi jakosti vyrabéné pitné vody a vypousténé odpadni vody,
3. rozbor naklada a cenovych kalkulaci,
4. personalni vyhodnoceni (pocet a zafazeni zaméstnanci),
5. popis a vyhodnoceni smluvnich vztahd;
e) analyzu sou¢asného stavu
1. srovnavaci,
2. Gvahovou;
f) zdvéry v oblastech
1. péce o infrastrukturni majetek a jeho provozuschopnost,
2. provozovani (vyroba a vztah k odbératelim),
3. ekonomie a ceny,
4. smluvni vztahy;
g) ndvrh opatteni pro
1. vlastnika vodovodu nebo kanalizace,
2. obce,
3. provozovatele,
4. vodopravni tfad,
5. ministerstvo.

(2) Zadatelé o zapis do seznamu technickych auditord za$lou ministerstvu pisemnou zadost obsahuijici:
a) jméno, popfipadé jména, prijmeni, datum a misto narozeni, adresu Zadatele a misto jeho trvalého pobytu nebo misté hlaseného pobytu na Gzemi Ceské republiky, popripadé adresu bydlisté v
zahranicf,
b) kopii dokladt o dosazeném vzdélani,
c) doklady o vykonané praxi,
d) soupis vlastnich pracf v oboru, vydanych odbornych stati a publikaci,
€) popis dosavadni odborné ¢innosti.

(3) Ministerstvo zapise do seznamu technickych auditord Zadatele, pokud spliiuje pozadavky stanovené zékonem a je vybran komisi (§ 38 odst. 5 zakona), kazdoro¢né k 30. éervnu, nésledujicimu
po vybréni komisf.

(4) PFi vybéru zadatelt o zapis do seznamu technickych auditord prihlédne komise k soupisu vlastnich publikagnich praci v oboru, vydanym odbornym statim a publikacim a k popisu dosavadni

odborné ¢innosti.

CAST SESTNACTA
Ustanoveni zavéreéna

§37
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Zrusuji se:
1. vyhlaska ¢. 144/1978 Sb., o vefejnych vodovodech a vefejnych kanalizacich,
2. vyhladka ¢. 185/1988 Sh., kterou se méni vyhlaska €. 144/1978 Sh., o vetejnych vodovodech a vefejnych kanalizacich.

Tato vyhlaska nabyva G¢innosti dnem 1. ledna 2002, s vyjimkou ustanoveni § 12 odst. 2 pism. c), které nabyva G¢innosti dnem 1. dubna 2004.

§38

Ministr:
Ing. Fenclv.r.

P¥iloha €. 1
Vybrané Gdaje z majetkové evidence vodovodu a kanalizaci - vodovodni fady

| DENTI FI KACNI ¢I SLO MAJETKOVE EVI DENCE:

PRI VADECT RAD (PE): ROZVODNA VODOVODN - Si T
(RVS):

1) ZAKLADNi UDAJE - UDAJE O POLOZE:

A Nazev:
Lokal i zace privad&ciho radu nebo rozvodné vodovodni sité& - Nepzimé urseni
pol ohy ptivéad&ciho radu nebo rozvodné vodovodni sité&:
Nazev casti obce: Kéd céasti obce:
Nazev katastralniho Gzeni: Kéd katastral niho Gzeni:
Nazev prislu$né obce: Kéd zakl adni tzemni j ednotky:
Souradni ce pro privadsci rad:
Souradni ce x Kéd katastral ni ho tzeni konce
(zacatek a konec): pri vadéci ho radu:
Souradni ce y
(zacatek a konec):
B/ Rozvodn& vodovodni sit urc&ena pro:
Katastral ni Gzend: Pocet :
Nazvy katastral nich Gzen: Kédy katastralnich Gzeni:
C PzisluSnost vodovodni ho radu k systénu vodovodu:
sanost at ny ni stni skupi novy
2) VODNi ZDRQJ (DO VODOVODNI HO RADU) :
Vodni zdroj e:
vl ast ni prevzat & voda vlastni a prevzata
Pri poj eni rozvodné vodovodni sité& na privadeci rad nistniho nebo
skupi nového vodovodu
Identifikaeni &islo majetkové evidence privadaciho radu:
Nazev skupi nového vodovodu, na ktery je vodovodni #ad pti pojen:
Pri poj eni vodovodni ho radu na stavbu pro Upravu vody
Identifikaeni &islo majetkové evidence této stavby pro upravu vody:
Nazev stavby pro Upravu vody, na ktery je vodovodni rad ptipojen:
3) OBYVATELSTVQO (aktual i zovany pocet pro rozvodnou vodovodni sit)
Poset osob s trval ym pobytem v p#ipojenych obcich nebo jejich castech:
Pocet zasobenych osob v pripoj enych obcich nebo jejich sastech:
4) TECHNI CKE UDAJE:
Vodovodni rady v km
Cel kova dél ka: Prepoc&tenad dél ka:
Dél ka vodovodni ho radu v km podl e své&tlosti (DN) a druhu trubniho
materi &l u:
do DN 100 nm Kovové:
od DN 101 nmdo 300 nm Pl asty:
od DN 301 nmdo 500 nm Ji né:
vét8i nez 500 nm
Vodoj eny
Pocet : Cel kovy objem nB
Vodovodni p#i poj ky Vodonery
Pocet : Pocet :
Cerpaci stanice
Pocet :
5) EKCNOM CKE UDAJE:
Hodnot a uvedeného naj et ku (objekt) v reproduke&ni pori zovaci ceng
v tis. K&
6) VLASTNI K VCDOVODU:
Al Fyzick& osoba:
a) jnéno, jména a p#ijneni, pop#ipad& obchodni firma:
b) datum narozeni:
c) identifikaeni &islo osoby, bylo-li p#idéleno:
d) adresa sidla nebo nista trval ého pobytu (PSC, obec, ulice, &islo
orient., eventudln& &islo popisné):
B/ Pravni cka osoba:
a) nazev firny:
b) adresa sidla (PS¢, obec, &islo orient., eventudln& &islo
popi sné) :
c) identifikaeni &islo osoby, bylo-li p#idéleno:
C/ Spoj eni :
tel efon:
e-mail:

7) VODOPRAVNI  URAD:

Nazev a sidl o vodopravni ho Gradu:
Kéd vodopr avni ho Gradu:
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Jnéno a prijnmeni zpracovatel e:

Dat um zpr acovani :

M sto zpracovani:

Vysvétlivky:

Rozvodna vodovodni sit zahrnuje:

Hlavni fad: vodovodni fad rozvéadgjici vodu v jednotlivych pasmech nebo zasobovacich okrscich ve spotiebisti (bez primého odbéru vody).
Rozvadéci Fad: vodovodni fad pro rozvod vody ve spotfebisti, jsou na n&j napojeny vodovodni piipojky.

Identifika¢ni ¢islo majetkové evidence privadéciho fadu:

Tel ef on zpracovatel e:
Zamest navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika
vodovodu:

Stranka ¢. 11 z 62

Kéd vodopravniho Gradu - kdd katastralniho Gzemi konce privadéciho fadu - ICO vlastnika - znak pro vodovodni fad, to je 1 pro privadéci fad a za lomitkem je poradi vodovodnich fadt v pripadé, ze
stejny vlastnik na stejném katastralnim Gizemi ma vice vodovoda.

Identifika¢ni ¢islo majetkové evidence rozvodné vodovodni sité:
Kéd vodopravniho Gradu - kod katastralniho Gzemi s vodovodni siti - ICO vlastnika - znak pro vodovodni sit, to je 1 pro vodovodni sit a za lomitkem je poradi vodovodnich fadd v pripadé, Ze stejny

vlastnik na stejném katastralnim Gizemi ma vice vodovodu.

K bodu 1)

Nazev: ndzev uvedeného majetku, ktery je zaveden ve stavajici evidenci vlastnika.
Kody (€isla) zakladni izemni jednotky, ¢asti obce, katastralniho Gzemi:

Referenénim zdrojem ¢iselnikd obci s rozsirenou ptisobnosti, obc, ¢asti obcf, katastralnich (izemi je Registr Gizemnich identifikace, adres a nemovitosti RUIAN ve spréavé Ceského Gradu zemémétického
a katastrainiho.
Souradnice: pro pfivodni fad se zjisti bud pfimym zamérenim majetku nebo umisténim v digitalizované mapé. Soufadnice se uvedou v soufadnicovém systému S-JTSK.

Prislusnost uvadéného majetku k systému vodovodu:

Sanost at ny

Mstn

Skupi novy
Skupinovy vodovod je technicky ucelené vodovodni zafizen, které dodavé vodu odbératelam dvou nebo vice obci.

Kbodu 3)

zasobuj e pouze cast obce

..... . zésobuje vice &asti stejné obce

zasobuj e dvé nebo vice obci

Pocet osob se uvadi pouze pro rozvodnou vodovodni sit. V p¥ipadé existence vice evidovanych rozvodnych vodovodnich siti v lokalité (obec, ¢ast obce) se uvédi poget osob pfislusnych pouze pro
evidovanou rozvodnou vodovodn sit, nikoliv celkovy pocet osob celé obce.
Mistem trvalého pobytu *) se rozumi adresa pobytu obé¢ana v Ceské republice, kterou si obéan zvoli zpravidla v misté, kde ma rodie, rodinu, byt nebo zaméstnani. Obéan méze mit jen jedno misto
trvalého pobytu a to v objektu, ktery je podle zvlastniho pravniho predpisu oznagen &islem popisnym nebo evidenénim, popripadé orientagnim &islem, a ktery je podle zvlastniho pravniho predpisu

uréen k bydleni, ubytovani nebo individualni rekreaci.

K bodu 5)

Pro vypocet reprodukéni pofizovaci ceny se pouzije vyhlaska ¢. 441/2013 Sh., k provedeni zakona o ocenovani (oceriovaci vyhlaska), piipadné Metodicky pokyn Ministerstva zemédélstvi “pro
orientaéni ukazatele vypoctu reprodukéni ceny objektd do Vybranych Gdaja majetkové evidence vodovodi a kanalizaci a pro Plany financovani obnovy vodovodd a kanalizaci”, ktery z uvedené
vyhlasky vychazi a doplfiuje ji.

Kbodu 7)

Nazev a sidlo vodopravniho Gradu, kterému jsou vybrané ddaje poskytovany.

*) Z&kon ¢. 133/2000 Sh., o evidenci obyvatel a rodnych ¢isel a 0 zméné nékterych zakond (zékon o evidenci obyvatel), ve znéni pozdéjsich predpisd.
Za&kon ¢. 326/1999 Sh., o pobytu cizinc na Gzemi Ceské republiky a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdejsich predpisd.

1 DENTI FI KAENT

S TECHNOLOG | PRO UPRAVU VCDY
(UPRAVNA VODY)

1

)

N

2

3

)

ZAKLADNI UDAJE - UDAJE O POLOZE:

Nazev stavby pro Upravu vody nebo zdroje bez technol ogie Upravy vody:
pol ohy stavby pro Upravu vody nebo zdroje

Lokal i zace - neprimé urceni

bez technol ogi e Gpravy vody:

Nazev casti obce:
Nazev katastralniho Gzeni:
Nazev prislu$né obce:

Stavba ur cena pro:
Kat astral ni azeni
Nazvy katastral nich tzen:

Pri sl usnost stavby pro Upravu vody

sanost at ny ni st ni

VCDNi ZDRQJ ( SUROVA VODA) :

Lokal i zace odbé&ru surové vody

Podzemmi voda:

(vrt, studna, infiltrace atd.)

Vodni tok
nazev:

Vodni nadrz
nazev:

¢l SLO MAJETKOVE EVI DENCE:

Pfiloha €. 2
Vybrané idaje z majetkové evidence vodovodu a kanalizaci - stavba pro Upravu vody

BEZ TECHNOLOG E UPRAVY VCDY
( DEZI NFEKCE VQDY)

Kéd céasti obce:
Kéd katastral niho Gzeni:

Kéd zakl adni tzemni j ednotky:

Pocet :
Kédy katastral nich dzeni:

k systému vodovodu:
skupi novy

sl o odbéru

Identifikacni &
podzemi vody:

sl o odbé&ru

Identifikacni &
povrchové vody:
Identifikacni &islo odbéru
povrchové vody:

Kat egori e surové vody podle § 22 této vyhl asky.

TECHNI CKE UDAJE

Technol ogi e Gpravy vody

Jednost upriovd Uprava  Dvoust upriovd Gprava Bez Upravy Infiltrace

Technol ogi cké postupy:
Sedi ment ace

Typy Uprav:

Filtrace
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Dezi nfekce chem cka Qdzel eznovani

UV zéareni Qdmanganovani
Odkysel eni filtraci, aeraci Qzoni zace

Koagul agni filtrace St abi | i zace
Filtrace pres GAU Denitrifikace

| ontova vymeEna

Bi ol ogi cka filtrace Menbr danova filtrace
Jina technol ogie - nazev Qdst ranovani radonu

B/ Chenické vyrobky pro Gpravu vody

Chl or Hydroxi d sodny Destabi | i zacni ¢inidlo na
bazi Fe

Oxid chloricity Vapenny hydr at Destabi | i zacni ¢inidlo na
bazi Al

Chl ornan sodny Uhli i tan sodny Ponocné agregacni ¢inidlo

QOz6n Aktivni uhli préaSkové Jiné - nazev

Oxid uhlicity Mangani st an dr asel ny

C/ COdpadové hospodarstvi
Zpracovani kalu
Gravi taeni strojni jiné Zadné

D/ Kapacitni Gdaje:
Kapaci ta uUpravny vody (projektovand): I/s
u staveb bez upravy
vyuzi tel n4 kapacita zdroj a: |
z toho podzemi: |

4) EKONOM CKE UDAJE:
Hodnot a uvedeného naj et ku (objekt) v reproduk&ni pori zovaci ceng
v tis. Ke&:

VLASTNI K STAVBY PRO UPRAVU VODY:
Viz ptiloha & 1

5

6) VODOPRAVNI URAD:
Nazev a sidl o vodopravni ho Gradu:
Kéd vodopr avni ho dradu:

Dat um zpr acovani : Jnéno a prijnmeni zpracovatel e:
Tel efon zpracovatel e:

M sto zpracovani: Zamsst navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika

stavby pro Gpravu vody:

Vysvétlivky:

Identifika¢ni ¢islo majetkové evidence stavby pro Gpravu vody (s technologif pro Gpravu vody):
Kéd vodopravniho Uradu - kdd katastralniho Gzemi lokalizace stavby - ICO vlastnika - znak pro stavbu pro Gpravu vody (s technologii pro Gpravu vody), to je 2 pro stavbu pro Gpravu vody (s technologii
pro Gpravu vody) a za lomitkem je poradi stavby pro Gpravu vody v piipadé, Ze stejny vlastnik na stejném katastralnim Gzemi ma vice staveb pro Gpravu vody.

Identifika¢ni ¢islo majetkové evidence stavby pro Gpravu vody (bez technologie Upravy):
Kéd vodopravniho tradu - kod katastralniho Gzemi lokalizace stavby pro Gpravu vody - I€ vlastnika - znak pro stavbu pro Gpravu vody (bez technologie pro tpravu vody), to je 2 pro stavbu pro dGpravu
vody (bez technologie pro Upravu vody) a za lomitkem je poFadi stavby pro Upravu vody v pripadé, Ze stejny vlastnik na stejném katastralnim Gzemi ma vice staveb pro Upravu vody.

K bodu 1)

Nazev: ndzev uvedeného majetku, ktery je zaveden ve stavajici evidenci vlastnika.

Kody (€isla) zakladni izemni jednotky, ¢asti obce, katastralniho Gzemi:

oznageni podle &iselnika Ceského statistického radu (€SU) a Ceského Gradu zemémétického a katastralniho (CUZK).
Prislusnost uvadéného majetku k systému vodovodu:

Sanmostatny .................. zasobuj e pouze sast obce
Mstni ..... .. zésobuje vice casti stejné obce
Skupi novy z&sobuj e dvé& nebo vice obci

Skupinovy vodovod je technicky ucelené vodovodni zafizeni, které dodavé vodu odbérateldm dvou nebo vice obci.

K bodu 2)

Vodni zdroj:

V piipadé dvou a vice zdroji se uvadi ten nejvyznamnéjsi.

Kategorie surové vody:

Kategorie surové vody jsou uvedeny v p¥iloze €. 13 vyhlasky, tab. ¢. 1a. Uvadi se aktudlni kategorie jakosti k datu predavani vybranych Gdaju a to podle pfilohy ¢. 13, ¢ast 3. Pro zdroje podzemni vody
bez Gpravy se kategorie neuvadi.

Identifikagni ¢islo odbéru vody:

Podle § 22 zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych zékona (vodni zékon) a jeho provadéci vyhlasky ¢. 431/2001 Sh.

Kbodu 4)

Technologie Upravy vody - ozna¢i se zékladni technologie Gpravy, typy Gprav a pouzivané technologické postupy v Upravné vody.

Jednostupriova Uprava: napf. koagulaéni filtrace, pouze filtrace, pouze sorpce.

Dvoustupriova Uprava: napf. sedimentace, flotace nebo ¢ifi¢ a nasledna filtrace, filtrace pres dva filtry v sérii. V pFipadé existence vice technologickych linek se uvede vybaveni technologicky
narongjsi linky.

Projektovana kapacita Upravny vody (pramérnd) je udavana v mnozstvi vody, které maze byt trvale dodavano do sité bez ohledu na limitujici ¢initele mimo Gpravnu vody. Neni zapogitana vlastni
potteba vody v Gpravné.

V piipadé rekonstrukce a intenzifikace se uvadi ¢asové posledni Gidaj.

Vyuzitelna vydatnost zdrojd, z toho podzemni vody. Pokud neni zndma tato hodnota z &erpacich pokust, uvadi se idaj z vodopravniho rozhodnuti a to primeérny povoleny odbér v I/s (pouze u zdroji
bez tpravy).

K bodu 5)

Pro vypocet reprodukéni pofizovaci ceny se pouzije vyhlaska ¢. 441/2013 Sh., k provedeni zakona o ocenovani (oceriovaci vyhlaska), piipadné Metodicky pokyn Ministerstva zemédélstvi “pro
orientaéni ukazatele vypoctu reprodukeni ceny objektd do Vybranych Gdaja majetkové evidence vodovodi a kanalizaci a pro Plany financovani obnovy vodovodd a kanalizaci”, ktery z uvedené
vyhlasky vychazi a doplfiuje ji.

Kbodu 7)
Nazev a sidlo vodopravniho Gradu, kterému jsou vybrané tdaje poskytovany.

P¥iloha €. 3
Vybrané udaje z majetkové evidence vodovodu a kanalizaci - kanaliza&ni stoky
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| DENTI FI KACNI ¢I SLO MAJETKOVE EVI DENCE:

PRI VADECT STCOKA: STOKOVA Si 1:
1) ZAKLADNI UDAJE - UDAJE O POLOZE:

A Nazev:

Lokal i zace pzivadéci stoky nebo stokové sit& - Neprimé urceni pzivadeci

stoky nebo stokové site:

Nazev casti obce: Koéd céasti obce:

Nazev katastral niho Gzeni Kéd katastral niho Gzeni:

| okal i zace COV:

Nazev pzislusné obce: Kéd zéakl adni Gzemni jednotky:

Lokal i zace pro privadéeci stoku:

Soutadni ce x Kod katastral niho Gzenmi konce
(zacsatek a konec stoky): privadeci stoky:

Souradni ce y

(zacatek a konec stoky):

B/ Kanal i zasni stoka odkanal i zuj e:
Katastral ni Gzeni: Pocet :
Nazvy katastralnich Gzeni: Kédy katastralnich Gzeni:

C PzisluSnost kanalizaEni stoky k systénu kanalizace:
sanost at ny ni st ni skupi novy

2) VYPOUSTENI CDPADNI CH VOD BEZ I STENI NEBO NAPOJENI NA ¢l STi RNU
ODPADNI CH VD ( GOV) :

A Do vodniho recipientu bez & Steni (volné vyusti)
Povol ené moZstvi k vypousténi: tis. nB/rok
Pocet vol nych vyusti:
Nazev vodniho recipi entu:
Identifikaeni &islo vypousténi odpadnich vod:

B/ Napoj eni stokové sité& na COV:

Nazev katastral niho Gzeni: Kod kat ast ral ni ho
Gzeni :
I dentifikaéeni &islo majetkové evidence prislusné COv:
Identifikaeni &islo vypousteéni odpadnich vod z COV:
3) OBYVATELSTVO (POUZE PRO STCKOVOU Si ) :

Poset osob s trval ym pobytem v odkanal i zovanych obcich nebo jejich

castech:
Poset osob pzi poj enych na stokovou sit (odvedeno na COV):
Poset osob pri poj enych na stokovou sit (do vol nych vyusti):

4) TECHNI CKE UDAJE:
Kanal i za&ni stoky v km

Cel kova dél ka:
Dél ka stokové sit& v kmpodle rozmsra a druhu materidl u:

Karreni na: do 300 nm

Bet on: od 301 do 500 mm
Pl asty: od 501 do 800 mm
Ji né: vét§i nez 800 mm

Ucel ové zarazeni stokové sité:
Jednot na Qddi | na spl askova Qddi | nd sréazkova

Druh stokové sit&:
Gravi tacni Tl akovéa Podt | akova

Obj ekty na stokové siti:

DeStové nadrze: ............... pocet
Cel kovy objem n8

Kanal i zasni pzipojky: ......... pocet

Qdl eheovaci konory: ........... pocet

Cerpaci stanice: .............. pocet

5) EKONOM CKE UDAJE:
Hodnot a uvedeného nmj et ku (obj ekt ) v reprodukeni pori zovaci ceng
v tis. Ke&:

VLASTNI K KANALI ZACE:
Viz ptiloha & 1

6

7) VODOPRAVNI  URAD:
Nazev a sidl o vodopravniho Gradu:
Kéd vodopr avni ho dradu:

Dat um zpr acovan Jnéno a piijmeni zpracovatel e:

Tel ef on zpracovatel e:

M sto zpracovani: Zamsst navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika
kanal i zaeni stoky:

Vysvétlivky:

Identifikagni ¢islo majetkové evidence privadéci stoky:

Stranka ¢. 12 2 62

Kéd vodopravniho GFadu - kdd katastralniho Gzemi konce privadéci stoky - ICO vlastnika - znak pro stoku, to je 3 pro stoku a za lomitkem je poradi stoky v pripadé, Ze stejny vlastnik na stejném

katastralnim Gzemi m4 vice staveb stok.

Identifikaéni €islo majetkové evidence stokové sité:

Kéd vodopravniho Gradu - kod katastralniho tzemi stokové sité - ICO vlastnika - znak pro stokovou sit, to je 3 pro stokovou sit a za lomitkem je poradi stoky v pipadé, ze stejny vlastnik na stejném

katastralnim Gzemi m4 vice staveb stok.

Kbodu 1)

Nazev: ndzev uvedeného majetku, ktery je zaveden ve stavajici evidenci vlastnika.

Kédy (¢isla): zakladni Gzemnf jednotky, ¢asti obce, katastralniho Gzemi:

oznageni podle &iselnik Ceského statistického Gradu a Ceského Gradu zemémétického a katastralniho.

Souradnice: zjisténi pro privadéci toku se provede bud' pfimym zaméienim majetku nebo podle umisténi v digitalizované mapé. Soufadnice se uvedou v soufadnicovém systému S-JTSK.

Stokova sit odkanalizuje: uvedou se vechna odkanalizovana katastralni Gzemi touto stokovou siti.
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Prislusnost k systému kanalizace:

Sanpbstatny .................. odkanal i zovana pouze cast obce
Mstni ..... .. odkanal i zovano vice c¢asti stejné obce
Skupi novy odkanal i zovany dvé& nebo vice obci

Kbodu 2)

Identifikacni ¢islo vypousténi odpadnich vod:

Podle § 22 zakona €. 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych zékoni (vodni zékon) a jeho provadéci vyhlasky.

Identifikaéni €islo ¢istirny odpadnich vod:

Cislo vodopravniho Gradu - kod katastralniho Gzemi lokalizace ¢istirny odpadnich vod - I€O viastnika - znak pro ¢istirnu odpadnich vod.

K bodu 3)
Pocet osob uvadi pouze pro stokovou sit. V pripadé existence vice evidovanych stokovych siti v lokalité (obec, &ast obce) se uvadi pocet osob prislusnych pouze pro evidovanou stokovou sit, nikoliv
celkovy pocet osob celé lokality.

K bodu 4)
Pro profil kruhovy se pouzije uvedeny pramér "d", pro vejéity, tlamovy a jiny se pouzije uvedena pratoéna plocha.

K bodu 5)

Pro vypocet reprodukéni pofizovaci ceny se pouZije vyhlaska &. 441/2013 Sh., k provedeni zékona o oceriovani (oceriovaci vyhlaska), pripadné Metodicky pokyn Ministerstva zemédélstvi “"pro
orientaéni ukazatele vypoctu reprodukeni ceny objektd do Vybranych Gdaja majetkové evidence vodovodi a kanalizaci a pro Plany financovani obnovy vodovodd a kanalizaci”, ktery z uvedené
vyhlasky vychazi a doplriuje ji.

K bodu 7)
Nazev a sidlo vodopravniho Gradu, kterému jsou vybrané tdaje poskytovany.

Pfiloha €. 4
Vybrané Gdaje z majetkové evidence vodovodu a kanalizaci - €istirna opadnich vod

| DENTI FI KACNI  ¢i SLO MAJETKOVE EVI DENCE:
¢l STi RNA CDPADNI CH VOD:
1) ZAKLADNi UDAJE - UDAJE O POLOZE:
A Nazev

Lokal i zace &istirny odpadnich vod - Nep#imé ur &eni pol ohy &istirny
odpadni ch vod:

Nazev c¢ésti obce: Kéd céasti obce:

Nazev katastral niho Gzeni: Kéd katastral niho Gzeni:
Nazev prisludné obce: Kéd zakl adni tzemni j ednotky:
Souradni ce konce privadsci stoky

do COV

Souradni ce x:
Souradni ce y:

B/ Cistirna odpadnich vod urcena pro:
Kat astral ni Gzeni: Pocet :
Nazvy katastral nich Gzen: Kédy katastral nich dzeni:

C/ Pzislu$nost ¢istirny odpadnich vod k systénu kanal i zace:
sanost at ny ni st ni skupi novy

2) VYPQUSTENI VYCI STENYCH CDPADNI CH VOD DO VODNI HO RECI PI ENTU:
Nazev vodniho recipientu:
I dentifikasni &islo vypousténi odpadnich vod:

3) OBYVATELSTVO
Poset osob s trval ym pobytem v obcich nebo jejich castech
odkanal i zovanych na ¢&istirnu odpadnich vod:
Pocet osob pzipojenych na &istirnu odpadnich vod:
Poset ekvival entnich osob pzi pojenych na &istirnu odpadnich vod:
4) TECHNI CKE UDAJE:

Proj ekt ové paranetry: Proj ekt ovana kapacita: nmB/den (Q)
d
Proj ekt ovana kapacita: kg BSK /den
5
Proj ekt ovana kapacita: ekvi val entni obyvatel é

Stupen ¢i Ste&ni odpadni vody
Mechani cky (bez dal §i ho stupng) Mechani cko- bi ol ogi cké Dosi 8t eni

Dal §i funkce &i&te&ni odpadni vody
Eli m nace dusiku Eli mi nace fosforu Jiné

Kal ové hospodarstvi:
St abi | i zace kal u:

aer obni anaer obni zadna
Qdvodneni kal u:

strojni gravitaeni zadné
Uprava kal u: sl ovng

Pl ynové hospodarstvi: sl ovng

5) EKONOM CKE UDAJE:
Hodnot a uvedeného naj et ku (obj ekt ) v reproduke&ni pori zovaci ceng
v tis. Ke&:

VLASTNI K ¢l STi RNY ODPADNI CH VOD:
Viz priloha ¢. 1

6

7) VODOPRAVNI URAD:
Nazev a sidl o vodopravniho Gradu:
Kéd vodopr avni ho dradu:
Dat um zpr acovani : Jnéno a prijnmeni zpracovatel e:
Tel efon zpracovatel e:
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M sto zpracovani: Zamsst navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika
¢i stirny odpadnich vod:

Vysvétlivky:

Identifikaéni ¢islo majetkové evidence ¢istirny odpadnich vod:
Kéd vodopravniho Gradu - kdd katastralniho Gzemi, kde je &istirna odpadnich vod - ICO vlastnika - znak pro ¢istirnu odpadnich vod, to je 4 pro &istirnu odpadnich vod a za lomitkem je poradi ¢istirny
odpadnich vod v ptipadé, Ze stejny vlastnik na stejném katastralnim Gzemi ma vice &istiren odpadnich vod.

Kbodu 1)

Nazev: ndzev uvedeného majetku, ktery je zaveden ve stavajici evidenci vlastnika.

Kédy (¢isla) zakladni izemni jednotky, ¢asti obce, katastrélniho Gzemi:

oznageni podle &iselnik Ceského statistického Gradu a Ceského Gradu zemémétického a katastralniho.
Prislusnost k systému kanalizace:

Sanost at ny &isti odpadni vody z casti obce
Mstni ..... .. ¢isti odpadni vody z vice c¢asti stejné obce
Skupi novy &i sti odpadni vody z dvou nebo vice obci

Kbodu 2)
Identifikacni ¢islo vypousténi odpadnich vod:
Podle § 22 zakona €. 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych zékona (vodni zékon) a jeho provadéci vyhlasky ¢. 431/2001 Sh.

Kbodu 3)
Ekvivalentni obyvatel: viz. § 16 pism. e)
Vychozim zakladem pro vypocet poétu pripojenych ekvivalentnich osob je roéni bilance na piitoku do OV v hodnoté

BSK
5

(t/rok) a produkce znegisténi 60 g

BSK
5

na 1 osobu/den.

K'bodu 4)
Projektovana kapacita m3/den

(Q)
d

je udavana v mnoZstvi odpadni vody, které maze byt trvale ¢iténé a to s ohledem na nejméné dimenzovany stuperi (napt. biologicka ¢ast). V p¥ipadé rekonstrukce a intenzifikace se uvadi ¢asové
posledni Gdaj.

Pocet ekvivalentnich osob: jedna se o Uidaj z projektu posledni realizované stavby nebo jakychkoliv Gprav ovliviiujicich uvadény tdaj.

Dogisténi: rozumi se dogisténi vody z mechanicko biologické COV na Ill. stupni ¢isténi (terciarni ¢isténi odpadnich vod).

Terciarnim ¢isténim jako technologii do¢istovani se rozumi zpracovani odtokd z mechanicko-biologickych ¢istiren za Ggelem snizeni zbytkového chemického a mikrobiologického znetisténi, p¥ipadné i
nerozpusténych latek. Do technologie docistovani se radi dodate¢né zpisoby ¢isténi umoziujici vyssi stupen €isténi, kterého nelze doséhnout primarnim a sekundarnim ¢isténim (tj. mechanicko-
biologickym). Jedna se napf. o dotistovaci stabiliza¢ni nadrz, filtraci pres pisek nebo membrany, adsorpci na raznych materiélech.

Vyplnéni pole "odstrafiovani (eliminace) "N", "P", "jiné" je pouze upFesnénim zakladnich 3 typa ¢isténi o dalsi funkce &isténi a neznamena vzdy, Ze se jedna o terciarni &isténi.

K bodu 5)

Pro vypocet reprodukéni pofizovaci ceny se pouzije vyhlaska ¢. 441/2013 Sh., k provedeni zakona o ocenovani (oceriovaci vyhlaska), piipadné Metodicky pokyn Ministerstva zemédélstvi “pro
orientani ukazatele vypoctu reprodukéni ceny objektd do Vybranych Gdaja majetkové evidence vodovodi a kanalizaci a pro Plany financovani obnovy vodovodd a kanalizaci”, ktery z uvedené
vyhlasky vychazi a doplfiuje ji.

Kbodu 7)
Nazev a sidlo vodopravniho Gradu, kterému jsou vybrané ddaje poskytovany.

Pfiloha €. 5
Vybrané udaje z provozni evidence vodovodi a kanalizaci - vodovodni fady

| DENTI FI KACNI ¢I SLO PROVOZNI EVI DENCE:

ROZVODNA VODOVODNI S 7

1) ZAKLADNi UDAJE:
Identifikaeni &islo (&isla) majetkové evidence zahrnujici provozovany
majetek (tj. funkeni celek z jednotlivych rozvodnych vodovodnich siti).
U rozhodujici sit& se uvede i jeji nazev.

Fomm e B +
| Radek | Identifikasni &islo mjetkové evidence |
[, o +
| 1 | V 1. radku rozhodujici sit (ta s nejvy$si reprodukeni potizovaci |
| | cenou) |
[, o +
2 | |
[, o +
I3 | |
[, o +
|

__________________________________________________________________ +

|

__________________________________________________________________ +

2) OBYVATELSTVO
Pocet osob s trval ym pobytem v ptipojenych obcich nebo jejich castech:
Poset zésobenych osob v pri poj enych obcich nebo jejich &sastech:

3) BILANCNI UDAJE v tis.n8/rok

Voda vyrobena urcend k realizaci:
Voda prevzat &:
Voda predana:

Voda fakturovana pitna prinym odbé&rat el am cel kem
z toho: pro domacnost:
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pro ostatni:

Voda nef akt ur ovana:

z toho: ztraty vody v trubni siti:
vl astni pot reba vody:
ostatni nefakturovana voda:

Ztraty vody na 1 km prepoctené dél ky vodovodni ho radu: I/ ki den
4) EKONOM CKE UDAJE:

Jednot kové nékl ady na vodovodni siti: K&/ n8

Poruchy na rozvodné vodovodni siti: pocet :

5) UDAJE O JAKCSTI VODY V ROZVODNE VODOVODNI Si Tl
Nazev rozhodujici c¢asti obce:

Nazev obce:

Katastral ni Gzeni |okalizace rozvodné vodovodni sit&:

B e R B R Fommmm e +
| Sloupec ¢islo | 1 | 2 | 3 | 4 |
U e — S S [ — +

| Vzorky na mikrobi ol ogi cké | | | | |
| a biol ogi cké rozbory | I | | |

U e — S S [ — +
| Vzorky na fyzikal ng chenmické | | | | |
| rozbory | | | | |
B R Fommmmmmam R Fommmm e +
Sl oupec ¢&.:

1 Poset vS8ech odebranych vzorka o rozsahu rozboru nini mal ne

noni t orovaci ho podl e tabul ky & 3 pzilohy & 9.

2 Poset vzorka, u kterych byl minimilné u jednoho ukazatel e prekrosen
limt * (M4, NVH).

3 Procento vzorka s prekrocenym limty * (MH NWH) z poctu
odebr anych vzorkua.

4 Procento vzorka s prekrocenym limty * (NVH) z po&tu odebranych
vzor k.

* Limty podl e zvl &48tniho préavniho predpisu.

Cel kovy pocet kontrolnich nist na siti:

VLASTNI K:
Viz ptiloha & 1

6

7) PROVOZOVATEL:

Al Fyzick& osoba:
a) jnéno, jména a p#ijneni, pop#ipad& obchodni firma:
b) datum narozeni:
c) identifikaeni &islo osoby, bylo-li pzidéleno:
d) adresa sidla nebo nista trval ého pobytu (PSC, obec, ulice, &islo
orientacni, eventudlné &islo popisné):
B/ Préavni ckd osoba:
a) nazev firny:
c) identifikaeni &islo osoby, bylo-li pzidéleno:
b) adresa sidla (PS¢, obec, &islo orientacni, eventudlné& &islo

popi sné) :
C/ Spoj eni :

tel efon: fax:

e-mail:

8) VODOPRAVNI  URAD:
Nazev a sidl o vodopravniho Gradu:
Kéd vodopr avni ho dradu:

Dat um zpr acovani : Jnéno a prijnmeni zpracovatel e:
Tel ef on zpracovatel e:

M sto zpracovani: Zamsst navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika
vodovodu:

Vysvétlivky:

Udaje se vyplriuji za evidovany funkéni, to je provozni celek slozeny z jedné nebo vice rozvodnych vodovodnich siti.
Jako prvni se uvede vzdy rozhodujici rozvodna vodovodni st (tj. s nejvy3si vypocitanou pofizovaci cenou ve VUME - 5) ekonomické Gdaje.
Identifika¢ni ¢islo provozni evidence je identifikacni ¢islo majetkové evidence uvedené v prvnim radku bodu 1) zékladnich Gdajt této prilohy doplnéné o I€O osoby provozovatele.

K bodu 1)
Identifika¢ni ¢islo majetkové evidence:
Podle prilohy &. 1 této vyhlasky. Na prvni fadek se uvede identifikani &slo rozhodujici rozvodné vodovodni sité.

K bodu 2)
Pocet osob: je automaticky prenasen a s¢itan na zakladé Gdaja vybranych rozvodnych vodovodnich siti (RVS) z jejich majetkové evidence, to je z prilohy &. 1.

Kbodu 3)

Bilan¢ni tdaje:

Voda vyrobena a uréend k realizaci:

Uvadi se mnozstvi vyrobené vody ve vlastnich stavbach pro Gpravu vody po pripoéteni mnozstvi vody prevzaté od jiného provozovatele vodovodu, piipadné od jinych organizaci a po odecteni
mnozstvi vody predané jinému provozovateli vodovodu.

V piipadé, Ze do provozovaného celku je dodavana voda z vice Gpraven (napf. skupinové vodovody), vypini se mnozstvi vody dodavané do této lokality véetné rozlideni vody predané a prevzaté).
Voda prevzaté: Uvadi se mnozstvi pitné vody prevzaté provozovatelem vodovodu od jiného provozovatele vodovodu, popiipadé i od jinych organizaci.

Voda predana: Uvadi se mnozstvi pitné vody predané jinému provozovateli vodovodu.

Voda fakturovana pitna: Ukazatel zahrnuje mnozstvi vody fakturované primym odbératelm. Kde je osazen vodomér, méfi se mnozstvi odpogtem vodoméru, kde neni, uréi se mnozstvi fakturované
vody vypo¢tem pomoci smérnych ¢isel potfeby vody nebo jingm zptisobem podle této vyhlasky.

Voda fakturovana pro domécnosti: zahrnuje dodané mnozstvi vody fyzickym osobam trvale vyuZzivajicim vodovod, a jimZ pitna voda slouzi k uspokojovani jejich osobni potieby (véetné p¥ipravy teplé
vody). Déle se zahrnuje spotfeba pro materské skoly, jesle, skoly vSech typl, mimoskolska zaFizeni pro déti, socialni Gstavy (domovy dachodcd, détské domovy apod.), Urady, internaty, u¢riovské
domovy, studentskeé koleje, centralni priprava teplé vody pro doméacnosti a dalsi vyse uvedené.

Voda fakturovana pro ostatni: zahrnuje mnozstvi vody dodané pro vyrobni potiebu primyslové a jiné produkce, pro Ggely zemédélské vyroby a dale vodu pro zafizeni obcanské a technické
vybavenosti v souvislosti s bydlenim (napf. obchody, zafizeni ob¢anské a technické vybavenosti v souvislosti s bydlenim, kulturni a sportovni zafizeni, drobné sportovni zatizeni, drobné podnikani,
nemocnice, sluzby, 1azn&, kropeni verejné zelené a komunikaci) a ostatni nezaraditelné ¢innosti pod doméacnosti.

Ztrata vody v trubni siti: Viykazuji se ztraty vody zptsobené Unikem v dasledku netésnosti spoja potrubi nebo armatur, dale Gnikem vody pFi havériich a precerpani vodojema, ztraty vody vzniklé
nepresnosti vodomérda, vy$$imi odbéry nez odpovidajf fakturaci podle rognich smérnych &isel a ztraty zpisobené odcizenim vody.
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Vlastni potieba vody: Jde o mnozstvi vody vyuZzité provozovatelem pro potiebu provozu k proplachovani vodovodni sité, kanalizagni sité, voda spotfebovand v provoznich strediscich apod.
Ostatni nefakturovana voda: Uvéadi se mnozstvi vody slouzici jinym potfebam, pokud toto mnozstvi vody neni provozovateli hrazeno. Jde napf. o vodu slouzici k pozarnim Ggelam apod.

Kbodu 4)

Ekonomické Udaje:
Jednotkové naklady vodovodni sité v K&/m3 z vypoétu ceny pro vodné odbératell a ceny pitné vody predané za prislusny kalendarni rok. Tyto jednotkové néklady nezahrnuji naklady spojené se zdroji
a Upravou vody (od celkovych jednotkovych nakladu se tedy ode¢tou naklady na zdroje a tpravu vody z formuléft C prilohy €. 19a). Je mozné pouzit i jednotkové naklady piimo z formulére D prilohy

¢ 19a.

V pripadech jednotné ceny pro vodné v ramci provozni jednotky nebo vice provoznich jednotek, budou uvadény stejné jednotkové naklady u viech prvki vodovodni sité a pfivadécich fada
(evidengnich ¢&isel provozni evidence vodovodnich siti a privadécich fad).
Cena pro vodné bez DPH je cenou realizovanou v daném misté spotieby.

Poruchy jsou uvadény k jednotlivym, v provozni evidenci uvedenym, prvkm vodovodni sité a privadécich fada dle skute¢nosti.

K bodu 5)

Udaje o jakosti vody v rozvodné vodovodni siti:
Vypliuji se pro funkéni celek vykazované rozvodné vodovodni sité jako souget rozbord ze viech uvedenych RVS (bod 1. ZAKLADNI UDAJE této prilohy). V pripadé, e byl proveden pouze
mikrobiologicky nebo biologicky rozbor, uvadi se do tabulky jako 1 vzorek. Vzorek, ve kterém bylo zjisténo piekrocent limitu, se nenahrazuje vysledkem kontrolniho rozboru. Kontrolni vzorek (ma
obvykle niz&f rozsah nez monitorovaci) i pavodni vzorek se uvadi do po¢tu rozbora.

K'bodu 6)
Vlastnik

Uvede se vlastnik rozhodujiciho majetku, jehoz majetek je provozovan a je uveden v bodé 1) zakladnich ddaju této prilohy.

Kbodu 8)

Nazev a sidlo vodopravniho Gradu, kterému jsou vybrané ddaje poskytovany.

| DENTI FI KACNI

S TECHNOLOG |

(UPRAVNA VCDY)

1)

2

3)

4)

5

6)

7

ZAKLADNI  UDAJE:
Identifikaeni &islo (&isla) majetkové evidence zahrnujici provozovany
mej et ek podle této pzilohy:
R B T e L +
| Radek | Identi fi kaeni sl o maj et kové evi dence |
R B T e L +
| | |
R U oo +
BI LANCNI  UDAJE: tis. nB/rok
Voda vyrobena cel kem
Ze zdroja surové vody:
Povr chova: Voda t echnol ogi cka:
Podzemni : Kaly z apravny vody: t su8iny/rok
Infiltrace:
I dentifikaeni &islo odb&ru povrchové vody:
Identifikaeni &islo odb&ru podzemmi vody:
EKONOM CKE UDAJE:
Jednot kové nékl ady na 1 n8 vyrobené vody: K&/ m8
Spot reba el ektrické energie: MM/ ok
UDAJE O JAKOSTI VYROBENE VODY:
Nazev stavby pro Upravu vody:
B e R Fommmmmmmm R Fommmm e +
| Sloupec ¢islo | 1 | 2 | 3 | 4 |
U [ — e [ F A — +
| Vzorky na mikrobi ol ogi cké | | | | |
| a biologické rozbory | | | | |
B e R Fommmmmmmm R Fommmm e +
| Vzorky na fyzikal ne chemické | | | | |
| rozbory | [ [ | |
B e R Fommmmmmmm R Fommmm e +
Sl oupec ¢&.:
1 Pocet vSech odebranych vzorka o rozsahu rozboru nini mal ng

P¥iloha €. 6

Vybrané Gdaje z provozni evidence vodovodu a kanalizaci - stavba pro tpravu vody

¢l SLO PROVCZNI  EVI DENCE:

PRO UPRAVU VCDY: BEZ TECHNOLOG E UPRAVY VODY:

( DEZI NFEKCE VODY)

noni t orovaci ho podl e tabul ky & 3 pzilohy & 9).

2 Pocet vzorku,
limt * (M

u kterych byl mininméln& u jednoho ukazatel e prekrocen

3 Procento vzorka s prekrocenymi limty * (MH, NMH) z pocétu odebranych

vzorka.

4 Procento vzorka s prekrocenym limty * (NVH) z po&tu odebranych

vzorki.

* Limty podle zvl &48tniho préavniho predpisu - vyhl &8ka &. 252/2004 Sb.,
kterou se stanovi hygieni cké pozadavky na pitnou a teplou vodu a
cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve zn&ni pozdgj§ich predpisu.

Pocet dnt, kdy byl

al espori u j ednoho ukazatel e prekrocen limt (Md, NWVH):

Pocet dnu sl edovaného obdobi :

V ptipade, Ze byl

proveden pouze m krobi ol ogi cky nebo bi ol ogi cky rozbor,

uvadi se jako 1 vzorek.

Vzorek, ve kterém

byl o zjisté&no prekroceni limtu, se nenahrazuje

vysl edkem kontrol ni ho rozboru.
Kontrol ni vzorek (ma obvykle niz§i rozsah nez nonitorovaci) i pavodni
vzorek se uvadi do poctu rozbora.

VLASTN K:
Viz priloha ¢. 1

PROVOZOVATEL:
Viz ptiloha & 5

VODOPRAVNI  URAD:

Nazev a sidl o vodopravniho Gradu: obec:
Kéd vodopr avni ho dradu:

Dat um zpr acovani :

Jméno a prijmeni zpracovatele:
Tel ef on zpracovatel e:
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M sto zpracovani: Zamsst navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika stavby
pro Gpravu vody:

Vysvétlivky:
Identifikagni ¢islo provozni evidence je identifikacni ¢islo majetkové evidence uvedené v bodé 1) zakladnich udajt této prilohy doplnéné o ICO provozovatele.

K bodu 1)
Identifikac¢ni ¢islo majetkové evidence:
Podle prilohy €. 2 této vyhlasky.

K bodu 2)

Bilan¢ni tdaje:

Voda vyrobené celkem (ve vlastni stavbé pro Upravu vody): Ukazatel zahrnuje celkové mnozstvi vody vyrobené ve vlastnim vodohospodaiském zafizeni a dodavané do sité véetné vody nefakturované,
ztraty vody v trubni siti, vlastni potieby vody a ostatni nefakturované vody.

Voda technologickéa: Zahrnuje mnoZstvi vody potiebné pro technologické Gcely vyroby vody v evidované stavbé, napf. pro odkalovani studni, nasosek, nadrzi v Gpravnach vody, prani filtra.
Nezahrnuje se do vody vyrobené.

Identifikagni ¢islo odbéru vody:

Podle § 22 zakona ¢. 254/2001 Sh. o vodach a zméné nékterych zakond (vodni zakon) a jeho provadéci vyhlasky ¢. 431/2001 Sb.

K bodu 3)

Jednotkové naklady (na 1 m3) vyrobené vody: ukazatel zahrnuje Uplné vlastni naklady, které se tykaji pouze jeji vyroby a nikoliv dopravy. Jedna se o daj z formuléFe C podle pFilohy €. 19a.

Spotreba elektrické energie: zahrnuje se jeji spotieba ve stavbé pro Upravu vody veéetné spotfeby na ¢erpani vody ze zdroje do Upravny vody, z Gpravny do vodojemu, pokud je sougasti Gpravny vody
apod. Nezahrnuije se spotfeba elekt¥iny pfi ¢erpani pro dopravu vody v siti.

K bodu 7)
Nazev a sidlo vodopravniho Gradu, kterému jsou vybrané ddaje poskytovany.

Pfiloha g. 7
Vybrané Udaje z provozni evidence vodovodi a kanalizaci - kanalizaéni stoky

| DENTI FI KACNI  ¢i SLO PROVOZNI  EVI DENCE:
STOKOVA Si T (pouzivany nazev):

1) ZAKLADNi UDAJE:
Identifikaeni &islo (&isla) majetkové evidence zahrnujici provozovany
majetek (tj. funkeni celek).

U rozhodujici sit& se uvede i jeji nazev:
R U oo +
| Radek | Identifikaeni &islo najetkové evidence |
R U oo +
| 1 | V 1. radku rozhodujici sit (ta s nejvy38i aktudl ni porizovaci |
| | cenou) |
R U oo +
2 |
R U oo +
I3 |
R B e +
I 4 | |
R B e +
[ [ [
R B e +
2) OBYVATELSTVO
Pocet osob s trval ym pobytem v odkanal i zovanych obcich nebo jejich
céast ech:

Poset osob pzi poj enych stokovou siti na &istirnu odpadnich vod (COV):
Pocet osob pzipoj enych stokovou siti do vol nych vyusti:

3) NAPQJENI NA &I STi RNU ODPADNi CH VOD (OV) :
Identifikaéni &islo majetkové evidence COV, na kterou je stokova sit
napoj ena:
I dentifikaeni &islo vypousténi odpadnich vod z prislusné COV:

4) BILANGNI UDAJE: tis. nB
Vypou$t &né odpadni vody fakturované do stokové site cel kem
Z toho:
domécnosti (spl askové):
ostatni:

srazkova voda fakturovana:

Z vypoust &nych odpadnich vod fakturovanych:

odpadni vody vypoust&né stokovou siti p#ino do vod. recipientu
(vol né vyusti):

odpadni vody odvedené stokovou siti na COV:

Vypou$t &né zneci §t &ni odpadni ch vod ze vSech vol nych vyusti cel kem

v t/rok:
(pzino do vodniho recipi entu)
BSK : Ner ozpust &né | atky: CHSK
5 Cr
Dusi k anoni akal ni : Dusik cel kovy: Fosfor cel kovy:

V odavodnénych pripadech:

RAS (rozpu$te&né anorgani cké soli), AOX (absorbovatel né organi cké hal ogeny):
Rt ut: Kadm um

Identifikaeni &isla vypousteéni odpadnich vod z jednotlivych vol nych
vylsti:

5) EKONOM CKE A TECHNI CKE UDAJE:
Jednot kové nékl ady na kanalizaeni siti: K&/ n8
Poruchy na kanal i zasni siti: pocet:

6) UDAJE O JAKOSTI VYPOUSTENE CDPADNI VODY Z VOLNYCH VYUSTI :
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Nazev rozhodujici casti obce:
Nazev obce:
Katastral ni Gzeni |okalizace stokové sité:

o e oo S oo e e m e iemaooas o +
| Identifikaeni | Pocet | Pocet vzorkua | Procento vzorka |
| eislo | analyzovanych | nevyhovujicich za | nevyhovujicich za |
| maj etkové | vzorka odpadni | rok tj. presahujici | rok tj. presahujici |
| evidence | vody za rok ze | hodnotu p miniméln& | hodnotu p minimélng |
| | v8ech volnych | v 1 ukazateli | v 1 ukazateli |
| | vyasti cel kem | | |
R B o o +
| | | | |
R LT R T R R B T +

Pocet vol nych vyusti do vodniho recipientu:

VLASTN K:
Viz ptiloha & 1

7

8) PROVOZOVATEL:
Viz priloha ¢ 5

9) VODOPRAVNI  URAD:
Nazev a sidl o vodopravni ho Gradu:
Kéd vodopr avni ho Gradu:

Dat um zpr acovani : Jnéno a piijmeni zpracovatel e:
Tel efon zpracovatel e:

M sto zpracovani: Zamsst navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika

kanal i zaeni ch st ok:

Vysvétlivky:

Udaje se vyplriuji za evidovany funkéni, to je provozni celek slozeny z jedné nebo vice stokovych siti.

Jako prvni se uvede vzdy rozhodujici stokova sit s nejvy3si vypocitanou porizovaci cenou ve VUME KAN - 5) ekonomické Udaje.

Identifikaéni &islo provozni evidence je identifikagni &islo majetkové evidence uvedené v prvnim ¥adku bodu 1) zakladnich Gdajt této prilohy doplnéné o I1CO osoby provozovatele.

Kbodu )
Identifikaéni €islo majetkové evidence:
Podle prilohy ¢. 3 této vyhlasky. Na prvni fadek se uvede identifika¢ni ¢islo rozhodujiciho majetku.

Kbodu 3)

Identifikaéni €islo ¢istirny odpadnich vod:

Kéd vodopravniho Gradu - kod katastralniho Gzemi lokalizace ¢istirny odpadnich vod - ICO vlastnika - znak pro ¢istirnu odpadnich vod.
Identifikacni ¢islo vypousténi odpadnich vod:

Podle § 22 zakona €. 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych zakond (vodni zékon) a provadéci vyhlasky ¢. 431/2001 Sh.

K bodu 4)

Bilan¢ni tdaje:

Vypousténé odpadni vody fakturované do stokové sit& celkem:

Zahrnuje se celkové mnozstvi vypousténych odpadnich vod fakturovanych prfimym odbératelim (bez chladicich vod, vody pro klimatizaéni zaFizeni, vody srazkové nefakturované a vody balastni),
které se vypousti kanalizacemi pfimo do povrchovych vod (volné vyusti) nebo které jsou odvedeny na ¢istirnu odpadnich vod.

Kde je osazen vodomér, ur¢i se mnozstvi vypousténé odpadni vody odpo¢tem vodoméru na pitnou vodu, pripadné pfimym meéfenim odtoku. Kde vodomér neni, postupuje se podle § 29, 30 a 31
vyhlasky. Méfeni odvadénych odpadnich vod je uvedeno v § 19 zakona.

Voda odpadni fakturovana pro doméacnosti (splaskova):

Zahrnuje produkované odpadni vody uvedené ve vysvétlivce v pfiloze €. 5 k bodu 3.

Dalsi rozdéleni typu vod je shodné podle prilohy ¢. 5 bodu 3) Bilan¢ni tdaje vyhlasky.

Voda srazkova fakturovana podle § 20 odst. 6 zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich.

Vypousténé znetisténi odpadnich vod ze vSech volnych vyusti celkem v t/rok (pfimo do vodniho recipientu):

Vypocet pramérnych koncentraci se provadi ze vSech vysledkd rozbord odpadnich vod. V pripadé poétu rozbord méné nez 24 za rok se pouziva aritmeticky pramér z vysledka vSech rozbord vody. Pri
vys8im poctu rozbord je nutno pri vypoctu pramérné roéni koncentrace potitat se smérodatnou odchylkou - viz § 2 odst. 6 pismeno b) nafizeni vlady ¢. 143/2012 Sh.

Roéni objem vypousténych odpadnich vod se zjisti mérenim (viz § 4 nafizeni vlady & 143/2012 Sh.). Pokud nelze méfit objem vypousténych odpadnich vod s dostate¢nou vérohodnosti, Ize urgit ro¢ni
mnozstvi zneisténi teoretickym vypoctem. Znecisténi v t/rok se vypocte: pramérna ro¢ni koncentrace nasobena roénim objemem vypousténych odpadnich vod a to v pfislusnych jednotkéach.
Uvedené vypotty jsou shodné s postupem uplatfiovanym pfi hlaSeni prostiednictvim integrovaného systému pInéni ohladovacich povinnosti (ISPOP).

K bodu 5)

Ekonomické a technické Udaje:

Jednotkové naklady stokové (kanaliza¢ni) sité v K&/m3 z vypoctu ceny pro stoéné odbératell a ceny za odvadéni odpadni vody predané jinym provozovatelem za prislusny kalendarni rok. Tyto
jednotkové naklady nezahrnuji naklady spojené s ¢isténim odpadnich vod (od celkovych jednotkovych nékladi se tedy odectou néklady na ¢isténi odpadnich vod z formulérd F prilohy €. 19a. Je mozné
pouzit i jednotkové naklady piimo z formuléfe E - doprava odpadnich vod podle prilohy €. 19a.

V pripadech jednotné ceny pro stoéné v rdmci provozni jednotky nebo vice provoznich jednotek budou uvadény stejné jednotkové naklady u viech prvki stokové sité a privadécich stok (eviden¢nich
¢isel provozni evidence stokovych siti a privadécich stok).

Cena pro sto¢né je bez DPH v misté produkce odpadnich vod.

Poruchy jsou uvadény k jednotlivym, v provozni evidenci uvedenym, prvkiim stokové sité a privadécich stok podle skute¢nosti.

K bodu 6)

Udaje o jakosti vypousténé odpadni vody volnymi vyustmi:

Vyplni se jako souget provedenych rozbord pro viechny volné vyusti vykazovaného funkéniho celku stokové sité.

p ..... pfipustna hodnota koncentrace z rozbord smésnych vzorkd vypousténych odpadnich vod podle § 6 a § 7 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach p¥ipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Analyzovany vzorek ..... smésné vzorky podle pilohy €. 4 tab. 1 nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

Kbodu 7)
Vlastnik
Uvede se vlastnik rozhodujiciho majetku, jehoz majetek je provozovan a je uveden v bodu 1) zakladnich tdaja této prilohy.

Kbodu 9)
Nazev a sidlo vodopravniho tradu, kterému jsou vybrané Gdaje poskytovany.

Priloha €. 8
Vybrané Gdaje z provozni evidence vodovodu a kanalizaci - €istirna odpadnich vod

| DENTI FI KACNI ¢I SLO PROVOZNI EVI DENCE:
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¢ STI RNA ODPADNI CH VOD:

1) ZAKLADNi UDAJE:
Identifikaeni &islo (&isla) majetkové evidence zahrnujici provozovany
mej et ek podle této pzilohy:
R B e +
| Radek | Identifikaeni cislo najetkové evidence |
R B e +
| | |
R U oo +
2) OBYVATELSTVO
Pocet osob s trval ym pobytem v obcich nebo jejich castech
odkanal i zovanych na ¢istirnu odpadnich vod:
Poset osob pzi poj enych na & stirnu odpadnich vod:
Pocet ekvival entnich osob pzi pojenych na ¢istirnu odpadnich vod:
3) BILANGNI UDAJE: v tis. nB
MoZstvi ¢i §t&nych odpadnich vod cel kem (veetn& sréazkovych, chladicich,
vod pro klinatizaeni zarizeni a vod bal astnich):
z toho: donécnosti (splaSkové):
pranysl :
zemeédel stvi a ostatni:
sréazkovéa fakturovana:
z toho: pouze nechani cky:
nechani cko- bi ol ogi cky:
technol ogi i doci Stovani (terciarni):
Miozstvi vypoust &nych odpadnich vod z COV do vodniho recipientu za rok:
Zne¢i §t &ni odpadnich vod na ptitoku do COV (t/rok)
BSK : Ner ozpu$t &né | atky: CHSK
5
Dusi k anoni akal ni : Dusi k cel kovy: Fosfor cel kovy:
RAS (rozpust&né anorgani cké soli): AOX (adsobovat el né or gani cké
hal ogeny) :
Rtut: Kadm um
Zneci $t eni odpadni ch vod vypoust &nych do recipientu (t/rok)
BSK : Ner ozpust &né | at ky:
5
CHSK
Cr
Dusi k anoni akal ni : Dusi k cel kovy: Fosfor cel kovy:
RAS (rozpu$te&né anorgani cké soli): AOX (adsobovat el né or gani cké
hal ogeny) :
Rt ut: Kadmi um
Identifikaeni &islo vypou$téni odpadni vody:
VWyuziti a zneSkodn&ni kalu (v t su$iny/rok)
primé aplikace na zemzdé&l ské a | esni puads:
konpost ovani :
skl adkovani :
spal ovani :
rekul tivace:
prevoz do jiné COV ke zpracovani:
4) EKONOM CKE A TECHNI CKE UDAJE:
Jednot kové nékl ady na &i$teni odpadnich vod uvedené COV: K&/ n8
Spot reba el ektrické energie: MW
5) UDAJE O JAKCSTI VYPOUSTENE ODPADNI VODY:
Nazev ¢istirny odpadnich vod:
| Identifikaeni | Pocet | Pocet vzorkua | Procento vzorka |
| cislo | anal yzovanych | nevyhovujicich za | nevyhovujicich za |
| maj et kové | vzorku odpadni | rok tj. presahujici | rok tj. presahujici |
| evidence | vody za rok | hodnotu p minimalné | hodnotu p mninél n& |
| | | v 1 ukazateli | v 1 ukazateli |
R B o o +
| | | | |
R B o o +
6) VLASTNI K:
Viz ptiloha & 1
7) PROVOZOVATEL:
Viz priloha ¢ 5
8) VODOPRAVNI URAD:
Nazev a sidl o vodopravni ho Gradu: obec:
Kéd vodopravni ho Gradu:
Dat um zpr acovani : Jnéno a prijnmeni zpracovatel e:
Tel efon zpracovatel e:
M sto zpracovani: Zamsst navat el zpracovatel e,
je-1i odlisny od vlastnika cistirny
odpadni ch vod:
Vysvétlivky:

Identifikaéni &islo provozni evidence je identifikagni &islo majetkové evidence uvedené v bodé 1) zakladnich udajé této prilohy dopinéné o ICO provozovatele.

Kbodu 1)

Identifikaéni €islo majetkové evidence:
Podle prilohy &. 4 této vyhlasky.

K bodu 3)

Bilan¢ni Gidaje:
MnoiZstvi ¢isténych odpadnich vod: Uvadi se celkové mnozstvi viech odpadnich vod ¢isténych v ¢istirnach odpadnich vod. Neni rozhoduijici, zda veskeré mnozstvi odpadnich vod pro$lo viemi stupni
¢isténi. Pokud jsou na &istirnu privadény téz srazkové vody, pak se jejich mnoZstvi zapotitava jen v tom pripadé, pokud projdou alespori mechanickym stupném. Pro rozliseni (pouze mechanicky,

mechanicko-biologicky, do¢isténi) se uvadi mnozstvi odpadnich vod, které proslo uvedenym stupném jakozto kone&nym stupném ¢&isténi.
Do mnozstvi ¢isténych vod se nezapocitava voda oddélena v odlehéovacich komorach a podobnych zafizenich pred vtokem do COV.
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Mnozstvi vypousténych odpadnich vod z €OV do vodniho recipientu: Celkové mnoZstvi vody vypousténé do povrchovych vod (véetné vody chladici, pro klimatiza¢ni zafizeni, vody zvlastni, vody
srazkové a balastni).

Znecisténi odpadnich vod na pFitoku do COV a znetisténi odpadnich vod vypousténych do recipientu (t/rok):

Vypocet pramérnych koncentraci se provadi ze vsech vysledkd rozbord odpadnich vod. V pripadé po¢tu rozbord méné nez 24 za rok se pouziva aritmeticky pramér z vysledka vsech rozbord vody. Pri
vys8im poctu rozbord je nutno pri vypoctu pramérné roéni koncentrace pogitat se smérodatnou odchylkou - viz § 2 odst. 6 pism. b) nafizeni vlady &. 143/2012 Sh.

Roéni objem vypousténych odpadnich vod se zjisti méfenim. V p¥ipadé, Zze neni instalovano méfidlo, stanovi se objem odpadnich vod na zakladé jednorazovych méfeni. Jednorazovd méfeni se
provedou pfi pramérnych podminkéach pratoku s vylougenim vysledkd namérenych hodnot pri dlouhotrvajicich destich nebo bezprostredné po nich. Vypo¢et mnozstvi vypousténych odpadnich vod
bez méfeni se provede podle § 30 vyhlasky. Znetisténi v t/rok se vypocte: pramérna ro¢ni koncentrace nasobena roénim objemem vypousténych odpadnich vod a to v piislusnych jednotkéach.
Uvedené vypotty jsou shodné s postupem uplatiovanym pfi hlaseni prostiednictvim integrovaného systému pinéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP).

Identifikaéni ¢islo vypousténi odpadnich vod

Podle § 22 zakona ¢. 254/2001 Sh. o vodach a zméné nékterych zakont (vodni zakon) a provéadéci vyhlasky ¢. 431/2001 Sh.

Kbodu 4)

Ekonomické a technické udaje

Jednotkové naklady v K¢ na 1 m3 vy¢isténych odpadnich vod: ukazatel zahrnuje Gplné vlastni naklady, které se tykaji pouze ¢isténi odpadni vody a nikoliv dopravy. Jedna se o formula¥ F podle p¥ilohy
¢ 19a.

Spotreba elektrické energie: zahrnuje se jeji spotieba pri cisténi v COV véetné spotieby na ¢erpani vody v arealu COV. Nezahrnuje se spotteba elektriny p¥i ¢erpani pro dopravu odpadni vody v ramci
stokové sité.

K bodu 5)

Udaje o jakosti vypousténé odpadni vody

Vypl#uji se pro kazdou ¢istirnu odpadnich vod.

p ..... je pripustné hodnota koncentrace z rozbora smésnych vzorkd vypousténych odpadnich vod podle § 6 a 7 odst. 1 nafizeni vliady ¢. 61/2003 Sh.. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znegisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Analyzovany vzorek ..... smésné vzorky podle prilohy ¢. 5 tab. 1 nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

K bodu 6)
Vlastnik:
Uvede se ICO vlastnika, jehoz majetek je provozovan a je uveden v bodé 1) zakladnich Gdaja této prilohy.

K bodu 8)
Nazev a sidlo vodopravniho Gradu, kterému jsou vybrané tdaje poskytovany.

Pfiloha €. 9
Technické ukazatele pro plan kontrol jakosti vod v pribéhu vyroby pitné vody

Cast1
Mista odbéra vzorka v kontrolnich profilech

Voda s technologii Upravy (Gpravna vody):

a) pritok surové vody pouzivané k Upravé na vodu pitnou,

b) voda v priibéhu Gpravy technologickou linkou (provozni rozbory),
c) vystup vyrobené vody z Gpravny vody,

d) vodojemy.

Voda bez technologie Upravy (pouze dezinfikovand):
a) pritok surové vody pred zdravotnim zabezpecenim,
b) vystup vyrobené vody zdravotné zabezpecené,

c) vodojemy,
Cast 2
Minimalni rozsahy pozadovanych rozbora
Tabul ka ¢. 1
Upl ny rozbor odebirané surové vody
R B B B +
| Poradové | | | |
| &islo | Wkazat el | Synbol | Jednot ka |
| ukazatele | | | |
---------------------------- e
Reakce vody | pH | |
---------------------------- e
Barva (po filtraci) | | ng/ | Pt |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» B I S LT
Ner ozpust &né | atky sus. | NL | my/ | |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» B e S LT
Tepl ota | T | °C |
---------------------------- e
Konduktivita | k | nS/ m |
---------------------------- e
| 6. | Pach | | pzijatelny/ |

| | | | neptijatel ny |

| 9. | Adsorbovat el né organi cké | AOX | ng/ | |
| | véazané hal ogeny 1) | | |
T B B B T T +
| 10 | Zel ezo cel kové | Fe | ny/ | |
T B B B T T +
| 11 | Mangan | M | ng/ | |
[ U e B L +
| 12 | Med | Cu | my/ | |
[ U e B L +
| 13 | Zinek | Zn | ng/ | |
T B B B T T +
| 14 | Bor | B | g/ | |
[ U e B L +

21. 8. 2017



| 15. | Berylium1)

R B
| 16. | Kobalt 1)

[ U e
| 17. | Nkl

[ U e
| 18. | Vanad 1)

R B
| 19. | Arsen

R B
| 20. | Kadm um

R B
| 21. | Chrom (veSkery)

S Sy U
| 22 | dovo

R B
| |

S Sy U
| 23. | Selen 1)

S Sy U
| 24. | Rut

S Sy U
| 25. | Baryum 1)

R B
| 26. | Kyanidy veSkeré

| |

S Sy U
| |

| 27. | Sirany

| |

R B
| 28. | Chloridy

| |

R B
| 29. | Tenzidy aniontové

S Sy U
| |

| 30. | Fosforec&nany

| |

R B
| |

R B
| 32. | Uhl ovodi ky C10- C40

S Sy U
| 33. | Pol ycyklické aronatické

| | uhl ovodi ky

S Sy U
| 34. | Pesticidni |atky cel kem

S Sy U
| 35. | Chemi ck& spot reba kysl i ku

| | mangani st anem

| 36. | Nasyceni kyslikem

| | Bi ochemi cka spot reba
| 37. | kysliku s vyloucenim
| | nitrifikace

R B
| 38. | Cel kovy dusik

| |

R B
| | _

| 39. | Anpnné ionty

| |

R B
| |

S Sy U
| |

S Sy U
| 42. | Huminové | atky 1)

R B
| 43. | Koliformi bakterie

S Sy U
| 44. | Ternotol erantni koliformi

| | bakterie

S Sy U
| 45. | Fekal ni streptokoky

| | (Enterokoky)

R B
| 46. | Sal nonely 1)

| |

R B
| 47. | M kroskopi cky obraz:

| | Pocet organi sm

S Sy U
| 48. | Chem cka spot reba kysliku

| | di chromanem

S Sy U
| 49. | Fosfor cel kovy

| |

S Sy U
| 50. | Pesticid jednotlivy 1)

R B
| 51. | Hinik 1)

R B

Poznamky k tabulce €. 1:

1) Stanovi se pouze v souvislosti s moznym nebo prokazanym vyskytem ve zdroji a vzdy pfi prvnim zafazeni surové vody do kategorie podle § 22.
Prokazanym vyskytem se rozumi hodnota koncentrace prekracujici mezni hodnotu uvedenou v priloze ¢. 13 v tabulce €. 1 pro kategorii AL.

Poradové ¢islo ukazatele:

Ukazatel 33 je vyjadren jako soucet koncentraci: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

KTJ/1 000 mi
nebo KTJ/5 000 m
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Ukazatel 34 je vyjadien jako soucet pesticidd. Jedna se o pesticidy, u kterych je pravdépodobné, Ze se budou vyskytovat v surové vodg, a to podle pouzivanych pesticidi v daném Gzem.
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Ukazatel 50: sleduji se viechny jednotlivé pesticidy s pravdépodobnym vyskytem v surové vodé.

Upl ny rozbor vyrobené pitné vody (vystup ze stavby pro Gpravu

Tabul ka ¢. 2

vody nebo zdroje bez technol ogi e Upravy vody)

A. M krobi ol ogi cké a biol ogi cké ukazatel e

| Poradové
| &islo
| ukazatele

I 4,
P
I 5.

|
P
I 6.

PN
I 12.
el
| 13.

|

|
P
| 14.
el
I 15.
el
I 16.
PN
| 17.
el
| 18.
P
I 19.
el
I 20.
P
|

| 21.

|
PR
I 22.

| 29.
|

|
PR
I 30.

|
P
I 31.

|
P
|

| 32.
PR
|

| 33.

| Wkazat el

d ostridium
perfringens

| Koliformi bakterie

| M kroskopi cky obraz:
| abi oseston

| M kroskopi cky obraz:
| pocet organi sm

M kr oskopi cky obraz:
Zi vé organi sny
Posty kolonii pzi

22 °C

Posty kol oni i pzi

36 °C

| uhlik

| Chemi cka spot reba
| kysliku
| (mangani st anem

| Chlorethen
| (vinylchlorid)

| Chloritany

Stranka ¢. 22 2 62
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| | | 2 | [
R L TR Fommmm e B +
| 34 | Chrom | O | ng/ | |
[ o F A — B +
| 35. | | | |
[ o F A — B +
| 36 | Kadmi um | Cd | ng/ | |
R L TR Fommmm e B +
| 37 | Konduktivita | k | ns/ m |
R B SR Fommm e B +
| | |- | |
| 38 | Kyanidy cel kové | CN | g/ | |
R B SR Fommm e B +
| 39 | Mangan | M | o/ | |
R B SR Fommm e B +
| 40 | Mea | Qu | no/ | |
S Sy o F e — B +
| 41 | Mcrocystin-LR | MC-LR | ng/ | |
S Sy o F e — B +
| 42 | Nkl | N | ng/ | |
R B SR Fommm e B +
| 43 | dovo | Pb | no/ | |
S Sy o F e — B +
| 44 | Qzon | O | ng/ | |
| | |3 | |
R B SR Fommm e B +
| 45, | Pach | | prijatelny/ |
| | | | neptijatelny |
R B SR Fommm e B +
| 46. | Pesticidni Iatky | PL | g/l |
| | (j ednotlivy) | | |
R B SR Fommm e B +
| 47. | Pesticidni Iatky | PLC | g/l |
| | cel kem | | |
S Sy o F e — B +
| 48 | pH | pH | |
R B SR Fommm e B +
| 49. | Pol ycykl i cké | PAU | gl |
| | aromatické uhl ovodiky | | |
S Sy o F e — B +
| 50 | Rut | Hg [—r [
R B SR Fommm e B +
| 51 | Selen | Se | ng/ | |
S Sy o F e — B +
| | | 2- | |
| 52 | Sirany | SO | o/ | |
| | |4 | |
R B SR Fommm e B +
| 53 | Sodik | Na | no/ | |
R B SR Fommm e B +
| 54 | Stribro | Ag | no/ | |
S Sy o F e — B +
| 55 | Tetrachl orethen | PCE | ng/ | |
S Sy o F e — B +
| 56 | Trihal onet hany | THM | ng/ | |
R B SR Fommm e B +
| 57 | Trichlorethen | TCE | nal | |
R B SR Fommm e B +
| 58. | Trichlormethan | | nal | |
| | (chloroform | | |
R B SR Fommm e B +
| 59 | Vapnik | Ca | no/ | |
S Sy o F e — B +
| 60 | Vapnik a hor | Ca + M | mol /| |
S Sy o F e — B +
| 61 | Zakal | z | ZF(t, n) |
R B ISR Fommm e B +
| 62 | Zel ezo | Fe | my/ | |
R B SR Fommm e B +
C. Dal 8§i ukazatele

R B SR Fommm e B +
| 64. | Kyselinova | KNK | ol /| |
| | neutralizaeni | 4,5 | |
| | kapacita do pH 4,5 | | |
S Sy o F e — B +
| 65. | Zasadova | ZNK | mol /| |
| | neutralizaeni | 8,3 | |
| | kapacita do pH 8,3 | | |
S Sy o F e — B +
| 66 | Huminové | atky | HL | ny/ | |
R B SR Fommm e B +

Poznanky k tabulce &. 2:
Poradové &islo ukazatele:

1, 6, 7, 11, 17, 18, 31, Stanovi se u vod upravovanych

41, 55, 56, 57, 58 z povrchovych zdroj a vod
podzemnich, u nichz je podezreni
na kontam naci vodou povrchovou.

12 Stanovi se vypo&ten stanoveni se
provadi pouze v pripad&, pokud se
davkuj e pol ymer akrylamdu v
procesu uUpravy vody.

22 Nenmusi se stanovovat u zdroj
produkuj icich mén& nez 10 000 nB
vody denné.

30 Stanovi se pouze v pripade
dezi nfekce vody prost redky
obsahuj icinm chlor.

31 Stanovi se pouze vypoctem pro
zbyt kovou koncentraci nonoreru
v piipadé nmoznosti jeho vyskytu.

33, 44 Stanovi se pouze v pripade
dezi nf ekce oxi dem chlori i tym
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41

46

47

49

53

54

56

66

|

| Poradové
| cislo

| ukazatele
[

|

noni tor.
rozboru

I 4.
|
P
I 5.

|
P
I 6.

|
P
I 7.

Moni t or ovaci

Poradové
cislo

z upl ného
rozboru
(tab.

nebo ozénem

Stanovi se u pitné vody upravené
z povrchové vody. Qd stanoveni |ze
upustit tam kde je uveden v

provoznim ¥adu vhodny postup
zarucujici, Ze mozny vyskyt

cyanot oxi na v pitné vod& bude
podchycen a néasl edn& budou ¢i néna
veasna a Uc&inna opat reni, kteréd
zabrani ohrozeni verejného zdravi.
Stanovuj i se jednotlivé pesticidy
s pravdépodobnym vyskytem v daném
zdroji.

Soucet jednotliveé stanovenych a
kvantitativne zjisSt&nych pesticida.
Suma speci fickych sloucenin:

benzo(b) f | uoranten,

benzo(k)fl uoranten,

benzo(ghi ) peryl en,

i ndeno(1, 2, 3-cd) pyren.

Stanovi se v pripadg, Ze vystup
z Gpravny vody slouZi jako jedno
odbérné misto rozvodné vodovodni
site.

Stanovi se u vod dezinfikovanych
solem stribra a vod upravovanych
zari zeni m obsahuj i ci m st #i bro.
Soucet zjiStenych koncentraci

chl or of or mu, bronof ornu,

di bronthl ornetanu a

br omdi chl or met anu.

Stanovi se pouze v pripadé vyskytu
Vv surové vode.

Tabul ka ¢&.

rozbor surové a vyrobené vody

_______________________ e

|

|

Ukazat el | Jednot ka

|

|

|
...................... e
Escherichia coli | KTJ/100 ni
...................... e
Koliformi bakterie | KTJ/100 ni
______________________ e
Ent er okoky | KT3/100 ni
______________________ e
Pocty kol onii pri | KTJ/ m
22 °C |
_______________________ e
Posty kol onii pzi | KTJ/ m
36 °C |
_______________________ e
M kr oskopi cky obraz | Jedinci/n
(zivé organizny) 1) |
_______________________ e
M kr oskopi cky obraz | Jedinci/n

(pocet organizmi) 1) |

I 20.

|
P
| 21.

|

|

|
PR
I 22.
el
I 23.

|

|
P

Pach | pzijatel ny/

| neptijatel ny
_______________________ e
Zakal | ZF nebo

| n

| ZF

| t
_______________________ e
Zel ezo | mll
_______________________ e m e
Cheni ck& spot reba | mo/l
kysl i ku |
(mangani st anem) |
_______________________ e
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| 24 | 60 | Vapnik | my/l |
R Fommmm e m B L B T +
| 25 | 28 | Horeik | my/l |
[ S o B +
| 26 | 61 | Vapnik a hox | mol /1 |
[ S o B +
| 27. | 64. | Kyselinova | mol /1 |
| | | neutralizaeni | |
| | | kapacita do pH 4,5 | |
R Fommmm e m B R B T +
| 28. | 65. | Zasadovéa | mol /1 |
| | | neutralizacni | |
| | | kapacita do pH 8,3 | |
R Fommmm e m B R B T +
| 29 | 66 | Huminové |atky 1) | no/l |
R Fommmm e m B R B T +
[ | [ 254 | [
| 30 | - | Absorbance A 3) | |
| | | 1 | |
S Sy S o [ +
| 31. | - | Nerozpus$te&né | mo/l |
| | | ratky 1) | [
S Sy S o [ +
| 32 | - | Fosforecnany 1) | my/l |
S Sy S o [ +
| 33 | - | BSK 1) | my/l |
| | | 5 | [
S Sy S o [ +
| 34. | - | Nasyceni kyslikem1) | % |
R Fommmm e m B R B T +

Poznamky k ukazateltm tabulky ¢&. 3:

1) Stanovi se pouze u surové vody. U vyrobené vody pouze podle potfeby v zavislosti na jakosti surové vody.

2) Chlér volny nebo jiné pouzité dezinfekéni ginidlo - stanovi se pouze u vody vyrobené.
3) Stanovi se jako indika¢ni hodnota pro rozhodnuti o analyze dalSich ukazateld, a to od dosazeni hodnoty

254

A = 0,08
1

Rozsiteni rozsahu monitorovaciho a provozniho rozboru:
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Zjisti-li se p¥i Uplném rozboru vyrobené vody podle tabulky €. 2 nebo ve vodovodni siti vyskyt nékterého ukazatele s hodnotou vyssi nez 75 % limitni hodnoty pro pitnou vodu dodévanou spottebiteli,

musf byt o tento ukazatel rozsiten monitorovaci rozbor vyrobené vody (tabulka ¢. 3), pfipadné provozni rozbor (tabulka ¢. 4).
Cetnost sledovani tohoto ukazatele je shodna s predepsanou ¢etnosti monitorovaciho rozboru podle této vyhlasky.

Tabul ka ¢.

Provozni rozbor surové a vyrobené vody
Rozsah k technol ogi ckénu fizeni provozu
V tabul ce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozni rozbory. Wber

ukazatel @ a roz8ireni o dal §i ukazatel e urcuje provozovatel v zavislo
na zpusobu a slozitosti technol ogie Upravy vody.

U + S
| Povrchova voda | Podzemmi voda
B B
| | Teplota
B B
| vody | | | Reakce vody |
U e + e [
| spot reba kysl iku | my/l | | Zel ezo |
| mangani st anem | | R R R
R R + | Mangan |
| nova neutralizaeni | mmol /1 | R et EEREEER]
| kapacita do pH 4,5 | | | Forny oxidu uhli&itého |
U e + e [
| | mo/l | | Chenicka spot reba |
R R + | kysliku mangani st anem |
| | my/l | R R
R R L L LEREEE T + | Vybrané nikrobiol ogi cké |
| | mo/l | | a biologické ukazatele |
B L + B Fommmm -
| mikrobiologické a | | | Dezinfekeni cinidlo |
| biologické ukazatele 2) | | R R R R L L EEREEEN]

-------------------------- Fommm -t

¢inidl o | mo/l |
-------------------------- Fommm -t

Poznamky k tabulce €. 4:
1) Stanovi se podle pouzitého koagulantu nebo vyskytu v surové vode.

sti

2) Pravidelné sledovani mikroskopického obrazu pfi zvySeném biologickém oZiveni surové povrchové vody bude probihat v zavislosti na délce tohoto obdobf a na charakteru tohoto biologického

oziveni vody.

Provozni rozbory mezi technologickymi stupni

1. Cetnost a rozsah provoznich rozbora mezi jednotlivymi technologickymi stupni uréuje provozovatel podle velikostnich kategorii a sloZitosti Gpravy. Tyto rozbory musi zabezpecit radné

provozovani Gpravny vody a zdroji bez Gpravy.

2. Metody stanoveni ukazateld, jejich presnosti a citlivosti uréi provozovatel. Mista odbéru vzorka se uréuji podle zpasobu technologie Gpravy vody a slozeni technologické linky Gpravny vody.

3. Technologické zkousky (zvIasté uréeni davky chemikalii) pro radné provozovani uréuje provozovatel podle potieby a podle slozitosti technologie.

4. Pro analyzy je mozné pouzivat mobilni analytické soupravy, které zajistuji pozadované spravnosti a presnosti analyz.

Cast 3
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Minimalni &etnost odbéra vzorka a analyz

A) Surova voda
1. Vzorky surové vody se odebiraji pred prvnim technologickym zasahem.

2.V piipadé, ze surova voda je privadéna z nékolika vodnich zdrojd, odebiraji se vzorky jak z jednotlivych zdrojd, tak z jejich smési. Kontrola jednotlivych zdroja se provede, pokud dojde k
abnormalni zméné kvality smésné surové vody. V tomto pripadé se uvedené minimalni rozsahy a ¢etnosti rozbord tykaji vysledné smési surové vody.

Tabul ka ¢. 5
Pro vodu upravovanou

M ni mél ni cetnost odbé&ra vzorka a anal yz surové vody

B T R L T B +
| Cbj em vody | Pocet | Cet nost/rok |
| vyrobené | zéasobovanych Femmeeieeeee R R LT +
| nB/den | obyvatel | provozni | nonitorovaci | uaplny rozbor |
| | (pzi 200) | rozbor | rozbor | (tab. & 1) |
| |

| x Cetnost a rozsah uré&i provozovatel individual né podle druhu zdroje |

Tabul ka ¢. 6
Pro vodu bez Gpravy

M ni mél ni cetnost odbé&ra vzorka a anal yz surové vody

B T R L L T B L +
| Cbj em vody | Pocet | Cet nost/rok |
| vyrobené | zéasobovanych R R e +
| nB/den | obyvatel (pzi | nonitorovaci | aplny |
| | 200 I/obyv./den) | rozbor | rozbor |
| | | (tab. & 3) | (tab. & 1) |
B T R L L T B B +
| do 100 | do 500 | 1 | X |
B T R L L T B B +
| 101 - 1000 | 501 - 5000 | 2 | 1 |
T e R B +
| 1001 - 4000 5001 - 20 000 | 4 | 1 |
T e R B +
| 4 001 - 10 000 | 20 001 - 50 000 | 8 | 1 |
B T R L L T B B +
| 10 001 - 20 000 | 50 001 - 100 000 | 12 | 1 |
B T R L L T B B +
| 20 001 - 30 000 | 100 001 - 150 000 | 12 | 1 |
T e R B +
| nad 30 000 | nad 150 000 | X | X |
T e R B +
| x Cetnost a rozsah uréi provozovatel individual ng podle druhu |
| zdroje. |
U U +

Poznamka k tabulce €. 6:

Tabulka ¢. 6 plati pro povrchovou vodu a pro vodu z podzemnich zdrojd, u nichz je podezieni na kontaminaci vodou povrchovou

Uplny rozbor surové vody se provadi pouze v pripadé, ze se zjisti pfi GpIném rozboru vyrobené vody podle tabulky ¢ 2 nebo ve vodovodni siti, vyskyt nékterého ukazatele s hodnotou vyssi nez 75 %
limitni hodnoty pro pitnou vodu dodavanou spotiebiteli.

To neplati, pokud je ukazatel sou¢asti monitorovaciho rozboru.

V pipadé, ze se neprokaze zadna zména jakosti vody dopravou, Ize vykazat jako rozbor surové vody, vzorek odebrany v rozvodné vodovodni siti co nejblize ke zdroji (plati pro kategorii do 500
zasobenych obyvatel).

B) Vyrobena voda

Pro vodu upravovanou

1. Vzorky vyrobené vody se odebiraji na odtoku z kone¢ného stupné Gpravny vody b&éhem ustaleného provozu.

2.V pripadé prokéazané stalé jakosti surové vody vyuZivané z podzemnich zdroja Ize sniZit ¢etnost provoznich rozbord na polovinu.

Tabul ka . 7

M ni mél ni cetnost odbé&ra vzorkda a anal yz vyrobené vody

B T R L L T B LR +
| Obj em vody | Pocet | Cet nost/rok |
| vyrobené | zasobovanych oo oo L T +
| nB/den | obyvatel (pzi | provozni | Monitorovaci | uplny |
| | 200 I/obyv/den) | rozbor | rozbor | rozbor |
| | | (tab. & 4) | (tab. ¢ 3) | (tab. ¢ 2) |
B T R L L T B R R R L +
| do 100 | do 500 | X | 2 | 1 za 2 roky |
B T R L L T B R R R L +
| 101 - 1000 | 501 - 5000 | 12 | 4 | 1 |
T e S S S o +
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| 1001 - 4000 | 5001 - 20000 | 52
B T R L T Fommmmmmm
| 4 001 - 10 000 | 20 001 - 50 000 | 52
T e e —
| 10 001 - 20 000 | 50 001 - 100 000 | 104
B T R L T Fommmmmmm
| 20 001 - 30 000 | 100 001 - 150 000 | 365
B T R L T Fommmmmmm
| nad 30 000 | nad 150 000 | X
T e e

| x Cetnost uré&i provozovatel individudlné podl

| byt niZ8i neZ udaj

urceny pro ni z8i pocet oby

| 8 | 1

_____ P S
I 16 | 2

_____ el
| 52 | 2

_____ P SR
| 52 | 4

_____ S
| X | X

_____ el

e druhu zdroje vody. Cetnost nesni
vatel .

ot o e e i il
Tabul ka ¢. 8
M ni mél ni cetnost odbéra vzorka a anal yz na obsah vol ného chloru (nebo
jiného pouzitého dezinfekeniho cinidla) u vyrobené vody
o o +
| | Cetnost kontroly obsahu desinfeké&niho &inidl a |
| Pocet R +
| z&sobovanych | vodni zdr oj |
o L e +
| obyvat el | podzemi | povr chovy |
o L e +
| do 500 | X | X |
o L e +
| 501 - 5 000 | 2 x tydne | 1 x denng |
B T R R +
| 5001 - 20 000 | 1 x denn& | 3 x denng |
B T R R +
| nad 20 000 | 3 x denn& | X |
U
| X Cetnost stanovi provozovatel podle jakosti a promenlivosti sl ozeni |
| vodniho zdroje. Je vhodné automatické msreni a regi strace zbytkového |
| obsahu dezi nfekenich prost redka |
L I R +

Pro vodu bez Gpravy

1. Vzorky vyrobené vody se odebiraji na odtoku po dezinfekci béhem ustaleného provozu.

3. Kontrolu obsahu dezinfekéniho ¢inidla uréi individualné provozovatel podle pouzitého zpasobu dezinfekce a po¢tu zésobenych obyvatel.

Tabul ka ¢. 9

M ni mél ni cetnost odbé&ra vzorkd a anal yz vyrobené vody

B T LT L L +
| Obj em vody | Pocet | Cet nost/ rok |
| vyrobené | zasobovanych LR oo +
| nB/den | obyvatel (pzi | nonitorovaci | uaplny |
| | 200 I/obyv/den) | rozbor | rozbor |
| | | (tab. & 3) | (tab. & 2) |
B LT B L T +
| do 100 | do 500 | 2 | 1 za 2 roky |
B LT B L T +
| 101 - 1000 | 501 - 5000 | 4 | 1 |
T e S o, +
| 1001 - 4000 | 5001 - 20000 | 8 | 1 |
T e S o, +
| 4001 - 10 000 | 20 001 - 50 000 | 16 | 2 |
T e S o, +
| 10 001 - 20 000 | 50 001 - 100 000 | 52 | 2 |
T e S o, +
| 20 001 - 30 000 | 100 001 - 150 000 | 52 | 4 |
T e S o, +
| nad 30 000 | nad 150 000 | X | X |
T e S o, +
| x Cetnost ur&i provozovatel individudlng podle druhu zdroje vody. |
| Cetnost nesni byt niz3i nez udaj urceny pro niz§i pocet obyvatel. |
U o +

C) Pitné voda dodavana vodovodnim potrubim odbérateli

Rozvodnéa vodovodni sit
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Uréeni rozsahu rozbord, éetnosti sledovani, mista odbéra vzorku, zpasob odbéru vzorkd, metody stanoveni véetné pozadavki na laboratore provadéjici analyzy a dal$i podrobnosti se fidi vyhlaskou &.
252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a éetnost a rozsah kontroly pitné vody.

D) Vodojemy

1. Cetnost odbért a rozsah rozbord vody z vodojema uréuje provozovatel podle potreby tak, aby bylo zajisténo fadné provozovani vodojema a vodovodnich fada.

2. Sledovani jakosti vyrobené vody v pribéhu jeji dopravy ke spotiebiteli zajistuje provozovatel podle potieby, a to zvlasté s ohledem na korozivni t¢inky vody a zmény biologického oZiveni.

Zpusob zpracovani a hodnoceni vysledka, archivace

Cast 4

1. Vysledky rozbord se zaznamenavaji do protokold, ve kterych musi byt uvedeny zvlasté tdaje o mistu odbéru vzorka, datu odbéru, ¢asovém rozpéti odbéru vzorku (typ vzorku), jméno osoby,
ktera vzorky odebrala, datum analyzy a pouzita metoda. Vysledky analyz se zpracovavaji zpravidla v digitalni formé s ohledem na p¥enos dat.

2. Laboratof, ktera provadi monitorovaci a Gplné rozbory surové a vyrobené pitné vody se prokazuje platnym osvédéenim o akreditaci nebo osvédéenim o spravné ¢innosti laboratore.

3. Hodnoceni vysledkd jakosti vyrobené vody provadi provozovatel podle:
- prekrogeni hodnot jednotlivych ukazatel podle jednotlivych typd limitd pro pitnou vodu 30) (mezni hodnota, nejvy3si mezni hodnota); pro vodu vyrobenou se neprovadi hodnoceni v ukazateli volny
chlor na vystupu z Gpravny vody,
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- poctu nevyhovuijicich vzorka, (tj. prekrogeni hodnoty pro jednotlivé typy limitu v analyzovaném vzorku),
- mnozstvi dodavané vody v roce nevyhovujici danym limitam,
- po¢tu dnd v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody piekrogen limit alespori v jednom ukazateli.
4. Ukazatele, které nemaji uréen limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétnich potreb technologie provozu a rozvodu vody vodovodnim fadem (napf. korozivni vlastnosti).

5. Protokoly podle bodu 1 se uchovévaji trvale.

30) § 2 pism. b) a c) vyhlasky ¢ 252/2004 Sh.

Pfiloha €. 10
Technické ukazatele pro plan kontrol miry znegisténi odpadnich vod

Cast1
Mista odbéra v kontrolnich profilech technologické linky é&istirny odpadnich vod
Pro odpadni vodu ¢isténou:
a) pritok odpadni vody do ¢istirny odpadnich vod,

b) mezi jednotlivymi stupni &isténi odpadni vody (provozni rozbory),
c) odtok odpadni vody z &istirny odpadnich vod.

Pro odpadni vodu netisténou:
Volné vyusti odpadnich vod do vodniho recipientu.

Cast 2
Minimalni rozsahy pozadovanych rozbord

A) ZAKLADNi ROZBCR

Ukazat el Synbol Jednot ka
Bi ocheni ck& spot reba kysl i ku BSK ng/ |
5
Chemi ck& spot reba kysl i ku di chromanovou nmet odou CHSK ng/ |
Cr
Ner ozpust &né | atky susSené NL ng/ |
Reakce vody pH

B) ROZBOR NA URCENI FCREM DUSI KU A FOSFORU (DALE DUSI K, FCSFOR)

Ukazat el Synbol Jednot ka
+
Anoni akal ni dusik N - NH ny/ |
4
Cel kovy dusik N ny/ |
cel k.
Cel kovy fosfor P ny/ |
cel k.

C) PROVOZNi ROZBOR
Zahrnuje ukazatele zékladniho rozboru a ukazatele pro formy dusiku a fosforu, z nichz provozovatel vybere rozsah rozbord v zavislosti na zpsobu a slozitosti ¢isténi odpadnich vod.
D) ROZSIRENY ROZBOR
Rozsifeny rozbor obsahuje dalsi ukazatele, které jsou uvedeny zvlasté v povoleni vodopravniho Gradu k vypousténi odpadnich vod, a ukazatele, které je nutné sledovat podle kanalizaéniho Fadu,

a které mohou mit vliv na ¢istici efekt COV. Tyka se to zvlasté ukazateld: rozpusténé anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a dalsich ukazatelt
uvedenych v piloze ¢. 15 této vyhlasky.

Cast 3
Minimalni &etnost rozbora odpadnich vod

A) M RA ZNECI STENI ODPADNI VODY NA PEi TOKU A ODTOKU
Tabul ka . 1
M STA CDBERUJ:
a) pritok odpadni vody do ¢&istirny odpadnich vod,

b) odtok z &istirny odpadnich vod,
c) odpadni voda neci $tend (vypou$ténd) z vol né vyust&.

o B e +
| Velikost cistirny | Typ vzorku, rozsah a cetnost kontrol pocet/rok |
| odpadnich vod LR AR L +
| | Typ A | Typ B | Typ C |
| Pocet [ —— [ — e — [ — f B +
| pzipoj enych | BSK | + | BSK | + | BSK | + |
| ekvival entnich | 5 | N- NH | 5 | N- NH | 5 | N- NH |
| obyvatel (EOQ | CHSK | 4 | CHsK | 4 | CHSK | 4 |
| | a | N | & | N | a | N |
| | N | celk | N | celk | N | celk |
| | | P | | P | | P |
| | | celk | | celk | | celk |
S [ —— [ — e — [ — f B +
| < 500 | 2 I 1 I | | | |
S [ —— [ — e — [ — f B +
| 500 - 2 000 | 4 | 2 | | | | |
o R Fommmm e L B P R +
| 2 001 - 5 000 | | | 4 | 4 | | |
o R Fommmm e L B P R +
| 5001 - 10 000 | | | 6 | 6 | | |
S [ —— [ — e — [ — f B +
| 10 000 - 50 000 | | | 12 | 12 | | |
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Dalsi ukazatele:
Rozpusténé anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtut (Hg), kadmium (Cd):

V piipadé, Ze tyto ukazatele nejsou uvedeny v povoleni k vypousténi odpadnich vod, uréi provozovatel ukazatele a éetnost jejich sledovani podle konkrétniho stavu v lokalité.

Typ vzorku:
Typ A - 2 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorka stejného objemu v intervalu 15 min. Cas odbéru se uréi tak, aby co nejlépe charakterizoval ¢innost sledovaného zafizeni.
Typ B - 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 objemové stejnych dilgich vzorka odebiranych v intervalu 2 hod.

Typ C - 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 dil¢ich vzorka odebiranych v intervalu 2 hod o objemu imérném aktualni hodnoté pratoku v dobé odbéru vzorku.

B) PROVOZNi ROZBORY NA PRI TOKU A CDTCKU
Tabul ka &. 2

M STA CODBERU:
a) pritok odpadni vody do ¢&istirny odpadnich vod,
b) odtok z &istirny odpadnich vod

ROZSAH RQZBORU:
Wbrany ukazatel provozovatel em podl e sloZitosti provozu
(obvykl e CHSK, BSK, pH, N.)

TYP VZORKU:

Typ A - 2 hodinovy smssny vzorek ziskany sl évanim8 dil &ich
vzorki stejného objenu v intervalu 15 nin.

Vel i kost cistirny | Cetnost sl edovani

| |
| odpadnich vod - | vybraného |
| pocet | ukazatel e/ rok |
| ptipojenych | |
| ekvival entnich | |
| obyvatel | |
B R L LT +
| < 500 | X |
S S +
| 50 - 2 000 | X |
S S +
| 2 001 - 5 000 | X |
S S +
| 5001 - 10 000 | 6 |
B R L LT +
| 10 001 - 50 000 | 12 |
B R L LT +
| > nad 50 000 | 26 |
S S +
x Cetnost urc&i provozovatel podl e pot reby
provozu

C) PROVOZNI ROZBORY MEZI JEDNOTLIVYMI STUPNI

1. Cetnost a rozsah provoznich rozbord, technologické zkousky mezi jednotlivymi technologickymi stupni uréuje provozovatel podle velikostnich kategorii ¢istirny odpadnich vod a sloZitosti
technologie. Provozni rozbory a technologické zkousky musi zabezpecit Fadné provozovani gistirny odpadnich vod. Pro hlavni ukazatele je mozno vyuzit sledovani v ramci automatického systému
fizeni.

2. Odbérna mista pro provozni rozbory mezi jednotlivymi stupni:

a) pritok odpadni vody do ¢istirny odpadnich vod,
b) mezi jednotlivymi stupni ¢isténi odpadni vody,
¢) odtok odpadni vody z &istirny odpadnich vod,
d) mista pro sledovani vlivu srazkovych vod.

3. Odbér vzorku se provadi minimalné jako dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorkd stejného objemu v intervalu 15 min (tj. Typ A) a to v &ase, ktery nejlépe charakterizuje
&innost sledovaného zafizen.

D) PROVOZNi ROZBORY - KALOVE A PLYNOVE HOSPODARSTVI
Cetnost a rozsah provoznich rozbord uréuje provozovatel podle velikostnich kategorii istirny odpadnich vod, technologického vybaveni a sloZitosti technologie.
Cast4
Kaly z provozu &istirny odpadnich vod
1) PFi rozboru kalu jako konegného produktu z provozu &istirny odpadnich vod pro piimou aplikaci na zemédélské pozemky se stanovi:
a) rizikové prvky: olovo, kadmium, rtut, méd, zinek, arsen, chrom, nikl,
b) polychlorované bifenyly (PCB): suma Sesti kongenerd - 28+52+101+138+153+180, adsorbovatelné organické halogeny (AOX),

c) mikrobiologické ukazatele: termotolerantni koliformni bakterie, enterokoky, salmonella spp.

V piipadé potieby agrotechnické parametry:
pH, susina, organické latky (ztrata zihanim), celkovy dusik, amoniakalni dusik, dusi¢nanovy dusik, fosfor, draslik, vapnik, hor¢ik.

Postup odbéra a analyz vzorkd kald jsou uvedeny ve vyhlasce €. 382/2001 Sh., o pouzivani kalt v zemédélstvi.
2) Pii rozboru kalu jako koneéného produktu z provozu €istirny odpadnich vod pro pravidelnou kontrolu se zjistuji:
a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtut, méd, zinek),

b) pH, susina, organické latky.

3) Pro ostatni vyuZiti nebo likvidaci kalu se provadéji analyzy podle daného G¢elu ve smyslu vyhlaSek €. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady, €. 294/2005
Sh., 0 podminkéch ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu nebo vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Tabul ka ¢. 3

M NI MALNI  CETNOST ANALYZ KALU
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U o +
| Pocet pripojenych | Pocet rozborda za rok |
| ekvival entnich obyvatel +------------------- e +
| pro bod 1 | pro bod 2 |
B R L T B T TR +
| do 500 | x podl e pot reby |
B R L T B T TR +
| 501 - 5 000 | X | 1 |
U e S +
| 5001 - 25 000 | X | 2 |
U e S +
| 25 001 - 100 000 | X | 4 |
L R L L T B T T +
| nad 100 000 | X | 6 [
L R L L T B T T +

X) &etnost urc&i provozovatel podle produkce kalu (p#iloha & 5
vyhl 48ky &. 382/2001 Sb.)

Cast5
Zpusob zpracovani a hodnoceni vysledka, archivace

1. Vysledky rozbord podle tabulky €. 1 a 2 této pFilohy se zaznamendvaji do protokold, ve kterych musi byt uvedeny zvlasté Gdaje o mistu odbéru vzorku, datu, hodiné odbéru vzorku a typu
odbéru. Dale jméno osoby, ktera vzorky odebrala, datum analyzy a pouzitd metoda. Vysledky analyz se zpracovavaji zpravidla v digitalni formé s ohledem na prenos dat.

2. Odbéry a rozbory ke zjisténi miry znetisténi odpadnich vod pro Gcely této vyhlasky a kontroly pinéni povoleni k vypousténi odpadnich vod (viz § 38 odst. 4 vodniho zakona) mohou provadét
jen odborné zpasobilé osoby opravnéné k podnikani (opravnéné laboratore) podle § 2 odst. 1 vyhlasky ¢ 123/2012 Sb., o poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

3. Hodnoceni vysledkd miry znegiSténi odpadni vody provadi provozovatel podle:
- dodrzeni limitnich koncentraci uréenych v povoleni k vypousténi odpadnich vod,
- dodrzeni pripustné minimalni G¢innosti vypousténych odpadnich vod (minimalni procento Gbytku) uréenych v povoleni k vypousténi odpadnich vod,
- po¢tu nevyhovuijicich rozbord (tj. prekrogenti limitnich koncentraci) na odtoku z ¢istirny odpadnich vod nebo vypousténi zne¢isténych odpadnich vod (volna vyust),
- bilanénich hodnot na pfitoku a odtoku z gistirny odpadnich vod,
- bilanénich hodnot pfi vypousténi necistenych odpadnich vod.

4. Protokoly podle bodu 1 se uchovavaiji trvale.

Priloha €. 11
Zé&dost o povoleni k provozovani vodovodu nebo kanalizace podle § 6 zakona
1. Zadatel - budouci provozovatel:

A. Prévnicka osoba:
Obchodni firma nebo nézev:
Adresa sidla:
Identifikagni ¢islo osoby, bylo-li pfidéleno:
Statutarni organ:

B. Fyzick& osoba podnikajici:
Jméno a p¥ijmeni:
Obchodni firma nebo nézev:
Identifika¢ni ¢islo osoby, bylo-li pridéleno:
Datum narozeni:
Adresa sidla:

C. V ptipadé, Ze provozovna nebo provozovny jsou odlidné od sidla Zadatele, uvedou se s ozna¢enim poradi jejich adresy.

D. Kopii ozndmeni Zivnosti volné "Provozovani vodovodii a kanalizaci a Gprava a rozvod vody" Zivnostenskému Gradu, podle zakona &. 455/1991 Sh., o Zivnostenském podnikani, ve znéni
pozdéjsich predpist a doru¢enku ozndmeni.

2. Odborny zéstupce provozovatele podle § 6 odst. 2 pism. ¢) zakona a jeho kvalifikace:

Pifjmeni:

Jméno:

Titul:

Datum narozeni:

Adresa mista trvalého pobytu *):
Dosazené vzdélani:

Nazev skoly:

Délka praxe:

Ve funkei:

3. Vyéet vodovodi nebo kanalizaci pro které ma byt povoleni k provozovani vydano

R T S O S S — U +
| p. & | Identifikaeni | Nazev mmjetku | Poradi | Pocet fyzickych osob, |
| | &islo majetkové | | provozovny | které trval é vyuzivaji |
| | evidence | | | vodovod a kanal i zaci |
----------------- R e T

[ [ [ |

----------------- R e T

| | | |

----------------- e

| | | |

----------------- e

| | | |

----------------- R e i

[ [ [ [ [ |
Fommmmm B T L LT R R T +

Poznamky:

Pokud néktery z vodovod nebo kanalizaci provozné souvisi s vodovodem nebo kanalizaci jiného vlastnika nez je uvedeny v bodé 4, ozna¢i se u pofadového ¢&isla hvézdickou.
Nazev majetku: uvede se nazev majetku, ktery je zaveden ve stavajici evidenci vlastnika.

4. Vlastnik vodovodd nebo kanalizaci, uvedeny v bodé 3:

A. Prévnické osoba:
Nazev firmy:
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Adresa sidla:
Identifika¢ni ¢islo osoby, bylo-li pridéleno:
Statutarni organ:

B. Fyzické osoba:
Jméno, jména a pfjmeni, popiipadé obchodni firma:
Identifika¢ni ¢islo osoby, bylo-li pridéleno:
Datum narozeni:
Adresa sidla nebo mista trvalého pobytu:

podpi s Zadatel e

Poznamka:

1. Stanoveny elektronicky formulér této z&dosti ve formatu XLS nebo XLSX je zvefejnén na internetovych strankach ministerstva.

2. K z&dosti se prikladaji doklady podle § 6 odst. 12 zakona & 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich a v pripadech, kdy vodovod nebo kanalizace provozné souvisi s vodovodem nebo kanalizaci
jiného vlastnika se priklada kopie pisemné dohody vlastnik provozné souvisejicich vodovodii nebo kanalizaci podle § 6 odst. 2 pism. b) uvedeného zakona.

*) Udaj 0 adrese mista trvalého pobytu Ize nahradit Gdajem o misté hlageného pobytu na Gzemi Ceské republiky, popFipadé adresu bydlisté v zahranici.

Pfiloha €. 12
Smérna ¢&isla roéni potieby vody

1. Bytovy fond
Byty.
1. na jednu osobu bytu s tekouci studenou vodou mino byt za rok 15 n8
2. na jednu osobu bytu bez tekouci teplé vody (teplé vody na kohoutku) 25 nB
za rok
3. na jednu osobu bytu s tekouci teplou vodou (tepla& voda na kohoutku) 35 nB
za rok

Hodnota uvedend v poloZce &. 3 je souctem spotieby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je tepléa voda vytékajici z vytoku ovladaného uzavérem pfimo do drezu, umyvadla, vany,
sprchy apod. Neni rozhodujici, zda je voda ohfivana elektrickym zasobnikem, pritokovym ohievem, plynovym kotlem pro byt nebo dam, nebo je pFipravovéana centralné pro celou obec nebo mésto;
tedy ze zdroje mimo fakturaéni vodomeér studené vody v domé. V pripadech dodéavky teplé vody ze zdroje mimo faktura¢ni vodomér studené vody se pfi vypoctu pouZiji hodnoty podle bytu bez
tekouci teplé vody.

Rodinné domy.

Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se pfipo¢itava 1 m3 na spotiebu spojenou s ogistou okoli rodinného domu i s ogistou osob pfi aktivitach v zahradé apod. Kropeni
zahrady a provoz bazénd je samostatnou polozkou a nespada pod bytovy fond.

Rekreagni chaty (chalupy).

Na jednu osobu rekrea¢ni chaty (chalupy) se spotieba vypotte jako u polozek €. 1, 2, 3 i s pFipo¢tenim 1 m3 u rodinného domu, vie s prihlédnutim k dobg, pro kterou je chata b&hem roku
vyuzivana. Tento vypoet se v pripadé, Ze odbér pitné vody neni méfen vodomérem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zékona.

Zpusob vypo&tu mnozstvi vypousténych odpadnich vod v pripadech, kdy odbératel vodu dodanou vodovodem zéasti spotiebuje bez vypousténi do kanalizace podle § 19 odst. 7 zakona:
V pipadech kdy rozdil mnozstvi vodomérem zméiené pitné vody a mnoZzstvim stanovenych podle poloZek €. 1, 2 a 3 v odbéru pro bytovy fond, je-li dvodem kropeni zahrady, je vétsi nez 30 m3
se mnozstvi nevypousténych vod stanovi podle polozek 63 az 66 smérnych &isel. V pripadech kdy rozdil mnozstvi vodomérem zmérené pitné vody a mnozstvim stanovenym podle smérnych &isel, je li

diivodem vyroba balenych napoji nebo jidel apod., je vétsi nez 30 m3, se mnozstvi nevypousténych vod stanovi odbornym vypogtem ve vazbé na produkei.

V pripadech vlastniho zdroje pitné vody (studna apod.) se mnozstvi odpadnich vod stanovuje podle smérnych ¢isel.

II. VeFejné budovy, Skoly

a) je uvedena zakladni potfeba vody - ostatni potfeba vody (zahrada, myti aut apod.) se pripo¢ita podle dalsiho vybaveni budov, které je uvedené samostatné se smérnymi &isly;
b) v pripadé stravovani pro konkrétni situaci se pripocitaji smérna ¢isla uvedena podle polozek ¢. 18, 19 a 20;
c) ve vefejnych budovéch, kde jsou byty, se pripo¢te ro¢ni smeérné &islo podle vybaveni bytu.

kancel &rské budovy
(bez stravovani)

na j ednu osobu pri prameru 250 pracovnich dn za rok

4. WC, unyvadl a 8 nB
5. WC, unyvadla a tekouci tepla voda 14 nB
6. WC, unyvadla a tekouci tepld voda s noznosti sprchovani 18 n8
Skol y

(bez stravovani)

na jednu osobu (Zéka, uc&itele, pracovnika) p#i prameru 200 pracovnich dna

za rok
7. WC, unyvadl a 3 n8
8. WC a tekouci tepl & voda 5 n8

mat erské Skoly a jesle s cel odennim provozem
(bez stravovani)

na jednu osobu (u&itele, pracovnika, dit&) p#i prameru 200 pracovnich dna

za rok
9. WC, unyvadla a tekouci tepla voda 8 n8
10. WC, unyvadla a tekouci tepld voda s noznosti sprchovani 16 nB

I1l. Hotely, ubytovny, internaty
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(smeérna &isla pouze pro ubytovani)

na jedno | azko za rok
hotely a penzi ony
11. vétSina pokoj a ma WC a koupel nu s tekouci tepl ovou vodou 45 nB
12. vétSina pokoju je bez koupelny (sprch), WC na chodbé& 23 n8
13. restaurace v hotelu, penzionu podle poloZek & 18, 19 a 20+39, 40
a 41+42 a 43.

14. pro dopl rujici vybaveni hotel & se pzicita:
denni pzi poust&ni bazénu 10 n8
sauna, wel nes 10 n8
V pzipadé vlastni pradel ny se pouzije smérné &islo pro pradel ny.
internaty, ucrovské donmovy, studentské kol eje, ubytovny
15. vétSina pokoja ma WC a koupel nu s tekouci teplou vodou 25 n8
16. v budovéach, kde jsou koupel ny (sprchy), WC na chodb& 15 n8B
17. stravovani podle pol ozek &. 18, 19, 20, 39, 40 a 41.
stravovani - kuchyng, jidelna (bezobsluzné)

na 1 stravnika a 1 pracovnika na jednu smEnu za rok

18. dovoz jidla, nyti nadobi, vybaveni WC, unyvadla 3 n8
19. vareni jidla, nyti nadobi, vybaveni WC, unyvadla 8 n8
20. bufet, obcerstveni 1 n8

IV. Zdravotnicka a socialni zafizeni

Vybaveni: WC, unyvadl a a tekouci tepla voda

na 1 pracovnika v dennim pramsru za rok
zdravot ni cka st redi ska, anbul atoria, ordinace
21. na jednoho pracovnika 18 nB

| ékar ny, hygi eni cko- epi deni ol ogi cké stanice
22. na jednoho pracovnika 18 nB

zubni st redi ska s cel orocnim provozem ordinace
23. na jednoho pracovnika 20 n8

oSet rovana osoba
24. na 1 vySet rovanou osobu v dennim pramsru za rok 2 n8

rehabilitace, rehabilitacni bazén, sauna

25. na jednotliva rehabilitacni zarizeni se ur&i potfeba mmoZzstvi podl e
pzislusné norny pro provoz vyuzivaného zarizenf

26. na jednoho pracovnika 18 n8

na jedno | azko za rok
nenocni ce

(veetn& stravovani, kuchyng, bez |écebnych zarizeni)
27. na jedno |azko 50 n8

| écebny dl ouhodob& nenocnych, donovy dachodca
(veetne stravovani, kuchyng, bez |écebnych zarizeni)
28. na jedno | azko 45 nB

V. Kulturni a osvétové podniky, sportovni zafizeni

nul ti kina, sanpstatna kina a divadla s cel orocnim provozem
(vybaveni WC, unyvadl a)

pti plné obsazenosti za rok
29. na jedno sedadl o a jedno predstaveni denng 1 n8
prednaskové sing, knihovny, &itéarny, studovny a nuzea
(vybaveni WC, unyvadl a)

na j ednoho stal ého pracovnika za rok
30. 14 n8

na j ednoho navsté&vnika v dennim prameru za rok
31. na jednoho navst&vnika 2 n8

t &l ocvi ¢na, sportovisté&, fitness centrum
(vybaveni WC, unyvadla, noZnost sprchovani s teplou vodou)

na j ednoho navsté&vnika v dennim pramgru za rok
32. na jednoho navst&vnika 20 n8

na 1 hzist& za rok

33. kropeni antukovych hzist krytych 230 nB

34. kropeni antukovych hzi 8t nekrytych 460 nB

na 100 n2 za provozni den

35. kropeni travnatych hti st 20 n8

za rok

36. golfové hriste& 18 ti jankové se zavl azovanim greenu, odpali$t 22 500 nB
a ferveje

na 1 navsté&vnika - divaka v dennim prameru (365 dnd) za rok
37. WC, unyvadl a 1 n8

Poznanka: v pripad& neprokadzani poctu navstevnika se jejich pocet stanovi
jako desetina kapacity zazizeni pro navsté&vniky - divaky.

zi mi stadion
38. pro jednotliva zarizeni se urc&i pot reba mozstvi vody podl e pzislusné
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norny nebo techni ckého navodu pro provoz (tvorba a Uprava | edové plochy,
rel axasni zarizeni apod.)

VI. Restaurace, vinarny

(vybaveni WC, unyvadl a, tekouci tepl& voda)
Rest aurace, vinarny, kavarny

na j ednoho pracovnika v jedné smen& (365 dnd) za rok
(zahrnuje i zakazniky bez nyti skla)

39. pouze vycep 50 n8
40. vyeep, podavani studenych jidel 60 n8
41. vycep, podavani studenych jidel a teplych jidel 80 n8

Vybaveni na nyti skla:

(ptipocitava se k pol ozkam &. 39, 40 a 41)

42. vyeepni stolice s trvalympratokem3 |/mn. za jednu smenu 450 n8
43. nyti skla bez trval ého pratoku nebo nyska skla za jednu smenu 60 n8

VII. Provozovny

na jednoho pracovnika v jedné smEn& za rok

provozovny nistniho vyznanu, kde se vody neuziva k vyrobe

44, WC, unyvadl a a tekouci tepla voda 18 n8
45. WC, unyvadla a tekouci tepla voda s npZnosti sprchovani 26 n8
46. WC, unyvadla a tekouci tepld vody s noznosti sprchovani v 30 n8

provozovnach s neci stym provozem nebo pot febou vy$§i hygi eny

holi éstvi a kadezni ctvi
na j ednoho pracovnika v jedné smen& v pramsru za rok
(zahrnuje i zakazniky)
47. v panské a danské provozovné WC, unyvadla s tekouci teplou vodou 50 n8
sanost at né pradel ny (zakazkové)

48. na 1 q vypraného pradla (tzv. technicka voda) 1 n8
49. na jednoho zamsstnance v jedné smEn& podl e pol ozek &. 44, 45 a 46

VIII. Prodejny

prodejny s & stym provozem vc&etné obchodnich domi, supermarketd

na j ednoho pracovnika v jedné smen& v pramsru za rok
50. WC, unyvadla a tekouci tepla voda 18 n8

prodejna ryb, druabeZze a zvé&riny
na j ednoho pracovnika v jedné smen& v pramsru za rok
51. WC, unyvadla a tekouci tepla voda 20 n8
52. na 100 kg prodanych zivych ryb (ptipocitava se k pol ozce &. 51) 34 n8
na 100 kg Zivych ryb
53. prodej ryb v sadce na vol ném prostranstvi na 100 kg prodanych 6 n8
zivych ryb

potravi narské vyrobny nistniho vyznamu
(nap¥. reznictvi, vyroba uzenin, salatu, peciva apod., WC, unyvadl a)

na j ednoho pracovnika v jedné smen& v pramsru za rok
54. WC, unyvadla a tekouci tepla& voda s noZznosti sprchovani 26 n8

Poznanka: spot reba vody k vyrob& se vypo&te podl e technol ogie vyroby a
vybaveni prodej ny.

IX. Hospodérska zvitata a drabez

hospodarska zvi rata

na jeden kus v pruameru za rok

55. dojnice vcetng oSet rovani m éka a opl acha 36 n8
56. byk 18 nB8
57. tele, ovce, koza, vept 6 n8
58. prasnice 8 n8
59. kun 14 n8
60. pes - chovna stanice (pouze nad 2 kusy) 1 n8
dr abez

na 100 kust v prameru za rok
61. slepice, perlicky 11 nB

62. husy, kachny, kruaty 36 n8

X. Zahrady

vV prumgru za rok
63. venkovni zahrady okrasné (travniky, kvé&tiny) nebo osazené 16 nB
zel eninou na 100 n2

64. sady oséazené ovocnym strony nebo jinak vyuZivané na 100 n?2 3 n8
65. pro autonmmtizované zal évani zahrad s pé&stovanimkvé&tin, zeleniny 12 n8
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podl e cidel na urceni vlhkosti

66. pruanyslové a skl enikové p&stovani zel eniny, kvétin - pro
jednotliva zarizeni (automatizované kropeni) se urc&i pot reba
mozstvi podl e pzislusného techni ckého navodu pro provoz
vyuzi vaného obj ektu

XI. Myti automobild

vV prumgru za

rok

67. osobni automobil uZivany pro domdcnost (st zikani a unyvani) 1 n8

- predpokl &d4 se nyti 10x rocn&

Poznanka: v odavodnénych pripadech mize vlastnik vodovodu nebo kanalizace,

poptipad& jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastnikem znocnén,

vy$e uvedend snernd c&isla roeni potreby v castech |. az Xl. snizit.

Pfiloha €. 13
PoZadavky na jakost surové vody

Cast 1

Stréanka ¢. 35 2 62

Ukazatelé jakosti surové povrchové vody a jejich mezni hodnoty pro jednotlivé kategorie standardnich metod Gpravy surové vody na pitnou vodu

Uvedené mezni hodnoty ukazatelli v tabulce limituji zafazeni do pfislusné kategorie jakosti (A1, A2, A3).

Kromé ukazatel uvedenych v tabulce & 1a nesmi surova voda obsahovat dalsi mikroorganismy, parazity a latky jakéhokoliv druhu (tj. véetné viech ukazateld uvedenych ve vyhlasce ¢. 252/2004

Sh.) v po&tu nebo koncentraci, které by mohly po jeji Gpravé na vodu pitnou ohrozit verejné zdravi.

B R L R R R e +
| Poradové | Ukazatel | Jednot ka | Al | A2 |
| cislo | | | | |
B R L R R R e +
| | | | mezni | mezni |
B R L R R R e +
| 1 | Reakce vody | pH | 6,5- 95| 5- 6,5 |
| | | | | 9.5 - 10|
B R L R R R e +
| 2 | Barva | no/l Pt | 20 | 100 |
B R L R R R e +
| 3 | Nerozpustené | atky sus | no/l | 10 | |
B R L R R R e +
| 4 | Teplota | °C | 20 | 25 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 5. %) | Konduktivita | nB/m | 125 | 125 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 6 | Pach | | prijatel ny |
B R L R R R e +
| 7. | Dusi ¢nany | ng/l | 50 | 50 |
B R L R R R e +
| 8 | Fluoridy | ng/l | 1,5 | 1,5 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 9. | Adsorbovatel né org. | ng/l | 0,01 | 0,02 |
| | vézané hal ogeny (AOX) | | | |
B R L R R R e +
| 10 | Zel ezo cel kové | no/l | 0,2 |1 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 11 | Mangan | ng/l | 0,05 | 0,5 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 12 | MEg | ng/l | 0,05 | 0,05 |
B R L R R R e +
| 13 | Zinek | no/l | 3 | 5 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 14 | Bor | no/l | 1 | 1 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 15 | Berylium | ng/l | 0,002 | 0,002 |
B R L R R R e +
| 16 | Nkl | no/l | 0,02 | 0,03 |
B R L R R R e +
| 17 | Arsen | no/l | 0,01 | 0,01 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 18 | Kadnmi um | ng/l | 0,005 | 0,005 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 19 | Chrom veSkery | ng/l | 0,05 | 0,05 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 20 | dovo | no/l | 0,01 | 0,025 |
B R L R R R e +
| 21 | Selen | no/l | 0,01 | 0,01 |
B R L R R R e +
| 22 | Rut | no/l | 0,001 | 0,001 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 23 | Kyanidy veSkeré | ng/l | 0,05 | 0,05 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 24. *) | Sirany | ng/l | 250 | 250 |
B R L R R R e +
| 25. *) | Chloridy | no/l | 100 | 100 |
B R L R R R e +
| 26 | Tenzidy aniontové | mo/l | 0,2 | 0,2 |
B R L R R R e +
| 27 | Unl ovodi ky C10- C40 | no/l | 0,1 | 0,1 |
[ — e S —— [ [ —— +
| 28. | Pol ycyklické aronatické | ung/l | 0,1 | 0,1 |
| | uhl ovodiky (PAU) | | | |
[ — e S —— [ [ —— +
| 29. | Pesticidni |atky cel kem | ug/l | 0,5 | 0,5 |

Tabul ka &. 1la
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[ — e S —— [ [ —— S +
| 30. | Chemicka spot reba kysliku | ng/l | 3 | 10 | 15 |
| | mangani st anem | | | | |
[ — e S —— [ [ —— S +
| 31. | Biochenickad spot reba | ng/l | 3 | 5 | 7 |
| | kysliku (BSK) pzi 20°Cs | | | | |
5
I } vyl oucenimnitrifikace I I } I }
B L L B R R R B +
| 32 | Anonné ionty | no/l | 0,5 | 1 | 3 |
B L L B R R R B +
| 33. | Cel kovy organi cky uhlik | mo/l | 5 | 7 | 10 |
| | (TGO | | | | |
B L L B R R R B +
| 34 | Huminové | atky | no/l | 2,5 | 50 | 8,0 |
B L L B R R R B +
| 35. | Koliformni bakterie | KTJ/100 m | 50 | 5 000 | 50 000 |
S SRy — e S - S Sy [ —— S S +
| 36. | Ternotol erantni | KTJ/100 M | 20 | 2 000 | 20 000 |
| | koliformi bakterie | | | | |
B L L B R R R B +
| 37. | Fekal ni streptokoky | KTJ/100 m | 20 | 1 000 | 10 000 |
| | (Enterokoky) | | | | |
B L L B R R R B +
| 38. | M kroskopi cky obraz | jedinci/m | 50 | 3 000 | 10 000 |
| | | | | 500 1) | 1000 1) |
S SRy — e S - S Sy [ —— S S +
| 39 | Pesticid jednotlivy 2) | no/1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
B L L B R R R B +
| 40 | Hinik | ng/l | 0,2 | 1,0 | 2,0 |
B L L B R R R B +

1) Obtizné odstranitelné organismy jednostupriovou ¢ vicestupriovou tpravou.
2) Limitni hodnota plati pro kazdy jednotlivy pesticid s vyjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachlor a heptachlorepoxidu, kde platf limitni hodnota 0,03 u/I.
*) U ukazateld pofadové ¢islo 5, 24 a 25 by voda neméla pasobit agresivné vaci materialdm rozvodného systému véetné domovnich instalaci.

Vysvétlivky k tabulce ¢. 1a:

1) M - mezni, povinné hodnoty.

2) Ukazatel pofadové &islo 6 (pach): v pFipadé zvyseného pachu, ktery bude charakterizovan jako pach po chlorfenolech, p¥ipadné dalsich obdobnych, je nutné provést detailni analyzu na podezielé
organické slougeniny (zvlasté fenoly) a posoudit jejich zavadnost a koncentrace. V pripadé pochybnosti se za nepfijatelny pach povaZuje stuperi > 5 pii stanoveni podle €SN EN 1622 Stanoveni
pachu (jednotka TON).

3) Ukazatel poradové &islo 9 (AOX): neni nutné stanovit a kategorizovat v pripadech, kdyz jsou stanoveny specifické chlorované organické latky v rozsahu Uplného rozsahu pitné vody a vyhovuji
predepsanym limitnim hodnotam podle vyhlasky €. 252/2004 Sh.

4) Ukazatel poradové ¢&islo 12 (méd): limit je dan moznosti organoleptickych zavad pfi koncentracich nad 100 ug/l. V piipadé, Ze nejsou Zadné organoleptické z&vady, plati pro kategorii A3 limit 1,0
mg/I (jako pitna voda).

5) Ukazatel pofadové ¢islo 27: zmény metodiky stanoveni a pavodniho ndzvu z nepolarni extrahovatelné latky “(NEL)" na "uhlovodiky C10-C40". Zména mezni hodnoty byla upraveny z 0,05 mg/I na
0,01 mg/I s ohledem na mez stanovitelnosti prislusné normové metody.

6) Ukazatel pofadové &islo 28 (PAU): je vyjadien jako souget koncentraci: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd)pyren, benzo(a)pyren.

7) Ukazatel poradové ¢islo 29: je vyjadien jako soucet (hodnot nad mezi stanovitelnosti) viech stanovenych pesticidd. Neni-li latka zjisténa kvantitativné, k sou¢tu se pFi¢ita nula. Stanovuji se ty
pesticidy, u kterych je pravdépodobné, ze se budou v daném zdroji vyskytovat.

8) Podminky méfeni hodnoty ukazateld jsou uvedeny v priloze ¢ 14 této vyhlasky. Laboratore, které pouzivaji jiné metody, musi zarutit, ze obdrzené vysledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v
porovnani s metodami uvedenymi v pfiloze &. 14 k této vyhlasce.

PODZEWNI  VODA
Tabul ka &. 1b
Ukazatel é jakosti surové podzemmi vody a jejich nmezni

hodnoty pro jednotlivé kategorie standardnich nmetod Upravy
surové vody na pitnou vodu

Pro podzemni vodu plati ukazatele uvedené v tabulce ¢. 1a pro povrchovou vodu kromé déle uvedenych ukazateld, pro které plati nasledujici limity:

R L Hommmm - e Fommmm +
| Wkazatel | Jednotka | Al | A2 | A3 |
B R Fommmm - R Fommmm +
| Zel ezo | ng/ | | 0,2 | 5 | 20 |
S SRy — F [ S Homm - +
| Mangan | ng/ | | 0,05 ] 1,0 | 2,0 |
S SRy — F [ S Homm - +
| Sulfan | ng/ | | plati limty pachu |
B R L +

Cast 2
Standardni metody Upravy vody

TYPY UPRAV PRO JEDNOTLI VE KATEGORI E SUROVE VODY

Tabul ka &. 2

+
[
+
Uprava surové vody s koncovou dezinfekci pro odstranéni |
sloucenin a prvka, které mohou mit vliv na jeji dal §i |
pouZiti a to zvl &8t& snizeni agresivity vaci material am |
rozvodného systénu veetn& donmovnich instalaci (cheni cké nebo |
nechani cké odkysel eni), dale odstranéni pachu a plynnych |
sl ozek provzduSrovanim Prosté filtrace pro odstranéni |
nerozpust enych | atek a zvysSeni jakosti. |
+
[
|
|
|
|
+

Surova voda vyzaduj e j ednodu$si Upravu, nap¥. koagul asni
filtraci, jednostupriové odzel ezriovani, odmanganovani nebo
infiltraci, pomal ou biologickou filtraci, Gpravu v

hor ni novém prost redi a to vS8e s koncovou dezinfekci. Pro
zl epSeni vl astnosti je vhodna stabilizace vody.

| Uprava surové vody vyZaduje dvou & vicestupiovou UGpravu |
| ¢i renim oxidaci, odZel ezriovani m a odmanganovani ms koncovou |
| desinfekci, poptz. jejich konbinaci. Mezi dal i vhodné
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procesy se radi nap¥. vyuzivani ozénu, aktivniho uhli,
pornocnych flokul antd, flotace. Ekonom cky narocngj §i postupy |
techni cky zdavodn&né (napz. sorpce na speci al nich

nateri &l ech, iontova vymsna, nenbranové postupy) se pouZziji

| |

| |

| |

| | |
| | ninoradnes. |
o, O +
| Wssi | Podle § 13 odst. 2 zékona |ze vodu této jakosti vyjinmecns |
| koncentrace | odebirat pro vyrobu pitné vody s udél enim vyjinky |
| nez jsou | pzisludnym kraj skym tradem Pro UGpravu na vodu pitnou se |
| uvedeny pro | nusi pouzit technol ogi cky narocné postupy spocivajici v |
| kategorii A3 | kombinaci typa UGprav uvedenych pro kategorii A3, pricent je |
| | nutné zajistit stabilni kvalitu vyrab&né pitné vody podle |
| | vyhl &8ky &. 252/2004 Sb. Prednostnim reSenimyv té&chto |
| | ptipadech je vSak eliminace pxi&in zneci Sté&ni anebo |
| | vyhl edani nového zdroje vody. |
o, O +

Poznamka: Vyjmenované typy Upravy pro danou kategorii surové vody je mozné vyuZzivat i pro jakost surové vody zafazeni do horsi jakostni kategorie (nap¥. typ Upravy Al pro kategorii A2).
Cast 3

Zpasob vyhodnoceni a zaFazeni surové vody do kategorif

1) Z&kladni zafazeni nového zdroje surové vody

a) Zakladni zarazeni nového zdroje surové vody do kategorie se provadi vyhodnocenim ukazateld jakosti surové vody uvedenych v tabulkéch ¢. 1a a 1b, a to s ¢etnosti minimalné 12 vzorkd v prabéhu
dvou let (§ 22 odst. 4 a 5).

b) Surové voda je povazovana za vyhovujici prislusnym ukazateldm v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebirané v pravidelnych intervalech a v tomtéz bodé vzorkovani budou vyhovovat
hodnotadm ukazatelti pro odpovidajici kvalitu vody, a to u 95 % odebranych vzorka.

c) Kazdy ukazatel je svymi vysledky zarazen do vlastni kategorie. Vysledna kategorie je uréena podle nejhorsi kategorie jednotlivého ukazatele.

d) Je-li u nékterého ukazatele uvedena stejnd limitni hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v pripadé prekroceni mezni hodnoty kategorie Al bude ukazatel zafazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj.
nevyhovuje predepsanym kategoriim svoji vy3si koncentrac) tj. > A3.

e) Je-li u nékterého ukazatele uvedena stejna limitni hodnota pro kategorii A1 a A2 a vy$si pro kategorii A3, potom v pripadé prekroZeni mezni hodnoty kategorie Al je ukazatel zafazen do kategorie
A3.

2) Upfesnéni kategorie

a) Stavajici kategorie surové vody se upresiiuje kazdy rok (§ 22 odst. 6) podle vysledki provadénych rozbord v rdmcei planu kontroly jakosti rozbora surové vody podle prilohy ¢. 9 k této vyhlasce. K
hodnoceni budou pouzity vysledky vech monitorovacich a Uplnych rozbord za hodnocené obdobi veetné zafazeni dalsich ukazatelti podle poznamky uvedené u tabulky & 3 prilohy &. 9 k této
vyhlasce. V kazdém piipadé je nutné sledovani ukazateld, které v poslednich dvou letech uréovaly zaFazeni do kategorie A3 a horsi nez A3.

b) Ukazatel, jehoz zjisténa hodnota je vy3si neZz mezni hodnota uréena pro kategorii A3 a je potvrzena opakovanym nalezem, pak je i pfi nizsim po¢tu odebranych vzorkd nez 12 zafazen zdroj mimo
kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje predepsanym kategoriim svoji vy$si koncentracf).

c) Pro upfesnéni kategorie plati uvedené zasady v bodé 1b) a c) Zakladni zaFazeni nového zdroje surové vody.

d) Pro povrchovou vodu se pro upfesnéni kategorie vychazi z hodnot ukazateli a &etnosti odbéra za hodnocené obdobi.

3) Od pozadavkd uvedenych v odstavci 1 a 2 je mozné se odchylit:
a) v pripadech povodni nebo jinych prirodnich katastrof nebo abnormalnich povétrnostnich podminek [pfi vypoctu procent podle odstavce 1b)] nebudou brany v Gvahu hodnoty vy3si, pokud budou
dtisledkem téchto podminek;
b) v ptipadech, kdy povrchova voda podléha prirodnimu obohacovani ur¢itymi latkami, které maze mit za dasledek prekrogeni limitd stanovenych v tabulce &. 1a této prilohy pro kategorie Al, A2 a
A3. Piirozenym obohacovanim se rozumi proces, pfi kterém bez lidského z&sahu do povrchové vody prechazeji z pidy latky v nich obsazené. Zafazeni se provede do nejblizsi nizsi kategorie;
¢) u stojatych povrchovych vod nebo u povrchovych vod v mélkych nadrzich u ukazatel zelezo, mangan, chemicka spotieba kysliku

(CHSK ),
M

nasyceni kyslikem,

BSK ;
5

odchylka plati pouze pro nadrze s hloubkou do 20 m, s vymeénou vody v nadrzi kratsi nez jeden rok a bez p¥itoku odpadnich vod, déle pfi odbérech z raznych horizonta;

d) pokud u maximalné dvou ukazatelt stanovena hodnota presahuje mezni hodnoty kategorie A3 a ostatni ukazatele odpovidaji kategorii A1 pop¥. A2, pak je tieba stanovenou hodnotu ovéfit dal$imi
rozbory. Pokud vysledek technologické zkousky prokaze, ze Ize tuto vodu upravit jednodussim postupem, nez by se odpovidalo kategorii A3, pak se zafazuje surova voda do kategorie odpovidajici
vysledku technologické zkousky.

4) Vylou¢eni vzorkd podle odstavce 3 posoudi provozovatel s ohledem na ¢etnost jejich vyskytu.

5) V pripadé znaéného kolisani jakosti surové vody v prib&hu roku, kdy zdroj nelze jednoznagné zafadit do kategorie, uréi se vysledna kategorie dale uvedenym vypoctem pramérného indexu
upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvIasté proménlivym vysledkem. Index upravitelnosti zaokrouhleny vyse se rovna kategorii surové vody pro dany ukazatel.

6) ZaFazeni podzemni surové vody do kategorie se provédi podle odstavce 1 a 2 s vyuzitim tabulky 1b) této pFilohy.

Zpasob uréeni pramérného indexu upravitelnosti pro standardni metody Gpravy vody

1. Pro potiebu uréeni typu Upravy a technologického zafizeni Upraven vod, kdy vzhledem k vétsimu kolisani jakosti surové vody nejde v prab&hu roku zdroj zafadit jednoznaéné do jedné
kategorie, maze provozovatel urcit primérny index upravitelnosti

o)
u, p

vybranych ukazateli podle vztahu:
a b c d

| =1 PR | | -+
u,p ul 100 u2 100 u3 100 u4 100

kde a, b, ¢ je &etnost vyskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a kde je ¢etnost vyskytu ukazatele v kategorii vétsi nez A3.

2. Index upravitelnosti (lu) je ¢islo odpovidajici kategoriim Al az A3

(=1, =2, 1 =23).
ul u2 u3

Pro hodnoty vétsi nez prislusi kategorii A3 je

I =4
ua

3.V ptipadé, Ze hodnota vypo¢teného indexu upravitelnosti (lu) vychazi mezi celymi €isly, tak rozhodnuti o odpovidajicim typu Gpravy musi akceptovat vzristajici naro¢nost tpravy pro ukazatel
s nejvyssi a nejvice proménlivou hodnotou.
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Pfiloha €. 14
Podminky méfeni hodnot ukazatelii jakosti surové vody

Dale uvedené ukazatele se vztahuji k ukazatelam v tabulce €. 1 a pfilohy ¢. 13.

MEZE STANOVI TELNOSTI, PRESNOST A SPRAVNOST

[, o [ — o [ — B +
| | Ukazat el | Jednot ka | Mez | Presnost | Spréavnost |
| | | | stanovitelnosti | + - | + - |
----------------------- B S S S

Reakce vody | | | 0.1 | 0.2 |
----------------------- T T LT e

Barva | ng/l Pt | 2 | 10 % | 20 % |
----------------------- T T LT e

Ner ozpu$t &né | atky | ng/l | 3 | 10 % | 20 % |
----------------------- L R SR T R

Teplota | °C | | 5% | 10 % |
----------------------- L R SR T R
Konduktivita | nB/m | | 5% | 10 % |
----------------------- I T L T e

Pach | | pzijatel ny/ | | |

| | neptijatelny | | |

----------------------- L R SR T R

Dusi cnany | no/l | 2 | 10 % | 20 % |
----------------------- I T L T e

Fl uori dy | ng/l | 0, 02 | 10 % | 20 % |
----------------------- I T L T e

Adsor bovat el né org. | o/l | 0,01 | 20 % | 25 % |

vazané hal ogeny (AOX) | | | | |
----------------------- I T L T e

Zel ezo cel kové | nog/l | 0, 05 | 10 % | 20 % |
----------------------- I T L T e

| 11. | Mangan | no/l | 0,01 | 15 % | 25 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 12, | Med | ng/l | 0,01 | 15 % | 25 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 13. | Zinek | ng/l | 0,01 | 15 % | 25 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 14. | Bor | ng/l | 0,05 | 10 % | 20 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 15. | Berylium | no/l | 0, 0005 | 20 % | 30 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 16. | Nkl | no/l | 0, 001 | 20 % | 30 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 17. | Arsen | ng/l | 0, 001 | 20 % | 30 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 18. | Kadmium | ng/l | 0, 0005 | 20 % | 30 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 19. | ChromveSkery | no/l | 0, 001 | 20 % | 30 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 20. | Qovo | no/l | 0, 001 | 20 % | 30 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 21. | Selen | no/l | 0, 001 | 20 % | 30 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 22. | Rut | ng/l | 0, 0002 | 20 % | 30 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 23 | Kyanidy veSkeré | ng/l | 0, 005 | 20 % | 25 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 24. | Sirany | mo/l | 10 | 10 % | 20 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 25. | Chloridy | no/l | 10 | 10 % | 10 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 26 | Tenzidy ani ontové | ng/l | 0, 02 | 10 % | 20 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 27. | Unlovodiky C10-C10 | no/l | 0,1 | 20 % | 25 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 28. | Polycyklické | no/l | 0, 02 | 30 % | 50 % |
| | aronmatické uhl ovodiky | | | | |
| | (PAY) | | | | |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 29. | Pesticidni |atky | no/l | 0,1 | 30 % | 50 % |
| | celkem | | | | [
R o S SRy — S S SRy — B +
| 30. | Chenick& spotfeba | o/l | 0,5 | 10 % | 20 % |
| | kysliku mangani stanem | | | | |
Fommmm B R B R e B L +
| 31. | Biochemicka spotreba | ng/l | | 10 % | 20 % |
| | kysliku (BSK) pri | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 20 °C s vyloucenim | | | | |
| | nitrifikace | | | | |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 32. | Amonné ionty | no/l | 0,05 | 10 % | 20 % |
Fommmm B R B R e B L +
| 33. | Celkovy organicky | ng/l | 1 | 10 % | 20 % |
I | uhlik (TOC) I | I | I
Fommmm B R B R e B L +
| 34. | Huminové | atky | no/l | 0,5 | 10 % | 20 % |
R o S SRy — S S SRy — B +
| 35. | Koliformi bakterie | KTJ/100 | | | |
| | | o | | | [
Fommmm B R B R e B L +
| 36. | Ternotolerantni | KTJ/100 | | | |
| | koliformi bakterie | n | I | [
Fommmm B R B R e B L +
| 37. | Fekalni streptokoky | KTJ/100 | | | |
| | (Enterokoky) | m | | | |
Fommmm B R B R e B L +
| 38. | Mkroskopicky obraz | jedinci/ | | | |
I I | n | I | I
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[, o [ — o [ — B +
| 39 | Pesticid jednotlivy | ug/l | 0,01 | 30 % | 50 % |
Fomm e B L B e B e L +
| 40. | Hinik | o/l | 0, 005 | 20 % | 25 % |
Fomm e B L B e B e L +

Pro Ggely této tabulky se rozumi:
a) mezi stanovitelnosti minimalni hodnota ukazatele, kterou je mozno stanovit s prijatelnou presnosti a spravnosti;
b) spravnosti rozsah, v némz se nachazi 95 % vysledka méreni dosazenych u jednotlivého vzorku pfi pouziti stejného postupu;
c) presnosti rozdil mezi skute¢nou hodnotou Setfeného ukazatele a pramérnou hodnotou ziskanou mérenim.

Pfiloha €. 15
Zpusob stanoveni p¥ipustné miry znegisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace

1. Stanoveni nejvy3si pripustné miry znegisténi pramyslovych odpadnich vod vypousténych do kanalizace vychazi zvlasté z celkové bilance znecisténi odpadnich vod (obyvatelstvo, pramysl,
sluzby), které je mozné do cistirny méstskych odpadnich vod privést, aniz by doSlo ke zhorSeni jejiho ¢isticiho efektu nebo ke zneciSténi ¢i poskozeni privodni kanalizaéni stoky. PFi vypousténi
odpadnich vod (z ¢istirny odpadnich vod nebo z kanalizace pfimo do vodniho toku) nesmi dojit k prekro¢eni limitd predepsanych vodopravnim Gradem.

2. Pro vypracovani kanaliza¢niho fadu jsou v nize uvedené tabulce uvedeny orientaéni koncentra¢ni limity vybranych ukazateld pro vypousténé primyslové odpadni vody do kanalizace, které
mohou byt ¢istény spole¢né se splaskovymi odpadnimi vodami v obvyklych provozech &istiren méstskych odpadnich vod. Pro uréeni vyse limitd je nutné vzit v Gvahu také mnozstvi téchto
vypousténych pramyslovych odpadnich vod.

3. Podle konkrétniho stavu znegisténi pramyslovych odpadnich vod v lokalité v misté vypousténi do kanalizace a moznosti ¢isténi a nasledného vypousténi do recipientu maze vlastnik kanalizace
navrhnout dalsi ukazatele a jejich limity v kanaliza¢nim ¥adu (napt. tuky a oleje).

4.V piipadé vypousténi odpadnich vod, u nichz Ize mit dvodné za to, Ze mohou obsahovat jednu nebo vice zvIast nebezpegnych latek (viz § 39 odst. 3 vodniho zakona) je nutné tento ukazatel
zafadit do kanaliza¢niho fadu.

5. Uvedené koncentra¢ni limity v nasledujici tabulce mohou byt viastnikem kanalizace zvySeny, pfipadné snizeny na omezenou dobu stanovenou v kanaliza¢nim Fadu, a to zvlasté s ohledem na
stavajici zatizeni vybudované &istirny odpadnich vod a jeji &istici efekt.

6. Pro spole¢né &isténi méstskych odpadnich vod s vyraznym podilem pramyslovych odpadnich vod je nutné se fidit projektovymi parametry pro pfislusné miry zneisténi vSech napojenych vod
do kanalizace a do ¢istirny odpadnich vod.

7. Ukazatele a koncentraéni limity uvedené v nasleduijici tabulce se pouzivaji pfi vypoctu zvysenych nakladd na &isténi odpadnich vod smlouvou povoleného znegisténi nad orientagni p¥ipustné

miry znegisténi.

VYBRANE UKAZATELE PRO STANOVENI ORI ENTACNI PRI PUSTNE M RY ZNECI STENI PRO VYPOUSTENE
PRIMYSLOVE ODPADNI VODY DO KANALI ZACE A JEJI CH KONCENTRAENI LIM TY

o F R — U +
| | | Koncentra&ni limty z kontrolniho |
| Wkazat el | Symbol | dvouhodi nového smesného vzorku 1) |
| | | g/ | |
e R B kT +
| Reakce vody | pH | 6,0 - 9,0 |
e R B kT +
| Teplota | T | 40 °C |
o F R — U +
| Biochenicka spot reba kysliku | BSK | 800 |
5
e S S \
| Chenicka spot reba kysliku | CHSK | 1600 |
| | o [
e R B kT +
| Nerozpuste&né | atky | NL | 500 |
e R B kT +
| Dusik anoni akal ni | + | |
| | N-NH | 45 |
| | 4 | |
o F R — U +
| Dusik cel kovy | N | 60 |
| | celk. | |
o F R — U +
| Fosfor cel kovy | P | 10 |
| | celk | |
e R B kT +
| Rozpusté&né anorgani cké sol i | RAS | 2500 |
o F R — U +
| Kyanidy cel kové | - | 0,2 |
[ | CN | [
| | cel k. | |
e R B kT +
| Kyanidy toxické | - | 0,1 |
| | CN | |
| | tox. | |
o F R — U +
| Unl ovodiky C10-C40 | C10-C40 | 10 |
o F R — U +
| Extrahovatel né |atky | EL | 80 |
e R B kT +
| Tenzidy aniontové | PAL-A | 10 |
o F R — U +
| Rut | Hg | 0,05 |
o F R — U +
| Med | Cu | 1,0 |
e R B kT +
| Nkl | Ni | 0,1 |
e R B kT +
| Chrom cel kovy | Cr | 0,3 |
| | cel k. | |
e R B kT +
| Chrom Sesti nocny | 6+ | 0,1 |
| | o | |
o F R — U +
| dovo | Pb | 0,1 |
e R B kT +
| Arsen | As | 0,2 |
e R B kT +
| Zinek | Zn | 2 |
o F R — U +
| Kadmi um | Cd | 0,1 |
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| Sal nonella spp. 2) negativni nélez

1) Dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorka stejného objemu v intervalu 15 min. V pfipadé preruSovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamzitého prostého vzorku.
2) Plati pro vody z infekénich zdravotnickych a obdobnych zarizeni.

Piloha €. 16
Vzorec pro vypoéet mnozstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace

| | |
Druh plochy | plocha n2 | odtokovy soucinitel | n2 |
| (pl ocha kréat odtokovy |
| |

| | souginitel
domm e e o m e e eeeeieiaan +
| A | | | |
domm e e o m e e e +
| B | | | |
o e e e +
| c | | | |
o e n e o +

| Soucet redukovanych ploch

| Roeni mozstvi odvadenych sréazkovych vod Q v nB = soucet redukovanych |
| ploch v n2 kréat dl ouhodoby sréazkovy normél *) v nfrok.

*) Dlouhodoby srazkovy normal je pramérem urcité hodnoty (napr. roéni srazky) v daném misté nebo oblasti za 30ti leti, v soucasné dobé za 30ti leti - 1961 az 1990. Tato hodnota se pak pouziva 30 let, tedy do roku
2020. Jedna se 0 normu Svétové meteorologické organizace.

Qdt okové soucini tel e podl e druhu plochy

a) Plocha A - t&Zce propustné zpevn&né plochy, zastav&né plochy napr. strechy

s nepropustnou horni vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlazby se

zal i vkou spéar, zankové dl azby:

v piipad& moznosti odtoku do kanalizace .......... odt okovy soucinitel: 0,9.
b) Plocha B - propustné zpevnéné plochy, napf. upravené zpevnéné $terkové plochy,

dl azby se Sirsim sparam vyplnénynm naterial em unozsiujicim zasakovani:

v piipadé noznosti odtoku do kanalizace .......... odt okovy soucinitel: 0, 4.
c) Plocha C - plochy kryté vegetaci, zatravn&né plochy, napf. sady, hristeg,

zahrady, konuni kace ze zatraviovanych a vsakovanych tvarnic:

v piipad& moznosti odtoku do kanalizace .......... odt okovy soucinitel: 0,05.

Pfiloha €. 17
Postup vypoétu pevné slozky vodného a stoéného

A. Pevna slozka vodného, resp. stoéného, vypousti-li odbératel do kanalizace odpadni vody v mnozstvi vody dodané:
1. Podle druhu stanovené pevné slozky (§ 20 odst. 4 zékona) se technickym parametrem specifikuji pro vypocet jednotlivé kategorie
(U az U),
1 n
kde n je celkovy pocet kategorii.

U
1

je nejmensi zvoleny technicky parametr: u vodomérd velikost v [m3/h], u pfipojek pramér v [mm] a u odebraného mnozstvi vody v [m3/rok].

2. Stanovi se pevna slozka vodného, resp. stoéného v K& za rok pro kategorii s nejmensim odbérem

S
2
podle § 35 této vyhlasky.
3. Stanovi se funkéni zavislost mezi technickymi parametry, reprezentuijici jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné k¥ivky:
b
S =k+axU ,
i i
kde i =1, ... n.
4. Podle mistnich podminek se zvoli konstanta
k <S.
i
Poznamka:

Konstanta k je dana K¢ na jeden odbér za rok a méze vyjadrovat naklad spojeny se spravou odbéru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizujici odbér. Cim vy$3i hodnota k, tim vice
roste mérny naklad na odebrany m3 malym odbérateltim.

5. Podle mistnich podminek se zvoli exponent b, v rozsahu 0,5 <b < 2.

Poznamka:
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Zvoli-li se exponent b = 1 a k = 0, bude mezi pevnymi slozkami pro jednotlivé kategorie stejna zavislost jako mezi technickymi parametry charakterizuijici jednotlivé kategorie. Cim vice bude b mensi
neZ 1, tim vice poroste mérny naklad na odebrany m3 malym odbératelm. Cim vice bude b vétsi nez 1, tim vice poroste mérny naklad na odebrany m3 velkym odbérateltim.

6. Vypocte se koeficient a ze vzorce:

S - k
1
Q= cemmmmnn
U
b
1
7. Pevné slozky
(s )
i+1
v K¢ za rok pro dalsi kategorie odbéru se vypoctou:
b
S =k +axU
i+1 i+l

B. Pevna slozka stoéného, vypousti-li odbératel do kanalizace odpadni vody z jinych zdroji (tj. srézkové, podzemni atd.)

s
S = Q x (JSS - DSS)
s
S
S ... cel kova pevna slozka za odpadni vody vypouste&né do kanalizace z jinych
zdroja v K&/ rok
Q ... cel kové mozstvi odpadnich vod vypoust&nych z jinych zdroja v nB/rok

s
JSS . .jednosl ozkové stocné v K&/ nB
DSS .. dvousl ozkové stocné v K&/ nB.

C. Kontrola spInéni podminky cenového vyméru

Provede se kontrola sou¢tu viech pevnych slozek tak, ze ma platit:

n
S <mx (N+ 2

P pocet odbéra v jednotlivych kategorifch
i
m........ % st anovené MF CR, vyjadrené procentovym podilem (% 100)
N........ ekononi cky opravn&né néakl ady na vodu dodanou, resp.
odkanal i zovanou v K&/ rok
Z ... pri msreny zisk z vody dodané, resp. odkanalizované
v Ke/ rok.

Poznamka: Pokud vynos z pevnych slozek, vyjadieny v % z celkovych ekonomicky opravnénych nakladd a pfiméreného zisku pro dané obdobi, bude vy3si nez stanovi rozhodnuti Ministerstva financi o
regulaci cen, pak je nutné pfi vypoctu snizit k, resp. b. Pokud bude podminky spinéna, ale bude zadouci vynosy zvysit, je nutno zvysit imérné k a b.

Pfiloha €. 18
Plan financovani obnovy vovovoda nebo kanalizaci

1. Vlastnik vodovodu nebo kanalizace:

A. Préavnicka osoba:
Nazev firmy:
Adresa sidla:
Identifika¢ni &islo, bylo-li pridéleno:
Statutarni organ:

B. Fyzické osoba:
Jméno a p¥ijmeni, popiipadé obchodni firma:
Identifika¢ni &islo, bylo-li pridéleno:
Datum narozeni:
Adresa sidla nebo mista trvalého pobytu:
2. Provozovatel (uvede se v rozsahu tdajt podle bodu 1 pism. A nebo B, neni-li shodny s vlastnikem):

3. Mira odpovédnosti za obnovu majetku vodovodt a kanalizaci vyplyvajici ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zakona:

4. Tabulka planu financovani obnovy vodovodu nebo kanalizaci:

[ I Razitko vl astnika a podpis statutarniho zastupce:

Dat um schval eni :

dommmm - L S O B S S O o +
| Pot. | Majetek podle skupin | Hodnota | Whodnoceni | Teoreticka | Délka | Fi nancni prost fedky na obnovu *) vodovodu |
| e | pro vybrané udaje | mjetku v | stavu | doba | potrubi | a kanalizaci v mil. K& na 2 desetinna mista |
| | maj etkové evidence | reprodukeni | majetku | akumulace | v roce AEEEEE EEEEEEE LEREEE] AEEEEE EEEEEEE LR +
| | | poti zovaci | vyjadrené | Finanénich | schvéaleni | | | | | | |
| | | cené jako | v % | prostredka | planu | | | | | | |
| | | soucet vSech | opot tebeni | v poctu | v km | | | | | | |
| | | p#islusnych | | roka | [ | | [ | | |
| | | pol ozek | | | | | | | | | |
| | | uvedenych ve | | | | | | | | | |
| | | vybranych | | | | | | | | | |
| | | Gdajich | | | | | | | | | |
| | | maj etkove | | | [ | | [ | | |
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| | | evidence | | | | | | | | | |
| | [ (VOME) v ml. | | | | | | | | | |
| | | K& na 2 | | | | | | | | | |
| | | desetinna | | | | | | | | | |
| | | nista | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |
dommmm - L S O B S S E e — dommmm - R E e — N S +
[ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Fommmm B T B R Fommm e B R L R Fommmm R R Fommmm LT +
|2 | Vodovody ptivadeci | | | | +) [ | | [ | | |
L + rady + rozvodna | | | R Fommm - L R Fommm - L R T +
| 3 | vodovodni sit | | | | ++) [ | | [ | | |
Fommmm B T B R Fommm e B R L R Fommmm R R Fommmm LT +
|4 | Upravny vody + | | | | +) | | | | | | |
EEEE R + zdroje bez Upravy | | | 0 R EEEE R EEEE R EERE R EEEE R EEEE R R +
I 51 I | | | ++) I | | I | | |
Fommmm B T B R Fommm e B R L R Fommmm R R Fommmm LT +
| 6 | Kanalizace, [ | | | +) [ | | [ | | |
EEEE R + privadeci stoky + | | | R EEEE R EEEE R EERE R EEEE R EEEE R R +
|7 | stokova sit | | | | ++) | | | | | | |
dommmm - L S O B S S E e — dommmm - R E e — N S +
| 8 | Cistirny odpadnich | | | | +) | | | | | | |
dommmm - + vod | | | 0 S E e — dommmm - R E e — N S +

*) Obnova viz § 2 odst. 9 zakona ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu, ve znéni pozdéjsich predpisd.
+) Finanéni prostredky ziskané z vodného a sto¢ného; v komenté#i viastnik popiSe zdroje této hodnoty (najemné, odpisy Ucetni, opravy, pop¥. prostredky Ucelové uréené pro obnovu timto planem).
++) Finanéni prostredky ostatni - jedna se o jiné nez ziskané z vodného a stoéného; v komentési vlastnik popise zpisob ¢lenéni a stanoveni této hodnoty (napf. dotace, zdroje z pfijma obci, Gvéry atd.).

Sloupce:

1. Pofadové &islo fadku - pro orientaci v tabulce.

2. Skupiny majetku podle § 5 zakona, popripadé i ve €lenéni po identifika¢nich &islech majetkové evidence (ICME).

3. Hodnota jako sou¢et hodnot uvedenych u jednotlivych poloZek vybranych Gdaja majetkové evidence. Zadava se celkova hodnota majetku k 1. lednu roku, ve kterém je plan zpracovan a schvalen.
Timto rokem je rok predchazejici prvnimu roku planovaciho desetiletého obdobi. Hodnota majetku se zadava sumarné pro skupiny: vodovody, kanalizace, Upravny vody, ¢istirny odpadnich vod
nebo pro IEME. Uvédi se hodnota infrastrukturniho majetku vodovod a kanalizaci reprodukéni porizovaci cené. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitach odpovidajicich moznému realnému vyuziti
v oboru vodovodd a kanalizaci reprodukéni pofizovaci cené. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitach odpovidajicich moznému redlnému vyuziti v oboru vodovodd a kanalizaci. Zarazeni majetku do
sumarnich skupin a ocenéni dil¢ich polozek majetku se ¥idi podle pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro viechny &tyfi skupiny majetku se zadavéa hodnota v mil. K& na dvé desetinn mista.

4. Vlastnik si podle vlastniho uvéZeni, poptipadé metodiky stanovi hodnotu procenta opotiebeni pro jednotlivé skupiny vybranych tdaji majetkové evidence, pop¥ipadé polozky. Uréeni % za vétsi
celky se provede vazenym (podle ceny) pramérem. Zpasob stanoveni procent opotiebeni se popise v komentéfi planu. Procento je vyjadienim stavu, Ize jej odvodit i z délky Zivotnosti.
Vyhodnoceni je mozné i jako vysledek odborného Setfeni miry opotfebeni (zhorseni stavu).

5. Teoreticka doba akumulace prostfedkd v po¢tu roki = Zivotnost/100 * (100 - opotiebeni v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporuéuje se uvazovat nasledujici Zivotnost: vodovodni fady privadéci
avodovodni sit 80 let, Gpravny vody, popiipadé zdroje 45 let, kanalizagni sit 90 let, €istirny odpadnich vod 40 let.

6. Pro vodovody - pfivadéci rady + rozvodnou vodovodni sit a kanalizaci pFivadéci stoky + stokovou sit se uvadi délka v km na dvé desetinnd mista, Délka se uvadi podle vybranych tdaji majetkové
evidence.

7. az 11. Pottebné finanéni prostredky se uvadi ve ¢lenéni na ziskané z vodného a stoéného a ostatni, podle pozndmky pod tabulkou, samostatné na kalenda#ni rok.

12. Potiebné finan¢ni prostredky se uvadi ve ¢lenéni na ziskané z vodného a sto¢ného a ostatni, podle poznamky pod tabulkou, jako souhrn na 5 kalenda#nich roka.

5. Pravidla k vypInéni tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracovani tabulky planu financovani obnovy vodovodd nebo kanalizaci):

A. Majetek vodovodi nebo kanalizaci se uvadi v ¢lenéni na skupiny podle § 5 zékona a podle § 6 odst. 2. Jednotlivé polozky podle vybranych tdaja majetkové evidence je mozné uvadét samostatné,
popfipadé &lenit na ¢asti podle technického hlediska, provozniho hlediska nebo ve vazbé na realizaci obnovy, vzdy se vSak uvadi soucet pro skupinu polozek podle vybranych tdaji majetkové
evidence. V pripadé ¢lenéni planu financovani obnovy pouze na skupiny, je tfeba uvést pod tabulkou k jednotlivym skupindm vsechna identifika¢ni &isla majetkd do skupiny nalezejicich. V pFipadé, ze
vlastnik roz¢leni skupinu pro vybrané tdaje majetkové evidence p¥imo podle identifika¢nich &isel majetku, pouZije pro oznageni radku &islovani s lomitkem (napk. pfi ¢lenéni vodovodnich siti 2/1, 3/1,
2/2,3/2, 2/3, 3/3, Gpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanaliza¢nich siti 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u &istiren odpadnich vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), soutty za celou skupinu se uvedou do radkad 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,
9.

B. K jednotlivym polozkam planu financovani obnovy vodovodii nebo kanalizaci nebo jejich sou¢tam se pfirazuji vypoctené aktualni porizovaci ceny, uvedené v prilohéach ¢. 1 az 4 k této vyhlasce, to je
ve vybranych tdajich majetkové evidence. Hodnota majetku se zadava souhrnné pro skupiny: vodovodni fady; kanaliza¢ni stoky; stavba pro Upravu vody a €istirna odpadnich vod nebo po jednotlivych
IEME. Pro vypocet hodnoty v aktualni poizovaci cené se pouZije vyhlaska ¢. 441/2013 Sb., k provedeni zakona o oceriovani (oceriovaci vyhlaska) nebo Metodicky pokyn Ministerstva zemédélstvi "pro
orientaéni ukazatele vypoctu reprodukeni ceny objektd do Vybranych Gdaja majetkové evidence vodovodi a kanalizaci a pro Plany financovani obnovy vodovodd a kanalizaci”, ktery z uvedené
vyhlasky vychazi a doplfiuje ji.

Zarazeni majetku do skupin a ocenéni dil¢ich polozek majetku se Fidi pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro viechny &tyFi skupiny majetku se zadava "hodnota” v mil. K& na dvé desetinna
mista (jednd se o sloupec 3 tabulky).

C. Vlastnik si podle vlastniho uvéazeni (metodiky) stanovi hodnotu procenta opottebeni pro jednotlivé skupiny vybranych Gdaj& majetkové evidence popripadé polozky. Uréeni procent za vétsi celky se
provede vazenym pramérem podle hodnoty v reprodukéni pofizovaci cené. Zpasob stanoveni procent opotfebeni se popise v komentaFi podle bodu 8. Procento je vyjadfenim stavu, Ize jej odvodit i z
délky Zivotnosti podle § 30 a 31 zakona & 586/1992 Sh., o danich z pFijmu, ve znéni pozdéjsich predpisd, s prihlédnutim k dalsim aspektam - napriklad zatizeni provozem, povrchy nebo pouzité
materiély. Vyhodnocenf je mozné vyjédrit i jako vysledek "Impairmentu” (zkoumani zhorseni stavu).

D. Pot¥eba finan¢nich prostfedkd se uvede na zakladé idaji uvedenych v bodech B a C do ¢asového harmonogramu na 5 let samostatné, jedna se o sloupce 7, 8, 9, 10 11 a dalsich 5 let v souhrnu do
sloupce 12, ve ¢lenéni na prostredky ziskané z vodného a sto¢ného a prostiedky ostatni, jako jsou Gvéry, dotace a dalsi zdroje z jinych pFijma.

6. K planu financovéani obnovy vodovodd nebo kanalizaci s popisem postupu pfi zpracovani, véetné pouzitého zpasobu vyhodnoceni stavu tohoto majetku, odavodnéni vyse polozek finanénich
prostredki vlastnich a ostatnich ve vazbé na socialni, environmentalni a ekonomické dusledky.

7. Doklad o schvéleni planu financovani obnovy vodovodii nebo kanalizaci statutarnim organem vlastnika.

8. Doklady k realizaci planu financovani obnovy vodovodt nebo kanalizaci v jednotlivych letech po jeho zpracovani tvori porovnani podle § 36 odst. 5 zakona a seznam realizovanych akci obnovy
véetné nakladd.

9. Cislo jednaci a datum schvaleni:

10. Podpis vlastnika:

Pfiloha €. 19
Vypoéet (kalkulace) cen pro vodné a stoéné pro kalendafni rok XXXX

Tabul ka &. 1
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|1 | Prijence vodného a stocného | |
L B e B e e +
| Il | Provozovatel - nazev a IC | |
[ o e e e e e e e e eeeeoo-o- o +
| 11l | Viastnik - nazev a I ¢ | |

| 1.1 | - surova voda podzemmi + povrchova | mil. K | I | | I

| 1.2 | - pitna voda prevzata + odpadni voda | .oKe | | | | |
| | predand k ¢i 8t enf | | | | | |
Fommmm - B e e R R R Fommm e R +
| 1.3 | - chenmikélie | ml. K& | | | | |
[ oo m e m e o e e m e i mamaacccmamaaoe-aa S SRy —— S S F e — [ —— +
| 1.4 | - ostatni nmaterial | ml. K& | | | | |
[ oo m e m e o e e m e i mamaacccmamaaoe-aa S SRy —— S S F e — [ —— +
| 2 | Energie | ml. K& | | | | |
Fommmm - B e e R R R Fommm e R +
| 221 | - elektricka energie | ml. K& | | | | |
Fommmm - B e e R R R Fommm e R +
| 222 | - ostatni energie (plyn, pevna a kapal na | ml. K& | | | | |
| | energie) | | | | | |

| 8.2 | - ostatni osobni nakl ady | ml. K& | | | | |

| 4. | Ostatni pzimé nakl ady | mil. K | I | | I

| 4.4 | - prostredky obnovy infrastrukturniho | ml. K& | | | | |
| | mgjetku | | | | | |
[ oo m e m e o e e m e i mamaacccmamaaoe-aa S SRy —— S S F e — [ —— +
| 5. | Provozni nakl ady | ml. K& | | | | |
Fommmm - B e e L R R Fommm e L R +
| 5.1 | - poplatky za vypousté&ni odpadnich vod | ml. K& | | | | |
Fommmm - B e e L B R Fommm e B R +
| 5.2 | - ostatni provozni naklady externi | ml. K& | | | | |
Fommmm - B e e L B R Fommmm e B R +
| 5.3 | - ostatni provozni naklady ve vlastni | ml. K& | | | | |
| | rezii | | | | | |
Fommmm - B e e L B R Fommmm e B R +
| 6. | Finanéni nakl ady | mil. K | | | | I

| 9. | sSpravni rezie | mil. K& | I | | I

| A | Hodnota souvisejiciho . | .
| | infrastrukturniho majetku podl e VUMVE | | | | | |
[ +- -
| B | Potizovaci cena souvisejiciho provozniho | .
| | hnot ného nmaj et ku | | | | | |

Poznamka:
Néklady se uvadéji v mil. K& na 3 desetinna mista. Radky A a B se uvadéji v mil. K¢ na 2 desetinna mista.

Stranka ¢. 42 2 62
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Stranka ¢. 44 z 62

VUME = vybrané (daje majetkové evidence.

+- +
| [
| +
| | Text | Merna | Poznanka | Voda pitna | Voda odpadni |
| | | jednotka | L LT +
| | | | | Kal kul ace | Kal kul ace |
e e U [ —— U S B +
| 1 | 2 | 2a | 2b | 4a | 7a |
Fomme e U [ —— U S B +
| 11. | JEDNOTKOVE NAKLADY v | K&.m3 | £ 10/D nebo | | |
| | | | £ 10/F+H | | |
[ U [ —— U S B +
| 12 | UWN | ml. K& | £ 10 | | |
[ U [ —— U S B +
| 13. | Kal kul agni zi sk | ml. K& | | | |
Fommmm - B e L R o B R B +
| 14. | - podil kalkul. zisku z OWN | % | # 13/% 12*100 | | |
| | (orientacni ukazatel) | | | | |
[ U [ —— U S B +
| 15. | - z ¥. 13 na rozvoj a obnovu | ml. K& | | | |
| | infrastrukturniho najetku | | | | |
[ U [ —— U S B +
| 16 | Cel kem UVN + zi sk | mil. K& | v 12 + ¥ 13 | | |
Fommmm - B e R o B Fom e n +
| 17. | Voda fakturovana pitna, odpadni | mil. n8 | . Dnebo F + H | | |

| | + sréazkova | | | | |

Schval il - zastupce provozovatel e |

Poznamky:

1. Jednotlivé naklady pro zdroj pitné vody jsou tplné vlastni naklady zdroje s technologii na Gpravu vody (Upravna vody) nebo bez technologie na tpravu vody (vrt nebo vrty jednoho jimaciho Gzemi)
délené mérenym mnozstvim vody predavané k dopravé nebo piimo do sité. Kazdy zdroj ma vlastni jednotkové néklady.

2. Jednotkové naklady na dopravu pitné vody jsou néklady spojené s dopravou délené méfenym mnozstvim pitné vody dodavané do sité, neni-li méfeni a do dopravy se zahrnuje cela sit je délitelem
vody fakturované odbératelam.

3. Jednotkové naklady dopravy odpadni vody pokud se tyka sité a kratkého privadéee (bez méreni mezi siti a privadé¢em) jsou néklady na dopravu délené u oddilné splaskové kanalizace mnozstvim
fakturované odpadni vody odbérateldm a u jednotné kanalizaZni sité délené mnoZzstvim fakturované odpadni vody doplnéném o mnozstvi fakturovanych srazkovych vod.

Kalkulace (vypocet) cen pro vodné a stoéné pro rok XXXX+1 p¥i pouZiti dvouslozkové formy vodného a sto¢ného.

Tabul ka ¢. 3

[ g +
| Radek | Kal kul ovana cena pro vodné a pro stoené pri dvousl ozkové forme |
| B e R o m e B R B +
| | Text | Merna | Poznanka | Voda pitna | Voda odpadni |
| | | jednotka | L R R LT +
|

| 22.a | - z toho: UWN | mil. K& | 2 22 % [1- | | |
| | | | (£ 21a/100)] | | |
T e e e e e e e e oo e o, o +
| 22.b | : kal kul aeni zi sk | mil. K& | 2 22 - % 22a | | |
R Ao e e e e e [ o o ea s o +

| 25. | Technické parametry pevné slozky podle § 33 odst. 1 této vyhl aSky | | |
| | (a, b, c) a vySe nejniz5i a nejvys8si platby za pevnou slozku v K& | | |
| | za rok a ptipojku | | |

| Schvalil zastupce provozovatel e: |
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Prijence vodného a

st ocného

P¥iloha €. 19a

Stranka &. 45 z 62

Clenéni nakladovych polozek, jejich obsah, objemové a mnozstevni polozky pFi vypoétu ceny pro vodné a stoéné

Index 1 az x

- surova voda podzemi

+ povr chova

- pitna voda prevzata +
odpadni voda predana k

i 8t eni
- chemikélie
- ostatni materidl

—_—_——————————————

Nazev subjektu, ktery inkasuje od
odbé&ratel a platby za vodné a za
stocné.

Nazev subjektu, ktery mé povol eni
k provozovani infrastruktury
uvedené v rozhodnuti pxislusného
KU.

I ¢ uvedeného subj ekt u.

M astnik infrastruktury vodovodi
a kanalizaci k jehoz provozovani
ma subj ekt povoleni v radku I1I.

I ¢ uvedeného subj ekt u.

"Fornul & A - Vypocet

odbér at el ské ceny pro vodné a ceny
pro stoené roku XXXX'. "Fornul &r

B - Wposet ceny nezi

provozovateli (pitné vody predané
a odpadni vody prevzaté) pro

vodné a ceny pro stocné roku
XXXX.". U Fornul &re B se dopl ni

| ¢ subj ektu nebo subjekta, kterym
je pitna voda za vypoct enou

(kal kul ovanou) cenu dodavéna, po
ptipadg, od kterych je odpadni voda
prebirana.
"Fornul &¢ C - j ednot kové nakl ady
pro zdroj pitné vody roku XXXX'.
"Fornul &¢ D - j ednot kové nakl ady
pro dopravu pitné vody roku
XXXX!

"Fornul &¢ E - j ednot kové nakl ady
dopravy odpadnich vod roku

XXXX!

"Fornul &¢ F - j ednot kové nakl ady
&i 8teni odpadni ch vod roku

Poznéanka: Formul &re se |iS§f
v druhu, nikoliv ve forms
zpracovani .

pouze

V pripade veét§iho mozstvi
jednotlivych vypocta cen a timi
formul 44 u jednoho vl astnika nebo
provozovat el e, bude pzislusné

pi smeno formul &re i ndexovano
poradovym &f sl em p#isluSné ceny
pro vodné a ceny pro stoené.

Nei ndexovana pi snena formul ara

pak budou souctovymi formul &zi.

Identifikaeni &islo provozni
evidence, ktera je zahrnuta
nakl adové do predmet ného vypocstu
ceny pro vodné a ceny pro stocné

Nékl ad za skutecné odebrané
mozstvi podzemmi vody pro
zasobovani pitnou vodou, nebo
pl atba za nakup povrchové vody
pro Upravu na vodu pitnou.

Nakl ad u vody pitné (sl. 3 a 4) za
nakup pitné vody od jiného
provozovatel e, nebo naklad u vody

odpadni (sl. 6 a 7) za prevzeti
odpadnich vod k jejich prevodu
a cisteni jinym provozovateli.
Tyto nékl ady nohou vzni knout

v ranti jednoho provozovatel e
nmezi raznym kal kul acemi .

Nakl ad za nakup chemi kal i i

spot rebovanych p#i vyrob& a
dodavce pitné vody (sl. 3 a 4)
a cisténi odpadnich vod (sl.

Nakl ady na materi &l
pti vyrobe&. Déle se zde zahrnuje
spot reba vodonmera s poti zovaci
cenou do 40 tis. K& v zavislosti
teetni ch pravidl ech pzislusné

spot rebovany

na

6 a7).

Pro vypocet cen pro vodné

a cen pro stocné, zvlaste pak
vypocet ceny nezi
provozovatel i je zadouci znéat
Dil ¢f jednot kové nakl ady
zdroja pitné vody, dopravy

pi tné vody, dopravy

odpadnich vod a cistiren
odpadnich vod. Tyto (daje,

za zdroj e pitné vody

a &istirny odpadnich vod jsou
povi nné pro vybrané Udaj e
provozni evi dence VUPE.

Jedna se o fornulare C, D, E,
a F. Tyto se v rancti
"Porovnani" nezasilaji
MZE, ale archivuji se a
sl ouzi provozovateli

a kontrol ni morganam
Wsl edky fornul d¥ra C a F
(j ednot kové nékl ady) se
uvadi do VUPE.

na

| CPE obsahuj i i |CME.
I CME = identifikaenf
maj et kové evidence.

cislo

U podzemmi vody sazbou +)
popl at kem podl e zakona

& 254/2001 Sh., o vodach,
ve znéni pozdg&j §ich predpi sa.
V ptipad& dvousl ozkové

ceny zahrnuje obé& sl ozky.

U fornul &ra podl e pzilohy

&. 20 se uvedou v konent ari
| ¢ subjekta, od kterych byla
pi tnd voda prevzata (kterym
byl o zapl aceno) a u odpadni
vody, kterym byl a predana
(kterymza to bylo

zapl aceno) .

Cheni kal i e pro chem cké

| abor at ore

se zahrnuji do radku 5.3 -
ostatni provozni néaklady ve
vlastni rezii.

Nezahrnuj i se nakl ady na
materi &l spot rebovany pzi
udr zbg, opravach

a "obnov&". Nezahrnuje se
zde spot reba ochrannych

e o

—_—_——————_———— Y —————
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Energi e
- elektricka energie
- ostatni energie (plyn,
pevna a kapal na energi e,
PHM - pohonné hnoty)
Mz dy
- primé nzdy
- ostatni osobni nékl ady
GCstatni primé nakl ady
- odpi sy
- opravy
i nfrastrukturniho
maj et ku
- najem
i nfrastrukturniho
maj et ku
- prost redky obnovy
i nfrastrukturni ho
maj et ku
infrastrukturnim
maj et ku.

spol e¢nosti (j ednordazovy nebo
postupny odpi s) .

Nakl ady na el ektrickou energii
obj ekt ech i nfrastrukturniho
maj et ku.

na

Nakl ady na plyn, teplo, pohonné
hnoty, (benzin, nafta) a pitnou
vodu na obj ekt ech i nfrastrukturniho
maj et ku.

Nakl adem j sou nedy vé&etné

nahrady nezd. Jedna se

o pracovni ky pracujici na objektech
infrastrukturniho najetku
(uapravnach vody, pzi dopravé pitné
vody, prepravé odpadnich vod

COV), vztahujicich se k dané

kal kul aci a to i mistra, vedoucich
provozy, planovacek provoznich

st redi sek apod.

Nakl adem j sou vl astni ostatni
osobni nakl ady, tj. dohody

o provedeni &innosti, sniouvy

o dilo, odvody na socidlni a
zdravotni pojisteni, dale ostatni
nakl ady v soul adu s platnymni
pravidly cenové regul ace. - To v3e
ve vazb& na radek 3.1 pziné nedy.
Udilaich formuld¥a C, D, E, F se
néakl ady uvedou v podil ech podle
vni t ¥nf ho predpi su.

Qdpi sy zde uvadi vl astnici
infrastrukturniho nmajetku
vodovodd a kanalizaci, pokud

maj et ek nepronajali provozovateli.
Predev§im se jednd o obce

a spol ecnosti snisené, to jsou
vl astnici soucasn& provozujici
vodovody a kanal i zace. Provozni
spol e¢nosti zde uvadgji odpisy
v pripadeé realizace techni ckého
(ekonom ckého) zhodnoceni
infrastrukturniho najetku
pronaj imatel e podle § 28 odst.
zékona ¢. 563/1991 Sh. Dale
odpi sy maj et ku souvi sej iciho

s infrastrukturni mmjetkem odpi sy
G'S, odpisy dispecinka, jsou-li

maj et kem vl astnika infrastruktury,
odpi sy vodon®ra s pori zovaci
cenou nad 40 tis. K& uvadi
odpi sy dal §i ho technického
nmej et ku, nap#. odpi sy prenosnych
cerpadel, IT techniky, mechanizace
atd., pokud je p#ino pziraditel nd
k dané sluzbg& a vlastnikovi a neni
vykazovéana v ranci

vni t ropodni kovych prevoda.

6

se i

Nakl ady tvori veSkeré opravy
infrastrukturniho najetku

real i zované ve vlastni rezii

i dodavatel sky v soul adu se
zékonem ¢&. 563/1991 Sb. U oprav
ve vlastni reZii se jednad nejen
o hodnotu vlastnich praci, ale i
nakl ady souvisejici s naklady na
materi al, dopravu a stavebni
nechani zaci . Qpravou nedochazi

k techni ckému a ekonom ckénu
zhodnoceni hnot ného ngj et ku.

Nakl adem j sou finanéni prost redky
hrazené vl astnikovi infrastruktury

vodovodu nebo kanal i zace
naj entem (provozovatel en).

Nakl adem j sou prost redky pot rebné
a vynezené na obnovu
infrastrukturniho nmajetku "Pl dnem
financovani obnovy vodovoda

a kanalizaci", unpZnujici obnovu
nad ranec nakl adovych pol ozek
uvedenych v pol ozkach 4.1 a 4.2.
Jedna se i o infrastrukturu
porizenou z dotaenich prost redka.

osobni ch pomicek. Ty se
vykazuji bud v radku 8.
vyrobni reZie, nebo v rancti
hodi novych zlé&t ovaci ch
sazeb p#i ocenovani oprav
i nfrastrukturniho majetku -
radek 4. 2.

Nakl ady na el ektrickou
energii u provoznich
st redi sek

a v adnministrativnich

budovach se zahrnuje do

spravni rezie.

Nékl ady na plyn, teplo

a pitnou vodu u provoznich

st redi sek

a v administrativnich
budovach se zahrnuje do
spravni rezie.

Do prinych nezd se
nezahrnuj i nedy pracovnika,
v pr¥ipadé uziti tak zvaného
druhot ného okruhu, kdy se
nedy zahrnuji pres
hodi novou sazbu do
4.2 nebo 5.3.
(Obdoba ext ernich

radku

sl uzeb).

Neuvadi se zde odpi sy
provozni ho najetku -

provozni a

admi ni strativni budovy ve

vl astnictvi provozovatele - ty
se zahrnuji do spravni rezie.
Nezahrnuj i se odpisy

dopravni ch a nechani za¢ni ch
prost redkd, pokud nejsou ve
vl astnictvi vlastnika vodovodu
nebo kanal i zace vzhl edem

k Gcel ové vazbe ke

konkr ét ni mu i nfrastrukturninu
majetku a v ranci tohoto

maj etku j sou také

odepi sovany. Do kal kul ace
ceny nel ze zahrnovat odpi sy

z infrastrukturniho majetku
vodovodu a kanal i zaci nebo
jeho sasti, pokud byl po#izen
z dotacnich prost redka.

Zahrnuji se semi opravy
dopravni ch a nechani zaénich
prost redka, pokud jsou ve
vl astnictvi vlastnika
vodovodu nebo kanal i zace
vzhl edem k jejich acel ové
vazb& ke konkrétninu

i nfrastrukturninu naj etku.
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Provozni néakl ady |
Nakl adem j sou pl atby jak za |
vypoust &né zneci §t&ni, tak za |
mozstvi vypoust &nych odpadnich |
vod podl e jiného pravni ho predpisu. |

- popl atky za vypousté&ni |
odpadni ch vod |
|
I

- ostatni provozni
nékl ady externi

| Nakl adem j sou ostatni nakl ady,

| neuvedené v predchozich radcich

| charakteru externich naklada. Napz.
| Iikvidace kal a externg, pojisteni

| maj etku, pojistné odpovédnosti,

| laboratorni sluZzby extern&, odecsty
| a fakturace vodného a stocného

| externg,
[

|

|

|

|

[

noni torovani a ci Steni
kanal i zaci externi, zahrnuje i najem
provozni ho maj et ku, provozni

nakl ady na G S externg, udrZzbu
a opravy pripojek ve verej ném
prostranstvi externg, dopravu
externé.

- ostatni provozni
nakl ady ve vl astni

Nakl adem j sou ost at ni
neuvedené v predchozich radcich,
pokud nmaj i charakter internich

nakl ada. Nap#. |aboratorni sluzby
interng, odecty a fakturace vodného
a stocného interng, nonitorovani

a ¢isteni kanalizaci interng,
zahrnuj e provozni néklady na GS
interng, adrZbu vcéetné materidlu a
opravy pzipojek ve verejném
prostranstvi intern&. Spotreba vody

| néakl ady |
| |
| |
| |
[ [
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| k &isteni potrubi. Likvidace kalu, |
L L
| |
| |
| |
| |
| |
| |
[ [

rezii

je-1i realizovana ve vlastni rezii.

Fi naneni nékl ady

Nezahrnuj i se bankovni

popl atky (poplatky za prijaté
a odesl ané pl atby) a uroky

z provoznich Gvéra - zahrnujf
se do spravni reZie.

Uroky z avera hrazené po uvedeni
infrastrukturniho nmajetku do
uzivani, poplatky spojené

s Gsel ovym avéry.
Fi nancni vyporadani rozdilu

kal kul aci provadenych podl e

met odi ky OPZP - finaneni nastroje.

—_—_—————————————————

Wnosy trzeb za sluzby
poskyt ované i nf rastrukt urou,

Wadi se v zaporné hodnot &.
ani z

|

[

by néakl ady byly vyé&l engny. Napr. |
dovezenych odpadnich |
vod - zpracovani dovezeného kal u |
razné zpracovani |
Wnosy z prodeje |
|

|

|

|

[

[

za cisteni

ze septikq,
dovezeného kal u.

+
|

[

|

|

|

|

! ného kalu. Vynosy 2
| elektrické energie ziskané na
| objektech infrastrukturniho
|

|

[

[
+
|

|

|

[

maj et ku. Fi naneni vyporadani

rozdil u kal kul aci provadenych
podl e netodi ky OPZP - finaneni
nastroje.

Opravy dopravnich a stavebnich
prost redkd j sou vykazovany

maj et ku ve vlastnictvi
provozovat el e, opravy na budovach
provoznich st redi sek ve vlastnictvi

v réanci kilonmetrovych nebo
hodi novych sazeb pri opravach.

e e

¥
Nakl adem j sou odpi sy provozni ho |
|
|
[

| provozovatel e. Spotfeba energii

| provoznich st redi sek. Dal e dopravni
| nékl ady a ostatni naklady spojené

| s provoznim stredisky, které mgji
| charakter nepzinych nakl ada

| a souviseji s vyrobnim aktivitam.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +

Mzdové a ostatni social ni
nékl ady vedené v rezijnich
¢i nnost ech (vedeni

Nakl ady zahrnuji odpisy a opravy
externi i
admi ni strativnich budovach ve

Hodnot a souvi sej iciho
infrastrukturniho majetku
podl e VUVE

vl astnictvi provozovatel e, spotrebu organi zace, ekonomi cké Useky,
materi ala pro ¥izeni hospodarska sprava apod.)
a adm nistrativni &innost, spotrebu se uvadeji v radku 3.1 a 3.2.

el. energie, plynu a tepla na
provoznich st redi scich

a admi ni strativnich budovach,

naj emmé z admi ni strativnich budov,
nakl ady na spoje a vypog&etni
techni ku, cestovné a dopravu

k rezijni ¢&innosti, Skoleni
pracovni ki vedenych v reZijnich

|
|
|
|
|
[
+
) |
vl astni na |
|
|
|
[
|
|
|
|
[
[

Podi | ova rezie se pouZije
také v pripadech, pokud
organi zace upl at iuj e vice
kal kul aci a pokud provadi
&i nnosti nesouvi sej i ci

s cenou pro vodné a cenou

pro sto&né (napr. projekeni
a poradenska cinnost veéetng

¢i nnost ech. inzenyrské cinnosti pzi

Nakl ady na spréavni rezii se uvadgji vyst avbe, realizace

v podilu, v jakémse zahrnuji do stavebni ch zakazek,

kal kul aci podl e vnit#ni ho predpisu obchodni &innosti apod.,
pokud jde o externi zakazky

Wadi se podl e VUVE souctem

akt udl nich po#i zovacich cen vech
maj et ki vodovodd a kanal i zaci
zahrnutych v danych VUPE, viz
radek WVI.

nebo zakazky takového
char akteru).

—_—_————— e ——_——_————

Wadi se u vSech formul &ra
A a B, to znamena

i indexovanych (v pripade
vice cen odbeérat el skych
pripadn& i vice cen nezi

provozovatel i

provozovatel e.
Slouzi k rancové kontrol e
stanovené vySe nakl ada na

u j ednoho
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Jedna se o mmozstvi odtékajici
z ¢istirny odpadnich vod do vod

|
|
| povrchovych.
|
I

Voda odpadni c&i §t &na
v nml. n8

Pzi vypo&tu ceny se jedna
0 mozstvi

Fommmm - B e L T B L
| B | Zustat kova cena | Podle inventurnich lista dosud zcela
| | infrastrukturniho majetku | neodepsaného maj etku.

| | a souvisejiciho |

| | provozni ho, |

| | hrmotného i nehnot ného |

| | mjetku ve vlastnictvi |

| | provozovatel e majetku |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | I

| | |

| | [

| | |

| | |

| | |

| | |

[ o O
| C | Pocet pracovni ki | Wadi se pocet vSech pracovniku

| | | tedy vcetn& managenentu.

| | |

| | |

| | [

[ +

| D | Voda pitna fakturovana | Pri vypo&tu ceny pro vodné se ve

| | vnil. n8 | sloupci 3. uvadi moZstvi vody

| | | pitné fakturované v predchozim

| | | kal endazni mroce dosazené

| | | (zpravidla mozstvi, které dle

| | | aktudl ni spot reby bude dosazeno,

| | | nebot cena se kal kul uje pred

| | | ukon&eni m kal endazni ho roku).

| | | Ve sloupci 4. se uvadi moZstvi

| | | predpokl &dané na zakl adé sl oupce 3.
[ o O
| E | - z toho domacnosti | Obdobné jako v radku D, ale

| | vml. nB | mozZstvi se tyk& pouze domécnosti.
Fommmm - B e R T B L T
| F | Voda odpadni odvadena | Pri vypo&tu ceny pro stocéné se ve

| | fakturovand v nil. n8 | sloupci 6. uvadi mmozstvi odpadni

| | | vody fakturované v predchozim

| | | kal endarnimroce dosazené

| | | (zpravidla mozstvi, které dle

| | | aktudl ni spot reby bude dosazeno,

| | | nebot cena se kal kul uje pred

| | | ukoneeni m kal endazniho roku).

| | | Ve sloupci 7. se uvadi mmoZstvi

| | | predpokl adané na z&kl ade sl oupce 6.
[ o O
| G | - z toho domacnosti | Obdobné jako v radku F, ale

| | | moZstvi se tyk& pouze domécnosti.
Fommmm - e L T B L T TS
| H | Voda sréazkova fakturovana | VeSkera fakturovand srazkova voda

| | vml. nB | pro kal endazni rok.

| | |

| | |

| | |

Fommmm - + +

| |

| |

| |

| |

| |

predpokl &dana.

| J | Pitnd nebo odpadni voda | Pri vypo&tu ceny se jednd o mmozstvi
| | prevzata v ml. predpokl &dana, ale s vysokou nirou

| | | presnosti

Fommmm - R e T B T S
| K | Pitnd nebo odpadni voda | Pri vypo&tu ceny se jednd o mmoZstvi
| | ptedand v mil. nB | predpokl &dana, ale s vysokou nirou

| | | presnosti.

[ o S U

+) Pozn. autora: Slovo "sazbou” bylo v originale Shirky zakond, ¢astka 20/2014 Sb., preskrtnuto.

Pfiloha €. 20

obnovu generovanych v cen&
pro vodné a cen& pro stocné.
Zust at kova cena maj et ku

sl ouziciho ¢&innostem které
se posuzuji jako opravn&né
se posuzuji jako opréavn&né
nékl ady zahrnutel né do ceny
pro vodné a ceny pro stoené.
Wadi se pouze u souctovych
formul &¥d A a B. (bez indexu)
Rozdé&l eni na A a B se provede
propoctem pres nakl ady.

V piipad& majetku uzivaného

i pro jiné &innosti nez

uvedené v prvni vété& urci se
podi| zahmutel né zustatkové
ceny v % podle niry vyuzivani
k ¢&i nnostem zahnut el nych do
ceny pro vodné a ceny pro
stocné.

Wadi se pouze u souctovych
fornul dra A a B.

(bez indexu). Rozdél enf

na A a B se provede
propoct em pres nakl ady.

Pod poj mem "Voda pitna

f akt urovana" rozuninme
mozstvi vody v daném
roce dodané, i kdyz je

fakturovana az v roce
nasl edujicim

Udaj neslouzi vypoctu

(kal kul aci ceny).

Pod poj mem "Voda odpadni
odvadena fakturovana”

rozuni me mozstvi odpadni vody
v daném roce odvedené, i kdyz
je fakturovana az v roce

nasl eduj icim

Udaj neslouzi vypoctu

(kal kul aci ceny).

Vzhl edem k tomu, Ze se jedna
o0 vypoctové mmozstvi, |ze tuto
hodnotu uvadét ne jako
predpokl ad, ale jako skutecné
mozstvi fakturované.

Udaj sl ouzi
or ganam

kontrol nim

Udaj sl ouzi
or ganam

Udaj slouzi kontrolnim
or ganam

Stranka ¢. 48 z 62

Porovnani viech poloZek vypoétu (kalkulace) cen pro vodné a stoéné za kalendarni rok xxxx a dosazené skuteénosti v témze roce

Hemeen B e
|1 | ijente vodného a stocného |
O o e e e e e e e e eee oo
| 1l | Provozovatel - nazev a IC |
[ o e e e e e e e e e emeeoo-o-
| 111 | Mastnik - nazev a I C |

Tabul ka &. 1
+
|
+
|
+
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| Radek | Néakl ady pro vypo&et ceny pro vodné a stocné |
+

| 1.1 | - surova voda podzemni + povrchova | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 1.2 | - pitna voda prevzatd + odpadni voda | | | | | | |
| | predana k ¢&i 8téni | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — F e — e +
| 1.3 | - chemikdlie | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 1.4 | - ostatni material | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 2. | Energie | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — F e — e +
| 221 | - elektricka energie | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 222 | - ostatni energie (plyn, pevna a kapal na | | | | | | |
| | energie) | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — F e — e +
|3 | Medy | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 8.1 | - pzimé nedy | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 3.2 | - ostatni osobni nakl ady | | | | | | |
| 4. | GCstatni pzimé néakl ady | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — F e — e +
| 4.1 | - odpisy | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 4.2 | - opravy infrastrukturniho majetku | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 4.3 | - najeminfrastrukturniho majetku | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — F e — e +
| 4.4 | -prost redky obnovy infrastrukturniho | | | | | | |
| | majetku | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — P — e +
| 5. | Provozni néakl ady | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — P — e +
| 5.1 | - poplatky za vypousté&ni odpadnich vod | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 5.2 | - ostatni provozni naklady externi | | | | | | |
Fommmm - B R L T R B T L Fommm e R R +
| 5.3 | - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — P — e +
| 6. | Fi nan&ni nakl ady | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — P — e +
| 7 | Finan&ni vynosy | | | | | | |
Fomme e O S RN — [ S e F e — P — e +
| 8. | Wrobni rezie | | | | | | |

| A | Hodnot a souvi sej i ciho infrastrukturniho | | | | | | |
| | majetku podle VUVE | | | | | | |
I e m e e eeieeaas e eeae e I - - I +
| B | Porizovaci cena souvisejiciho | | | | | | |

| | provozniho hnotného maj et ku | | | | | | |

Poznamka: Naklady se uvadéji v mil. K¢ na 3 desetinna mista.
Radky A a B se uvadsji v mil. K& na 2 desetinna mista.
VUME = vybrané (idaje majetkové evidence.

Tabul ka ¢. 2

j ednot ka

L
NET n& |
|
|
|
|

|
|
|
| | Kal kul ace |
| I
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P e e e e e e e o oo oo oo o o e s +
| 11. | JEDNOTKO VE NAKLADY v | K&.m3 | I | I I |
R e e e e e e o [ o o o o +
[ 12 | OW | il | £ 10 | | | | |
| | | K& | | | | | |
I e e e e e e o o o oo o o e s +
| 13. | Kalkulacni zisk | mil. | I | I I |

| 14 | - podil z UWN (orientacni | % | £ 13/ | | | | |
| | ukazatel) | | (. 12/ | | | | |
| | | | 100) | | | | |
Fommmm - B e B R L R R Fommmm e m B R +
| 15 | - z #. 13 na rozvoj a obnovu | ml. | | | | | |
| | infrastrukturniho najetku | Ke | | | | | |
Fommmm - B e B R L R R Fommmm e m B R +
| 16 | Cel kem UWN + zisk | ml | £o12 + | | | | |
| | | Ke | £ 13 | | | | |
Fommmm - B e B R L R R Fommmm e m B R +
| 17. | Voda fakturovana pitna, odpadni | ml. | £ D | | | | |
| | + sréazkova | n8 | F+H | | | | |
Fomme e U F [ —— S RN — S S Ry S Sy +
| 18. | CENA pro vodné, stocné | K&.m3 | & 16/ | | | | |

Fommmm - B e B R L R R Fommmm e m B R +
| | | | Tvorba | Tvorba za | Cerpani | Tvorba | Cerpani |
| | | | celkem | rok xxxx | za rok | za rok | za rok |
| | | | od roku | Vod. | xxxx Vod. | xxxx Kan. | xxxx Kan. |
| | | | 2009 [ | | | |
| | | [ + | | | |
| | | | Cerpani | | | | |
| | | | celkem | | | | |
| | | | od roku | | | | |
| | | | 2009 [ | [ [ |
Fommmm - B e B R L R R Fommmm e m B R +
| 20 | Prost redky obnovy | | | | | | |
| | infrastrukturniho najetku | ml. K& EEREEEE R + | | | |
| | | | | | | | |
Fomme e U F [ —— S RN — S S Ry S LYy +
Poznamky:

V radce 20 a sloupci 2b se uvadi v hornim poli stav na Ggelovém Gétu od roku 2009 a v dolnim poli ¢erpani od roku 2009. Ve sloupci 3a tvorba finanénich prostiedkd na vodovodech v roce xxxx. Ve
sloupci 4a ¢erpani prostredka na obnovu vodovodd v roce xxxx. Ve sloupci 6a tvorba finangnich prostfedkd na kanalizacich v roce xxxx. Ve sloupci 7a &erpani prostfedkd na obnovu kanalizaci v roce
xxxx. VSechny uvadéné hodnoty se komentuiji. Radek ¢. 20 vypliiuje vlastnik vodovodu nebo kanalizace.

| Schvalil - zastupce provozovatele |

e +
Tabul ka &. 3

Fomme e U +

| Radek | Kal kul ovana cena pro vodné a pro sto¢né pri dvousl ozkové forme |

| U F [ —— U g +

| | Text | Merna | Poznanka | Voda pitna | Voda odpadni |

| | | jednotka | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

[ U +

[ 2 |

N U +

| 21 | Pevna slozka - (UVWN + zisk) |

[ U +

Femeeanan em e eeieceeieeeeciceeeeaaas +
| 22 | Pohybliva slozka - (UWN + zisk) | ml. K& | £ 16 - | | | | |
| | | | &o21 | | | | |
[ ot m e e e e e eeeeeoooo- Fommmemmmoo o Fommmmmmo Fommmemmmoao o S —— Hommmmem oo Fommmmemo +
| 22.a | - z toho: UWN | mil. K& | £10* | | | | |
| | | | (1 - | | | | |
| | | | & 21a) | | | | |
Fomeeaan em e eeeeieeieieeccciceeeeaaas Fememeeeeeen Fememeen Fememeeeeen Fommemeean Fommmemeean Foemmeeeeaan +
| 22.b | : kal kul agni zi sk | mil. K | v 22 - | | | | |
| | | | & 222 | | | | |
[ ot m e e e e e eeeeeoooo- Fommmemmmoo o Fommmmmmo Fommmemmmoao o S —— Hommmmem oo Hommmmemo +
| 23 | Cena pohyblivé slozky | Ke.m3 | & 22/ | | | | |
| | | |z 13 | | | | |
[ ot m e e e e e eeeeeoooo- Fommmemmmoo o Fommmmmmo Fommmemmmoao o S —— Hommmmem oo Hommmmemo +
| 24 | Cena pohyblivé slozky + | Ke.m3 | ® 23+ | | | | |
| | | | DPH [ | [ [ |
[ ot m e e e e e eeeoooo- Fommmemmmmoo o Fommmemm o Hommmemmma oo [ Hommmmem oo Hommmmemoo +
| 25. | Technické parametry pevné slozky podle § 32 odst. 1 této | | |
| | vyhlasky (a, b, c) do sl. 3a. WSe nejnizsi a nejvy$si platby | | |
| | v K& za rok do sl. 3b. | | |
Fomeeaan L e Fememeeeeemeiemeeeaeaaaas L T +
i +
| VWpracoval :

i +
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| Kontrol oval : |

B e e e T +
| Tel efon: |
e +
| e-mail |
e +
| Datum |
B e e e T +
| Schvalil - zastupce provozovatele: |
B e e e +

Tabulka & 3 je totozna s vypoctem (kalkulaci) cen pro vodné a cen pro stoéné. Neni tedy porovnanim kalkulace a skute¢nosti.

Obsah nakladovych poloZek, objemové a mnoZstevni polozky pfi vypoctu ceny pro vodné a stoéné je uveden v priloze ¢. 19a.

Povinnost podle § 36 odst. 5 zakona pini (uvede se v rozsahu tdaja podle bodu 1 pism. A nebo B, popfipadé bodu 2).
Pravidla pro zpracovani porovnani:

A. Pro spinéni povinnosti podle § 36 odst. 5 zakona se porovnava sloupec 3 a sloupec 4, sloupec 6 a sloupec 7 tabulky &. 1. Rozdil kalkulovanych a skute¢nych néklada v jednotlivych polozkach a rozdil
hodnot v Fadcich oznagenych velkymi pismeny, pokud je vétsi nez 5 % je nutné zdtivodnit, a to jak u zapornych tak kladnych hodnot.

B. Pro spInéni povinnosti podle § 36 odst. 5 zakona se porovnavaji i (idaje uvedené o kalkulovaném zisku a skute¢né dosazeném zisku, uZziti zisku na rozvoj a obnovu infrastrukturniho majetku véetné
tvorby a ¢erpani prostfedkd na obnovu. Rozdily vétsi nez 5 % je nutné zddavodnit, a to jak u zdpornych tak kladnych hodnot.

C. Pro spInéni povinnosti podle § 36 odst. 5 zakona se zpracuje informace o celkovém porovnani vSech polozek vypoctu vSech cen pro vodné a pro sto¢né a pro vodu piedanou a odpadni vodu
prevzatou. Sou¢asné se predava i celkovy soucet samostatnych cen, umozriujici kontrolu jednotlivych polozek s Ggetnictvim vlastnika, pop¥ipadé provozovatele.

Pfiloha €. 21
Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci a jeho priibézné aktualizace
Textova ¢ast

Na zakladé zmocnéni v § 4 odst. 9 zakona jsou Upravy a formaty textové ¢asti stanoveny takto:
- popis zmény bude vytvoren ve formatech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho nézev se vytvoii tak, Ze se ke stavajicimu nazvu souboru pfida 5 nasledujicich pozic, tj. *_20XX (podtrZitko a dany rok)".
Aktualizované skute¢nosti a idaje budou odlideny od pavodnich barvou nebo typem pisma a popis bude v zahlavi oznagen textem “ZMENA 20XX (dany rok)",
- popis dopInéni stavajiciho stavu bude vytvoren ve formatech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho nazev se vytvori tak, Ze se ke stavajicimu nazvu souboru p¥ida 5 nasledujicich pozic, tj. *_20XX (podtrzitko
adany rok)". Aktualizované skute¢nosti a Gidaje budou odligeny od pivodnich barvou nebo typem pisma a popis bude v zahlavi oznagen textem "DOPLNENI 20XX (dany rok)",

Tabulkové ¢ast

Na zakladé zmocnéni v § 4 odst. 9 zakona je stanovena struktura souboru tabulkové ¢ésti ve formatu MDB. Aplikace Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci obsahuje nasledujici strukturu souboru:

(N - celé ¢islo, T - text, D- realné &islo ve dvojnasobné presnosti)

Tabul ka KRAJE - obsahuje &iselnik kraja

id_nr N automatické &islo (nevypl fuje se),

nr N poradové &islo

nuts T oznaceni kraje (napr. CZ021)

nazev T jnméno kraje

Tabul ka OBCERQZ - obsahuje &iselnik obci s rozsi renou pasobnosti

id_nr N automatické &islo (nevypl fuje se),

nr N poradové &islo

kraj T oznaceni kraje, do kterého pat#i (viz "nuts" v tabul ce KRAJE)

okres N oznaceni okresu ("ident") do kterého obec pat #i

nazev T j méno obce s rozs§i renou pusobnost i

i dent N identifikaeni &islo obce s rozsizenou pasobnosti

Tabul ka OBCE - obsahuj e c&iselnik obci

id_nr N autonatické &islo (nevypl fuje se),

kraj T oznaceni kraje, do kterého obec pat¥i (viz "nuts" v tabul ce KRAJE)

okres N oznaceni okresu, do kterého obec pat #i

obecroz N oznaceni obce s roz$itrenou pasobnosti, pod kterou obec spada
("ident" OBCERZ)

i cob T identifikaeni cislo obce (UR)

kodobec T kédové ¢cislo obce (UR)

nazev T j méno obce

acislo T identifikaeni c&islo obce

psc T poStovni smerovaci &islo

por adi N poradové cislo obce v kédu PRVKUK

Tabul ka VODOVOD - obsahuj e &isel nik vodovoda

id_nr N automatické &islo (nevyplfuje se),

oznac T oznaceni vodovodu

kr aj T oznaceni kraje, do kterého obec pat ¥i

skupvod T pri razeni vodovoda ke skupi novému

provoz T oznaceni provozovatele

nazev T j méno vodovodu

typ N sanost atny nebo pri razeny ke skupi novénmu

rokpri poj N rok pzipojeni

zapi s N 0 k vodovodu nej sou pt¥i razeny technické Udaje, 1 k vodovodu
j sou pti razeny techni cké Gdaje

invvl - invv30 D vodovody - investieéni néaklady od vychoziho roku do 2030

i nvvpo D vodovody - investieéni néklady po roce 2030

invkl - invk30 D kanal i zace - investicni naklady od vychoziho roku do 2030

i nvkpo D kanal i zace - investi&ni naklady po roce 2030

zpracovat e T zpracovat el PRVKUK

poznanka T poznanka k pzisludné |okalit& (nmpZnost vysvétlujiciho textu

Tabul ka SKUPVODOVOD - obsahuj e

id_nr
kraj

oznac
nazev
por adi

k udaj am v dat abazi)

&i sel nik oblastnich vodovodia
autonatické &islo (nevypl fuje se),
oznaceni kraje, do kterého vodovod pat ¥i
oznaceni obl astni ho vodovodu

j méno obl astniho provozovatel e

poradové &islo

ZzA-4-4z
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Tabul ka M STA - obsahuj e bilansni (daje a investieni naklady vSech casti obci

id_nr
kraj
obecroz
okres

i cob
obec
kodcob
kodl ok

nazev
psc
aci sl o
rokl
rok2
rok3
rok4
rok5
rok6

rok7

obyv1l
obyv2
obyv3
obyv4
obyv5
obyv6
obyv7
rekril
rekr2
rekr3
rekr4
rekr5
rekr6
rekr7
pvodl
pvod2
pvod3
pvod4

pvod5
pvod6é
pvod7
pkanl
pkan2
pkan3
pkan4
pkan5
pkan6
pkan7
pcovl
pcov2
pcov3
pcov4
pcov5
pcov6
pcov7
vods

vodb

pruml
prung
prung
prumd
prunb
prunmbg
prunv
max1
max2
max3
max4
max5
max6
max7
vvrl
vvr2
vvr3
vvr4
vvr5
vvr 6
vvr7
vfcl
vfc2
vfc3
vfc4
vfch
vfc6
vfc7
vidl
vfd2
vfd3
vfd4
vfd5
vfdé
vid7
vfol
vfo2
vfo3
vfo4
vf o5
vf o6
vfo7
vnf 1
vnf 2
vnf 3
vnf 4
vnf 5
vnf 6
vnf 7

UO0U0U0U0U0U0U0U0U0UU0UU0UU0DUUU0U0U0U0U0UU0U0UUU0U0DU0UU0U0U0DU0UDU0U0U0U0U0UD0UD0U0U0U00U000 2 ZZ2Z2Z2Z2ZZ2ZZ2ZZZ2ZZ2Z2Z2ZZ ZZZZZZZZZZZZ2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2 zZ2zZzzZzzZzzZzzZz--44 zd-4-4zz-Hz

automatické &islo (nevypl fiuje se)

textové oznaceni kraje podle statistické rocenky (napr
ctyrnmistné kédové cislo obce s rozsi renou pravonoci,
ctyrm stné kédové ¢islo okresu, nepovinné
identifikaeni &islo obce podle registru obci

kédové ¢cislo obce, ke které patri, vypln&no

koédové cislo casti obce

dvoj mistny kéd vyjadrujici seznam obci a osad spadajicich
pod j eden obecni (mestsky) uUrad

nazev mssta, obce, osady

poStovni smerovaci ¢&islo obce

kédové ¢islo obce zpracovatel e PRVKUK

€Z021)

vychozi rok (2002)

rok ve kterémplati Udaje obyv2, rekr2 atd. (2005)
rok ve kterémplati Udaje obyv3, rekr3 atd. (2010)
rok ve kterémplati Udaje obyv4, rekr4 atd. (2015)
rok ve kterémplati udaje obyv5, rekr5 atd. (2020)
rok ve kterémplati Udaje obyv6, rekr6 atd. (2025)
rok ve kterémplati Udaje obyv7, rekr7 atd. (2030)
pocet trvale bydlicich obyvatel ve vychozimroce
pocet trvale bydlicich obyvatel v roce 2005

pocet trvale bydlicich obyvatel v roce 2010

pocet trvale bydlicich obyvatel v roce 2015

pocet trvale bydlicich obyvatel v roce 2020

pocet trvale bydlicich obyvatel v roce 2025

pocet trvale bydlicich obyvatel v roce 2030

pocet prechodné& bydl icich obyvatel ve vychozimroce
pocet prechodné& bydlicich obyvatel v roce 2005

pocet prechodné& bydl icich obyvatel v roce 2010

pocet prechodné& bydlicich obyvatel v roce 2015

pocet prechodné& bydlicich obyvatel v roce 2020

pocet prechodné& bydl icich obyvatel v roce 2025

pocet prechodné& bydlicich obyvatel v roce 2030

pocet obyvatel pripojenych na vodovod ve vychozim roce
pocet obyvatel pripojenych na vodovod v roce 2005
pocet obyvatel pripojenych na vodovod v roce 2010
pocet obyvatel pripojenych na vodovod v roce 2015
pocet obyvatel pripojenych na vodovod v roce 2020
pocet obyvatel pripojenych na vodovod v roce 2025
pocet obyvatel pripojenych na vodovod v roce 2030
pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci ve vychozimroce
pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci v roce 2005
pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci v roce 2010
pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci v roce 2015
pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci v roce 2020
pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci v roce 2025

po cet obyvatel p#ipojenych na kanalizaci v roce 2030

po&et obyvatel pripojenych na COV ve vychozimroce
pocet obyvatel pripojenych na COV v r. 2005

pocet obyvatel pripojenych na COV v r .2010

pocet obyvatel pripojenych na COV v r. 2015

pocet obyvatel pripojenych na COV v r. 2020

pocet obyvatel pripojenych na COV v r. 2025

pocet obyvatel pripojenych na COV v r. 2030

vodovod stéavajici (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem
ostatni = neur &eno)

vodovod v budoucnosti (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem
ostatni = neur &eno)

pramernd spot reba vody v nB/den ve vychozimroce
pramernd spot reba vody v nB/den v rove 2005
pramsrna spot reba vody v nB/den v rove 2010
pramernd spot reba vody v nB/den v rove 2015
pramsrna spot reba vody v nB/den v rove 2020
pramernd spot reba vody v nB/den v rove 2025
pramernd spot reba vody v nB/den v rove 2030
pramsrnd spot reba vody v nB/den ve vychozimroce
pramernd spot reba vody v nB/den v roce 2005
pramsrna spot reba vody v nB/den v roce 2010
pramsrna spot reba vody v nB/den v roce 2015
pramernd spot reba vody v nB/den v roce 2020
pramsrna spot reba vody v nB/den v roce 2025
pramernd spot reba vody v nB/den v roce 2030

voda specifickd z WR v |/os x den ve vychozimroce
voda specifickd z WR v |/os x den v roce 2005
voda specifickd z WR v |/os x den v roce 2010
voda specifickd z WR v I/os x den v roce 2015
voda specifickd z WR v |/os x den v roce 2020
voda specifickd z WR v |/os x den v roce 2025
voda specifickd z WR v |/os x den v roce 2030
voda specifickd z VFC v |/os x den ve vychozimroce
voda specifickd z VFC v |/os x den v roce 2005
voda specifickd z VFC v |/os x den v roce 2010
voda specifickd z VFC v |/os x den v roce 2015
voda specifickd z VFC v I/os x den v roce 2020
voda specifickd z VFC v |/os x den v roce 2025
voda specifickd z VFC v |/os x den v roce 2030
voda specifickd z VFD v |/0os x den ve vychozimroce
voda specifickd z VFD v |/o0os x den v roce 2005
voda specifickd z VFD v I/o0os x den v roce 2010
voda specifickd z VFD v |/o0os x den v roce 2015
voda specifickd z VFD v I/os x den v roce 2020
voda specifickd z VFD v I/os x den v roce 2025
voda specifickd z VFD v |/o0os x den v roce 2030
voda specifickd z VFD v |/0os x den ve vychozimroce
voda specifickd z VFD v |/o0s x den v roce 2005
voda specifickd z VFOv I/os x den v roce 2010
voda specifickd z VFOv I/os x den v roce 2015
voda specifickd z VFOv |/os x den v roce 2020
voda specifickd z VFOv I/os x den v roce 2025
voda specifickd z VFOv |/os x den v roce 2030
voda specifickd z VNF v |/os x den ve vychozimroce
voda specifickd z VNF v |/os x den v roce 2005
voda specifickd z VNF v |/os x den v roce 2010
voda specifickd z VNF v I/os x den v roce 2015
voda specifickd z VNF v |/os x den v roce 2020
voda specifickd z VNF v |/os x den v roce 2025
voda specifickd z VNF v |/os x den v roce 2030
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kans N

kanb N

covs N

covb

z

ovkont
ovkon?
ovkonB
ovkomt
ovkonb
ovkonb
ovkonv
znkonl
znkong
znkonB
znkomt
znkonb
znkonb
znkonv
ovprul
ovpru2
ovpru3
ovpru4
ovprub
ovprué
ovpru7
znprul
znpr u2
znpru3
znpr ud
znpr ub5
znpr ué
znpru7
ovcel 1
ovcel 2
ovcel 3
ovcel 4

ovcel 5
ovcel 6
ovcel 7
zncel 1
zncel 2
zncel 3
zncel 4
zncel 5
zncel 6
zncel 7
invvl-invv30
i nvvpo

invkl - invk30
i nvkpo
zpracovate
poznanka

ainlviviviviviviviviviviviviviviivivivivivivivivivivivivivivivivlvlvlvlvivivivivivivivivivivivlv)

kanal i zace stavajici (0 = bez kanalizace, 1 jednotna
2 spl aSkova, 3 podtlakovd, 4 jednotna a spl aSkova,
5 tlakova, ostatni = neurceno)
kanal i zace budouci (0 = bez kanalizace, 1 jednotna
2 spl aSkova, 3 podtlakovd, 4 jednotna a splasSkova,
5 tlakov4, ostatni = neurceno)
¢istirna odpadnich vod stavajici (0 bez COv, 1 nistni
COV, 2 jina COV (svoz), 3 napojend na jinou COV,
ostatni = neur &eno)
¢istirna odpadnich vod stavajici (0 bez COV, 1 nistni
COV, 2 jina COV (svoz), 3 napojend na jinou COV,
ostatni = neur ¢eno)
produkce komundl nich
produkce konunal nich
produkce komundl nich
produkce konunal nich
produkce konunal nich
produkce komundl nich
produkce konunal nich
produkce komundl ni ho zneg
produkce komunal ni ho znec¢
produkce komunal ni ho znec¢
produkce komundl ni ho zneg
produkce komunal ni ho znec¢
produkce komundl ni ho zneg
produkce komundl ni ho zneg
produkce pranysl ovych
produkce pranysl ovych
produkce pranysl ovych
produkce pranysl ovych
produkce pranysl ovych
produkce pranysl ovych
produkce pranysl ovych v x den
produkce zneci §t&ni pranysl ovych OV
produkce zneci §t&ni pranysl ovych OV
produkce zneci §t&ni pranysl ovych OV
produkce zneci §t&ni pranysl ovych OV
ov
ov
ov

den ve vychozimroce

den v roce 2005

den v roce 2010

den v roce 2015

den v roce 2020

den v roce 2025

den v roce 2030

v kg/den ve vychozimroce
v kg/den v roce 2005

v kg/den v roce 2010

v kg/den v roce 2015
\ v
\ v

<< <<<<

mosmeur3333333

o

2222229

¢

Jorgol

kg/ den roce 2020

Jorgot

kg/ den roce 2025

53335333 X XXX XXX

i

i

i

i

i

i

i v kg/den v roce 2030

x den ve vychozimroce

x den v roce 2005

X roce 2010

X roce 2015

X roce 2020

X roce 2025

roce 2030

kg/ den ve vych. roce
kg/ den v roce 2005
kg/ den roce 2010
kg/ den roce 2015
kg/ den roce 2020

2222222
2333333

produkce zneci §t&ni pranysl ovych
produkce zneci §t&ni pranysl ovych kg/ den roce 2025
produkce zneci 8t &ni pruanysl ovych v kg/den v roce 2030
produkce OV cel kemv den ve vychozim roc
produkce cel kemyv den v roce 2005
produkce cel kemv den v roce 2010
produkce cel kemv den v roce 2015

< <<<<<<<<<<

v
v
v
v
v
X e
X
X
X

cel kemyv x den v roce 2020
produkce cel kemv x den v roce 2025
produkce cel kemv x den v roce 2030
zned&i §teni OV cel kemv kg/ den ve vychozim roce
znec&i $teni OV cel kemv kg/den v roce 2005
zned&i §teni OV cel kemv kg/ den v roce 2010
znes&i §teni OV cel kemv kg/den v roce 2015
znec&i $teni OV cel kemv kg/den v roce 2020
oV \
\

produkce

333 I

o
o
o
o
o
ov

znesi 8t eni cel kemv kg/ den roce 2025

znedi $teni OV cel kemv kg/ den roce 2030

vodovody - investieéni néaklady od vychoziho roku do 2030
vodovody - investieéni néklady po roce 2030

kanal i zace - investicni naklady od vychoziho roku do 2030
kanal i zace - investi&ni naklady po roce 2030

zpracovat el PRVKUK

text (max 255 znakd), ve kterémje npZno uvést poznanku

k pzislusné |okalit& (nmoznost vysvétlujiciho textu k Gdajamyv
dat abazi)

Tabul ka TECUDAJ - obsahuj e technické Gdaje investic
N

id_nr

kr aj T
obecroz N
obec T
kodcob T
kodl ok N
nazev_obce T
typ N
nazevobj T
pro typ=1 zdroj
kapl D
kap2,.. , kap4 D
rokl,.. rok3 N

automatické &islo (nevypl ruje se)

textové oznaceni kraje podle statistické rocenky (napf. CZ021)
ctyrnmistné kédové cislo obce s rozsi renou pravonoci,

kédové cislo obce, ke které pat i

kéd céasti obce

dvoj mistny kéd vyjadrujici seznam obci a osad spadajicich pod
jeden obecni (mestsky) urad

nadzev mssta, obce, osady, skupinového vodovodu

typ investice: zdroj e

Upr avny

vodoj eny

rady a ptipojky

cov

~NoOo O WwN

kanal i zacni rady a pzipoj ky
nazev

kapaci ty (nB/den)

pzi padné zmEn&né hodnoty kapacity

roky zmen kapacity (v roce rokl se kapacita zmEni na kap2

v roce rok2 na kap3 atd.). Pokud jsou rokl nebo rok2 nebo rok3
nevypl nény nebo 0, kapacita se nemeni

ostatni polozky u tohoto typu nemaji vyznam a nezobrazuji se

pro typ=2 Upravna vody

kapl D kapacita (I/s)

rokl N rok uvedeni do provozu

ostatni polozky u tohoto typu nemaji vyznam a nezobrazuji se

pro typ=3 vodoj eny

pocet 1 N obj em stéavaj icich vodoj emi (nB) ve vychozimroce (2000)
pocet 2 N obj em novych (nB) v r. 2020

ostatni polozky u tohoto typu nemaji vyznam a nezobrazuji se

pro typ=5 vodovodni rady a pzipoj ky

kapl D dél ka vodovodnich rada (km) ve vychozimroce (2000)
kap2 D dél ka rekonstruovanych vodovodnich rada (km) v r. 2020
kap3 D dél ka novych vodovodnich radda (km) v r. 2020

pocet 1 N pocet vodovodnich pripojek ve vychozimroce (2000)
pocet 2 N pocet novych vodovodnich pxipojek v r. 2020

ostatni polozky u tohoto typu nemaji vyznam a nezobrazuji se

pro typ=6 cov

kapl D kapacita v n8/d
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kap2 D kapacita BSK5 v kg/d

rokl N rok, ke kterénu se vztahuji Gdaje kapl, kap2. Pokud je O nebo
neni vypl nén, v programu se neobjevi a predpokl &da se, Ze Udaje
se vztahuji k vychozimu roku

pocet 1 N typ &istirny

pocet 2 N zptasob |ikvi dace kalu

ostatni polozky u tohoto typu nemaji vyznam a nezobrazuji se

Typy cistiren

0 neur ceno

1 septik

2 septik s dociStenim

3 donovni mikrocistirna-disky

4 donovni mikrocgistirna-filtry

5 korenova cistirna

6 stabilizasni nadrz

7 cistirna s biokontaktory

8 mal & aktivacni. cistirna s nitrifikaci

9 aktivaceni cistirna

10 aktivacni cistirna s nitrifikaci

11 aktivaeni &istirna s denitrifikaci a nitrifikaci

12 ¢&istirna s biologickynm filtry

13 aktivaeni &istirna a rybnik

14 aktivaeni cistirna s nitrifikaci a rybnik

15 aktivaeni eistirna s nitrifikaci a mkrosity

16 aktivaeni cistirna a rychlofiltrace

17 ¢cistirna s nitrifikaci a srazenimP

18 cistirna s denitrifikaci + nitrifikaci + srazenimP
19 cistirna s denitrifikaci + nitrifikaci + srdzenimP + filtry.

Zptsob |ikvi dace kalu

0 neur ceno

1 odvazen na zem pozenky
2 odvazen na jinou COV

3 kal odvodiiovan na COV

pro typ=7 kanal i zacni rady a pzipoj ky

kapl D dél ka kanalizaenich rada (kn) ve vychozimroce (2000)
kap2 D dél ka rekonstruovanych kanal i zaenich rada (km) v r. 2020
kap3 D dél ka novych kanaliza&nich rada (km) v r. 2020

pocet 1 N pocet novych kanalizaénich pxipojek v r. 2020

ostatni polozky u tohoto typu nemaji vyznam a nezobrazuji se

i dent obj N 0 - stavajici investice, 1 - rekonstrukce, 2 - nova investice
vypl fiuj e se pouze v radcich ve kterych je typ 1, 2, 3, 6

Pfiloha €. 22
Vybrané udaje z majetkové a provozni evidence

Struktura databazového souboru
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Na zékladé zmocnéni v § 5 odst. 6 zékona je stanovena struktura databazového souboru ve formatu MDB. Aplikace Majetkova a provozni evidence vodovodu a kanalizaci obsahuje nésledujici

strukturu databazového souboru:

(N- celé ¢islo, T - text, AN - ano/ne, M- neno pol ozka, D - redlné &islo ve dvojndsobné presnosti)

Tabul ka PROVQZOVATEL - obsahuje é&isel nik provozovatel a

id_nr N automatické &islo (nevypl fuje se),

nr N j ednoznacné c&isel né I D provozovatel e
fyz_osoba N 0 - pravnicka osoba, 1 - fyzicka osoba

j meno T krestni jméno (v ptipadé fyzické osoby)
prij meni T prijmeni (v pripad& fyzické osoby)

nazev T nazev ptijence

adresal T ulice a cislo popisné sidla provozovatele
adr ea2 T poStovni smerovaci &islo sidla provozovatel e
adresa3 T obec sidla provozovatel e

1 CO T identifikaeni cislo (I1CO

den_nar N den narozeni (v pzipade fyzické osoby)
nes_nar N mesic narozeni (v pripade fyzické osoby)
rok_nar N rok narozeni (v ptipad& fyzické osoby)
tel efon T tel ef oni cké spojeni na provozovatel e

fax T faxové spojeni na provozovatel e

e_mail T enai | ovd adresa provozovatel e

Tabul ka VLASTNI K - obsahuj e &iselnik vlastnika

id_nr N autonatické &islo (nevypl fuje se)

nr N j ednoznacné c&isel né ID vlastnika
fyz_osoba N 0 - pravnicka osoba, 1 - fyzicka osoba
j meno T krestni jméno (v p¥ipadé fyzické osoby)
prij meni T pzijmeni (v pzipade fyzické osoby)

nazev T nazev vl astnika

adresal T ulice a cislo popisné sidla vlastnika
adr esa2 T poStovni smerovaci ¢&islo sidla vlastnika
adr esa3 T obec sidla vlastnika

1 CO T identifikaeni sidlo (I1cO

den_nar N den narozeni (v pzipade fyzické osoby)
nes_nar N mesic narozeni (v pripade fyzické osoby)
rok_nar N rok narozeni (v ptipad& fyzické osoby)
telefon T tel ef oni cké spojeni na vlastnika

fax T faxové spojeni na vlastnika

e_mai | T emai | ovd adresa vl astnika

Tabul ka ORP - ¢isel nik vodopravnich Grada

kodnut s T oznaceni kraje
cisorp T ctyrmi stny kéd obce a roz$i renou pravonoci
nazor p T nazev obce s rozs§irenou pravonoci

Tabul ka VUME_VOD - obsahuj e vybrané (daj e maj et kové evi dence vod. rada
id N automatické &islo (nevypl fuje se),
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icme
naj et ek_nepouzi van
typ

nazev
vs_naz_cob
vs_kod_cob
vs_naz_ku
vs_kod_ku
vs_naz_obce
vs_kod_obce
pr_coor _x
pr_coor _y
pr_naz_ku
pr _kod_ku
vs_ku_pocet
vs_ku_nazvy
vs_ku_kody

system

vz_typ_0
vz_zdroj _0

vz_typ_1
vz_zdroj _1

prip_vod_nazev
prip_vod_icne
pri p_vod_obec
prip_upr_icne
prip_upr_naz
obyv_bydl
obyv_zas

tu_vr_celk
tu_vr_prep
tu_vel _dn100
tu_vel _dn300
tu_vel _dn500
tu_vel _dn_v
tu_t mkov
tu_tmpl ast
tu_tmjine
tu_vod_pocet
tu_vod_cel k
tu_poc_prip
tu_poc_vod
tu_poc_cs
ekon_cena

vl ast ni k
urad_nazev
urad_cislo
zprac_datum
zprac_m sto
zprac_j neno

id

icme

naj et ek_nepouzi van
typ

nazev
Vvs_naz_cob
vs_kod_cob
vs_naz_ku
vs_kod_ku
vs_naz_obce
vs_kod_obce
vs_ku_pocet
vs_ku_nazvy
vs_ku_kody
system

vz_typ

vz_nazev
vz_i d_odber
vz_kategorie
tech_upravy
tech_postup_0
tech_postup_1
tech- postup_2
typ_uprav_1
typ_uprav_2
typ_uprav_3
typ_uprav_4
typ_uprav_5
typ_uprav_6
typ_uprav_7
typ_uprav_8
typ_uprav_9
typ_uprav_10

typ_uprav_11
typ_uprav_12
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identifikasni &islo nmajetkové evidence
nmaj et ek nepouzivan v tonto roce
typ radu
0 - privadeci rad
1 - rozvodna vodovodni sit
nazev naj et ku
nazev casti obce (pro rozvodnou sit)
kéd césti obce (pro rozvodnou sit)
nazev katastral niho Gzeni (pro rozvodnou sft)
koéd katastral niho Gzemi (pro rozvodnou sit)
nazev pzislusné obce (pro rozvodnou sit)
kéd zéakl adni Gzemmi jednotky (pro rozvodnou sit)
souradni ce konce radu (pro pzivodni rad)
souradni ce konce radu (pro p#ivodni rad)
nazev katastral niho GUzeni konce p#ivodniho radu
kéd katastral niho Gzemi konce pzivodni ho radu
pocet katastrdalnich Gzeni, pro kterd je urcen vod. rad
nazvy katastralnich Gzeni, pro kterd je urcen vod. rad
kédy katastralnich Gzeni, pro kterd je urcen vod. rad

pzislusnost vod. radu k systénmu

0 - sanostatny

1 - nistni

2 - skupi novy
vlastni vodni zdroj ano/ne
typ vlastniho vodniho zdroje

0 - podzemni

1 - povrchovy

2 - smes podzemmiho a povrchového
prevzata voda ano/ ne
typ prevzaté vody

0 - podzemni

1 - povrchova

2 - smes podzemmi a povrchové
nazev skupi nového vodovodu, ke kterénu je rozvodna sit ptipojena
| CME privadéciho radu, ke kterému je rozvodnd sit pzipojena
nazev obce s nistnimvodovodem
| CME Gpravny, ke kterému je vodovodni sit ptipojena
nazev Upravny, ke kterému je vodovodni sit p#ipojena
pocet trvale bydlicich v p#ipojenych katastr. Gzenich
pocet zasobenych v p#ipojenych katastr. uUzenich

cel kova dél ka

prepoctena cel kova dél ka

cel kova dél ka do DN100

cel kova dél ka do DN300

cel kova dél ka do DN500

cel kova dél ka ve&t$i nez DN500
cel kova dél ka kovového pot rubi
cel kova dél ka pl ast ového potrubi
cel kova dél ka potrubi z jiného nmateridalu
pocet vodoj emi

cel kovy obj em vodoj em:

cel kovy pocet pripojek

cel kovy pocet vodomerd

cel kovy pocet &erpacich stanic
pori zovaci cena

odkaz na NR tabul ky VLASTNI K
nazev vodopravni ho Gradu

&i sl o vodopravni ho dradu

dat um zpracovani

nisto zpracovani

j méno zpracovatel e

Tabul ka VUME_UPRAV - obsahuj e vybrané Gdaj e naj et kové evi dence Upraven
N

automatické &islo (nevypl fuje se),
identifikaeni &islo majetkové evidence
maj et ek nepouzivan v tonto roce
N typ stavby
0 - s technologii pro Gpravu vody
1 - bez technol ogi e
nazev naj et ku
nazev casti obce
kod céasti obce
nazev katastralniho Gzeni
kod katastral niho Gzeni
nazev prisludné obce
kéd zakl adni uzemmi | ednot ky
pocet katastralnich Gzeni, pro kterd je urcena stavba
nazvy katastrdalnich Gzeni, pro kterd je urcena stavba
kédy katastralnich Gzeni, pro kterd je urcena stavba
pzislusnost k systénmu
0 - sanostatny
1 - nistni
2 - skupi novy

typ vodni ho zdroje
0 - podzemni
1 - vodni tok
2 - vodni néadrz
nazev zdroje
identifikaeni &islo zdroje
kat egori e surové vody
0 - bez Gpravy, 1 - jednostuprovd, 2 - dvoustupriovd, 3 - infiltrace
sedi ment ace
¢i renf
filtrace
dezi nf ekce chem cka
odkysel ovani filtraci, aeraci
filtrace pres GAU
koagul acni filtrace
bi ol ogi cka filtrace
odzel eznovani
odmanganovani
ozoni zace
stabi |l i zace
i ontova vymeEna

denitrifikace
menbr anova filtrace
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typ_uprav_13
typ_uprav_14
typ_uprav_16
typ_uprav_jina
tech_chem0
tech_chem 1
tech_chem2
tech_chem3
tech_chem 4
tech_chem5
tech_chem 6
tech_chem7
tech_chem38
tech_chem 9
tech_chem 10
tech_chem 11
tech_chem 12
tech_chem JI NE
kal _zprac

kap_pr oj
kap_vyuz
kap_podz
ekon_cena

vl ast ni k
urad_nazev
urad_cislo
zprac_datum
zprac_m sto
zprac_j neno

AN
AN
AN

AN
AN
AN

AN
AN
AN
AN

AN
AN
AN
AN

4—4-4-4-4z00U00O

v zazeni
odstran&ni radonu
jina

nazev jiné Upravy
chl or

oxid chlorigity

chl ornan sodny

0zo6n

oxid uhlicity

vépenaty hydr at

uhli ¢itan sodny

aktivni uhli préaskové

mangani st an drasel ny
destabilizaeni cinidlo na bazi Fe
destabilizacni cinidl o na bazi Al
ponocné agregasni ¢&inidlo

jiné

nazev jiné | atky

zpracovani kalu

0 - gravitaeni
1 - strojni
2 - jiné
kapaci ta Upravny vody projektovana (1/s)
vyuzi tel n4 kapacita zdroja bez uGpravy (I/s)
vyuzi tel n4 kapacita podzemich zdroja (I/s)
pori zovaci cena
odkaz na NR tabul ky VLASTNI K
nazev vodopravni ho Gradu
&i sl o vodopravni ho Gradu
dat um zpracovani
nisto zpracovani
j méno zpracovatel e

Tabul ka VUVE_KANAL - obsahuj e vybrané Gdaje naj et kové evi dence kan. rada

id

icne

naj et ek_nepouzi van
typ

nazev
vs_naz_cob
vs_kod_cob
vs_naz_ku
vs_kod_ku
vs_naz_obce
vs_kod_obce
pr_coor _x
pr_coor _y
pr_naz_ku
pr_kod_ku
vs_ku_pocet
vs_ku_nazvy
vs_ku_kody
system

vy_na

vy_povol
vy_poc
vy_naz_vt
vy_kat _naz
vy_kat _kod
vy_i d_cov
vy_id_vyp
obyv_bydl
obyv_pri p_cov
obyv_pri p_vol
tu_kan_cel k
tu_vel _dn300
tu_vel _dn500
tu_vel _dn800
tu_vel _dn_v
tu_t mkanen
tu_tmbeton
tu_tmpl ast
tu_tmjine
tu_ucel _0

tu_ucel _1
tu_ucel _2
tu_druhs_0O
tu_druhs_1
tu_druhs_2
tu_nadr _pocet
tu_nadr _objem
tu_poc_prip
tu_poc_ok
tu_poc_cs
ekon_cena

vl ast ni k
urad_nazev
urad_cislo
zprac_datum
zprac_m sto
zprac_j meno

N
T
AN
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autonmatické &islo (nevypl fuje se),
identifikaeni &islo majetkové evidence
nmaj et ek nepouzivan v tonto roce
typ radu

0 - pzivadéci stoka

1 - stokova sit

nazev naj et ku
nazev c¢éasti obce (pro stokovou sit)
kéd césti obce (pro stokovou sit)
nazev katastral niho GUzeni (pro stokovou sit)
koéd katastral niho Gzenmi (pro stokovou sit)
nazev prislusné obce (pro stokovou sit)
kéd zakl adni Gzemmi jednotky (pro stokovou sit)
souradni ce konce radu (pro pzivadéci stoku)
souradni ce konce radu (pro privadéeci stoku)
nazev katastralniho GUzeni konce privadeci stoky
kéd katastral niho Gzenmi konce privadsci stoky
pocet katastrdalnich Gzeni, pro kterd je stoka urcena
nazvy katastralnich tGzeni, pro kterd je stoka urcena
kédy katastralnich Gzeni, pro kterd je stoka urcena
pzisluSnost stoky k systénmu
0 - sanostatny
1 - nistni
2 - skupi novy
vypoust &ni odpadni ch vod
0 - do vodniho recipientu bez &isteni
1 - napojeni na COV ve stejnémkat. Gzeni

2 - napojeni na COV v jinémkat. uzeni
povol ené mozstvi k vypoust&ni
pocet vol nych vypusti
nazev vodniho recipientu
nazev katastral niho Gzeni
kod katastral niho Gzeni
identifikaeni ¢&islo COV
identifikaeni &islo vypousteéni odp. vod
pocet trvale bydlicich v pripojenych katastr. Gzenich
po&et pri pojenych na COV v katastr. Gzenich
pocet pri pojenych na vol né vypuste v katastr. Gzenich
cel kova dél ka
cel kova dél ka do DN300
cel kova dél ka do DN500
cel kova dél ka do DNB0O
cel kova dél ka v&tSi nez DN8OO
cel kova dél ka kaneni nového pot rubi
cel kova dél ka bet onového potrubi
cel kova dél ka pl ast ového pot rubf
cel kova dél ka potrubi z jiného materidalu
stokovéa sit jednotna

stokovéa sit oddil nd splaskova
stokova sit oddil na srazkova
stokova sit gravitaceni

stokova sit tlakova

stokova sit podt| akova

pocet deStovych nadrzi

cel kovy objem deStovych nadrzi
cel kovy pocet pripojek

cel kovy pocet odl ehcovacich konor
cel kovy pocet &erpacich stanic
pori zovaci cena

odkaz na NR tabul ky VLASTNI K
nazev vodopravni ho Gradu

&i sl o vodopravni ho Gradu

dat um zpracovani

nisto zpracovani

j méno zpracovatel e

Tabul ka VUME_COV - obsahuj e vybrané udaj e maj et kové evi dence COV

id
icne

naj et ek_nepouzi van

typ

N
T

AN

autonatické &islo (nevypl fuje se),
identifikaeni &islo majetkové evidence

maj et ek nepouzivan v tonto roce

typ
0 - privadéeci stoka
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nazev T nazev naj et ku
vs_naz_cob T nazev c¢éasti obce
vs_kod_cob T kéd casti obce
vs_naz_ku T nazev katastralniho Gzeni
vs_kod_ku T koéd katastral niho Gzeni
vs_naz_obce T nazev prisludné obce
vs_kod_obce T koéd zakl adni Gzemmi j ednot ky
pr_coor _x D souradni ce konce privad&ei stoky do COV
pr_coor _y D souradni ce konce privadsei stoky do COV
vs_ku_pocet N pocet katastralnich Gzeni, pro kterd je urcena
vs_ku_nazvy M nazvy katastralnich Gzeni, pro kterd je urcena
vs_ku_kody M kédy katastralnich Gzeni, pro kterd je urcena
system N pzisluSnost stoky k systénu
0 - sanostatny
1 - nistni
2 - skupi novy
vyp_nazev T nazev vodniho recipientu
vyp_id_vyp T identifikaeni &islo vypousteéni odp. vod
obyv_bydl N pocet trvale bydlicich v pzipojenych katastral nich Gzenich
obyv_prip N po&et pzi pojenych na COV v katastralnich Gzenich
obyv_ekv N pocet ekvival. obyv. ptipojenych na COV
proj _kap_0 D proj ekt ovana kapacita Q (nB/d)
proj _kap_1 D proj ekt ovana kapacita (kg BSK5 za den)
proj _kap_2 D proj ekt ovana kapacita (ekvival. obyv)
tech_cist_0 AN nechani cké ci §teni
tech_cist_1 AN nechani cko- bi ol ogi cké &i 8t &ni
tech_cist_2 AN doci 8t &ni
tech_cist_3 AN odstranéni dusiku
tech_cist_4 AN odstranéni fosforu
tech_cist_5 AN jiné
tech_cist_jine T popi s jiného ci&teé&ni
kal _st abi | N stabilizace
0 - aerobni
1 - anaerobni
2 - zadna
kal _odvod N odvodné&ni kal u
0 - strojni
1 - gravitaani
2 - zadné
kal _uprava T uprava kalu
kal _plyn T pl ynové hospodarst vi
ekon_cena D pori zovaci cena
vl ast ni k N odkaz na NR tabul ky VLASTNI K
urad_nazev T nazev vodopravni ho Gradu
urad_cislo T &i sl o vodopravni ho dradu
zprac_dat um T dat um zpracovani
zprac_mi sto T nmisto zpracovani
zprac_j neno T j méno zpracovatel e
Tabul ka VUPE_VOD - - obsahuje vybrané udaje provozni evidence vod. rada
id N autonatické &islo (nevypl fuje se),
i cpe T identifikasni &islo nmajetkové evidence
zu_i ce_pocet pocet zaznami | CME
zu_i cme I CME
obyv_bydl pocet trvale bydlicich v pzipojenych katastral nich Gzenich
obyv_zas pocet zasobenych v pzipojenych katastral nich Gzenich
voda_vyr_0 voda vyrobena vl astni
voda_vyr _1 voda prevzatéa
voda_vyr_2 voda predana
voda_f akt _0 voda fakturovana pitna cel kem
voda_fakt_1 voda fakturovana pro donmécnosti
voda_f akt _4 voda fakturovana ostat ni

voda nef akturovana

voda nefakturovana - ztraty v trubni siti
voda nef akturovana - vlastni potreba

voda nef akturovana - ostatni

ztraty vody na 1 km vodovodni ho radu za den

voda_nef akt _0
voda_nef akt _1
voda_nef akt _2
voda_nef akt _3
voda_ztraty

ek_j edn_nakl j ednot kové nakl ady

ek_poruchy poruchy na vodovodni siti

j ak_obec jakost vody - nazev obce

j ak_obec_kod j akost vody - kod obce

j ak_cast jakost vody - nazev casti obce

jak_cast _kod
jak_katastr
jak_katastr_kod
rozb_odber
rozb_limOoO
rozb_lim1l
rozb_lim2
rozb_lim3

m kr o_odber

jakost vody - kod casti obce

jakost vody - katastralnich Gzeni

jakost vody - kod katastral niho Gzen
pocet odbeéra

prekroceni limta MH, NVH MPR (ks)
prekroceni limta M4, NVH MPR (%
prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (ks)
prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (%
po&et mikrobi ol ogi ckych odbé&r &

mkro_limO
mkro_lim1l
mkro_lim2
mkro_lim3

prekroceni limta M4, NVH MPR (ks)
prekroceni limta MH NVH MPR (%9
prekroceni limta vypostem NVH, MIPR (ks)
prekroceni limta vypoctem NVH, MHPR (%

fyz_odber pocet fyzikal n&-chenmi ckych odbéra
fyz_limoO prekroceni limta M4, NVH MPR (ks)
fyz_liml prekroceni limta MH NVH MPR (%9
fyz_lim2 prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (ks)
fyz_lim3 prekroceni limta vypoctem NVH, MHPR (%
vl ast ni k odkaz na NR tabul ky VLASTNI K

provozovat el
urad_nazev
urad_cislo
zprac_datum
zprac_m sto
zprac_j meno

odkaz na NR tabul ky PROVOZOVATEL
nazev vodopravni ho Gradu

&i sl o vodopravni ho Gradu

dat um zpracovani

nisto zpracovani

j méno zpracovatel e
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Tabul ka VUPE_UPRAV - obsahuj e vybrané Gdaje provozni evidence Upraven
id N autonatické &islo (nevypl fuje se)
typ N s technol ogi i/ bez technol ogi e

0 - s technol ogi i

1 - bez technol ogie

icpe T identifikaeni &islo majetkové evidence
zu_i cme T I CME
bi | _cel k D voda vyrobena cel kem
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bil _sur_0 voda povrchova

bil_sur_1 voda podzemni

bil _sur_2 infiltrace

bi |l _i c_povrch identifikaeni &islo odb&ru povrchové vody
bil _i c_podz identifikaeni &islo odb&ru podzemi vody
bi | _voda voda technol ogi cka

bi | _kal kaly z apravny vody

ek_nakl ady nakl ady na 1 nB vyrobené vody
ek_spotreba spot reba el ektrické energi e

j ak_nazev nazev Upravny vody

rozb_odber pocet odbeéra

rozb_limOoO
rozb_lim1
rozb_lim2
rozb_lim3
m kr o_odber
mkro_limO

mkro_lim1l
mkro_lim2
mkro_lim3

prekroceni limta MH, NVH MPR (ks)
prekroceni limta MH NVH MPR (%9
prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (ks)
prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (%

pocet

m krobi ol ogi ckych odbé&r &

prekroceni limta MH, NVH MPR (ks)

prekroceni limta M4, NVH MPR (%
prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (ks)
prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (%

fyz_odber pocet fyzikal n&-chem ckych odbéra
fyz_limO prekroceni limta M4, NVH MPR (ks)
fyz_liml prekroceni limta M4, NVH MPR (9
fyz_lim2 prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (ks)
fyz_Ilim3 prekroceni limta vypostem NVH, MHPR (%

j ak_pocet _pr ekr pocet dnt s prekrocenymlimtem
j ak_pocet _cel k pocet dnu sl edovaného obdobi

vl ast ni k odkaz na NR tabul ky VLASTNI K
provozovat el odkaz na NR tabul ky PROVOZOVATEL
urad_nazev nazev vodopravni ho Gradu
urad_cislo &i sl o vodopravni ho Gradu
zprac_datum dat um zpracovani
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zprac_m sto
zprac_j neno

nmisto zpracovani
j méno zpracovatel e
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Tabul ka VUPE_KANAL - obsahuj e vybrané Gdaje provozni evidence stok
id N automatické &islo (nevypl fuje se),
i cpe identifikaeni &islo nmajetkové evidence

—

zu_i cme_pocet pocet zaznami | CME

jak_cast _kod
jak_katastr
jak_katastr_kod
j ak_pocet

m kr o_odber
mkro_limO
mkro_lim1l

vl ast ni k

jakost vody - kod casti obce

jakost vody - katastralnich Gzeni
jakost vody - kod katastral niho Gzenm
po&et vol nych vypusti do recipientu
pocet mi krobi ol ogi ckych odbé&r &
prekroceni limta MH, NVH MPR (ks)
prekroceni limta MH NVH MPR (%9
odkaz na NR tabul ky VLASTNI K

provozovat el
urad_nazev
urad_cislo
zprac_datum
zprac_m sto
zprac_j meno

odkaz na NR tabul ky PROVOZOVATEL
nazev vodopravni ho Gradu

&i sl o vodopravni ho Gradu

dat um zpracovani

nisto zpracovani

j méno zpracovatel e

N
zu_i cme M I CVE
obyv_bydl N pocet trvale bydlicich v pzipojenych katastral nich Gzenich
obyv_cov N pocet pti pojenych na COV v katastral nich Gzenich
obyv_vyust N pocet pzi poj enych na vol né vypusté& v katastral nich Gzenich
ic_cov T identifikaeni &islo COV, na kterou je stoka pripojena
ic_vyp T identifikaeni &islo vypousténi odp. vod z COV
bi | _odp_0 D odpadni vody vypousté&né do stokové sité&
bil _odp_1 D odpadni vody spl askové
bi | _odp_2a D odpadni vody ostatni
bi | _odp_3 D srazkova voda fakturovana
bi | _odp_recip D odpadni vody vpou$te&né do recipientu
bi | _odp_cov D odpadni vody odvedené na COV
bil _vyp_0 D vypoust &né BSK5
bil _vyp_1 D vypoust &né CHSKCr
bil _vyp_2 D vypoust &né nerozpust &né | atky
bil _vyp_3 D vypoust &ny dusi k anoni akal ni
byl _vyp_4 D vypoust &ny dusi k cel kovy
bil _vyp_5 D vypoust &ny dusi k anorgani cky
bil _vyp_6 D vypoust &ny fosfor cel kove
bil _vyp_7 D jiné vypousté&né | atky
bil _vyp_jine T nazev jiné vypousténé |atky
bil _vyp_8 D RAS (rozpou$t &né anorgani cké soli), AOX (absorbovatel né organi cké
hal ogeny)
bil _vyp_9 D rtut
bil _vyp_10 D kadm um
bi | _i d_pocet M pocet nasl edujicich zaznami
bi | _i d_vypust M identifikaeni cisla vypouSténi z jednotlivych vypusti
ek_popl at ky D cel kové popl atky za vypou$téni odpadnich vod
ek_j edn_nakl D j ednot kové nakl ady
ek_poruchy N poruchy na stokové siti
j ak_obec T jakost vody - nazev obce
j ak_obec_kod T j akost vody - kéd obce
j ak_cast T jakost vody - nazev c¢asti obce
T
T
T
N
N
N
D
N
N
T
T
T
T
T

Tabul ka VUPE_COV - obsahuj e vybrané udaj e provozni evidence COV

id N automatické &islo (nevypl fuje se),

icpe T identifikaeni &islo majetkové evidence

zu_i cme T 1 CMVE

obyv_bydl N pocet trvale bydlicich v pzipojenych katastral nich Gzenich
obyv_cov N pocet pti pojenych na COV v katastral nich Gzenich

obyv_ekv N pocet pri poj enych ekvival. obyvatel v katastralnich Uzenich
bil _odp_0 D ¢i 8§t &né odpadni vody cel kem

bil _odp_1 D spl a8kové ci §t&né odpadni vody

bi |l _odp_2 D pranysl ové &i §téené odpadni vody

bi | _odp_2a D ¢i §t&né odpadni vody v zemdé&l stvi a ostatni

bi | _odp_3 D srazkové ci $t&né odpadni vody

bi | _odp_4 D mechani cky ¢i §tené odpadni vody

bil _odp_5 D bi ol ogi cky &i §t&né odpadni vody

bi |l _odp_6 D technol ogi i doci Stovani - tercialni

bil _recip D odpadni vody vypoust&né do recipientu

bi | _odp_cov_0 D BSK5 na ptitoku do COV

bi | _odp_cov_1 D CHSKCr na pritoku do COV

bi | _odp_cov_2 D nerozpust &né | a&tky na p#itoku do COV
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bi | _odp_cov_3
bi| _odp_cov_4
bi | _odp_cov_6
bi | _odp_cov_7
bi| _odp_cov_jine
bi | _odp_cov_8

bi | _odp_cov_9
bi | _odp_cov_10
bil _odp_rec_0
bi | _odp_rec_1
bil _odp_rec_2
bil _odp_rec_3
bi | _odp_rec_4
bi|l _odp_rec_6
bi | _odp_rec_7

bi | _odp_rec_jine
bi | _odp_rec_8

bi | _odp_rec_9
bi | _odp_rec_10
bil _id_vyp

bi | _kal _0

bi |l _kal _1

bil _kal _2

bi | _kal _4

bi | _kal _5
bil_kal _6
ek_nakl ady
ek_spotreba

j ak_nazev

m kr o_odber
mkro_limO
mkro_liml
vl ast ni k
provozovat el
urad_nazev

urad_cislo

zprac_datum
zprac_m sto
zprac_j meno

—4—-4-4+4 4zzUzz-UUUDUUUDUU-HOUU U UTUDODUDDUODODU U-HOODOO
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dusi k anoni akal ni na p#itoku do COV
dusik cel kovy na p#itoku do COV
fosfor cel kovy na pritoku do COV
jiné na pritoku do cOV

popis jiné na p#itoku do COV

RAS (rozpust&né anorgani cké soli), AOX (absorbovatel né organi cké
hal ogeny)

rtut

kadm um

BSK5 na vytoku z COV

CHSKCr na vytoku z COV

nerozpust &né | atky na vytoku z COV
dusik amoni akal ni na vytoku z COV
dusik cel kovy na vytoku z COV
fosfor cel kovy na vytoku z COV
jina | atka na vytoku z COV

popis jiné | atky na vytoku z COV
RAS (rozpust&né anorgani cké soli), AOX (absorbovatel né organi cké
hal ogeny)

rtut

kadm um

identifikaeni &islo vypousteni odp. vod
prima aplikace kalu

spal ovani kal u

konpost ovani kal u

skl adkovani kal u

rekul tivace kalu

prevoz do jiné COV

néakl ady na vycisteni 1 nB vody

spot reba el ektrické energie

nazev COV

pocet mi krobi ol ogi ckych odbé&r &
prekroceni limta MH, NVH MPR (ks)
prekroceni limta MH NWH MPR (%9
odkaz na NR tabul ky VLASTNI K

odkaz na NR tabul ky PROVOZOVATEL
nazev vodopravni ho Gradu

&i sl o vodopravni ho Gradu
dat um zpracovani

nisto zpracovani

j méno zpracovatel e

Pfiloha €. 23
Format zadosti povoleni k provozovani vodovodu nebo kanalizace podle § 6 odst. 10

Struktura souboru evidence

Na za&kladé zmocnéni v § 6 odst. 10 zakona je stanovena struktura souboru evidence ve formétu MDB. Aplikace Povoleni k provozovéni vodovodu nebo kanalizace obsahuje nasledujici strukturu

souboru evidence:

(N - celé ¢islo, T - text,

readl né cislo ve dvojnasobné presnosti)

Tabul ka KRAJE - obsahuje c&iselnik kraja

id_nr
nr
nuts
nazev

Tabul ka VODOURADY - obsahuje &i
N

id_nr
kraj

i dent
nazev
nr

—“—Hzz

T
T
T
N

automatické &islo (nevypl fuje se),
identifikaeni cislo kraje (napr. 21 pro CZ021)
oznaceni kraje (Cz021)

nazev kraje

sel ni k vodopr avni ch Gradt CR
autonatické &islo (nevypl fuje se),
oznaceni kraje

kéd obce s rozsi renou pravonoci
nazev obce

poradi obce v kraji

Tabul ka KATCI SLO - obsahuj e &iselnik kéda katastral nich Gzemi
N

id_nr
katci sl o

T

autonatické &islo (nevypl fuje se),
cisel ny kéd katastral niho Gzeni

Tabul ka Cl SMAJETEK - obsahuj e &iselnik | CME
N

id_nr

i dent _maj
nazev_maj
por adi _ngj
adr esa_ngj

Tabul ka PROVOZOVATEL -
id_nr

nr
fyz_osoba
j meno

j menoo
prij meni
adresal
adresa2
adr esa3
den_nar
mes_nar
rok_nar

1 CO

tel efon
fax

e_mail
stat_organ

—z -

automatické &islo (nevypl ruje se),

| CME z mmj et kové evi dence
nazev naj et ku

poradi maj et ku

adresa provozovny

obsahuj e &iselnik provozovatel @

A4+ A-d-dzzzA-dAdA-d4d-4zzz

autonatické &islo (nevypl fuje se),

j ednoznacné ¢isel né | D provozovatel e

0 - préavnicka osoba, 1 - fyzicka osoba
nazev provozovatele

j méno provozovatel e (fyzicka osoba)
pzijmeni provozovatel e (fyzicka osoba)
ulice a &islo popisné sidla provozovatel e
poStovni smerovaci ¢islo sidla provozovatel e
obec sidla provozovatel e

den narozeni (v ptipade fyzické osoby)
mesic narozeni (v pripade fyzické osoby)
rok narozeni (v ptipad& fyzické osoby)
identifikaeni ¢islo (1¢CO

tel ef oni cké spojeni na provozovatel e
faxové spojeni na provozovatel e

enui | ova adresa provozovatel e
statutarni organ provozovatel e

Tabul ka VLASTNIK - obsahuj e &iselnik vlastnika

id_nr
nr
fyz_osoba

N
N
N

autonatické &islo (nevypl fuje se),
j ednoznacné &isel né | D vlastnika
0 - pravnicka osoba, 1 - fyzicka osoba
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j meno T nazev vl astnika

j menoo T jméno vlastnika (fyzickad osoba)

prij meni T pzijmeni vlastnika (fyzicka osoba)
adresal T ulice a ¢islo popisné sidla vlastnika
adr esa2 T poStovni smerovaci &islo sidla vlastnika
adresa3 T obec sidla vlastnika

den_nar N den narozeni (v ptipadé fyzické osoby)
nes_nar N mesic narozeni (v pripade fyzické osoby)
rok_nar N rok narozeni (v ptipad& fyzické osoby)

1 CO T identifikaeni ¢islo (I1¢CO

tel efon T tel ef oni cké spojeni na vlastnika

fax T faxové spojeni na vlastnika

e_mail T emui | ova adresa vl astnika

stat_organ T statutarni organ vl astnika

Tabul ka ZASTUPCE - obsahuj e cisel nik odbornych zastupca
id_nr N autonatické &islo (nevypl fuje se),

nr N j ednoznacné &isel né | D zastupce
prineni T pijmeni zéastupce

j meno T j méno zastupce

titul T titul zéastupce

den_nar N den narozeni

nmes_nar N mesic narozenf

rok_nar N rok narozeni

adresal T ulice a &islo popisné sidla zastupce
adr esa2 T poStovni smerovaci ¢islo sidla zastupce
adr esa3 T obec sidla zastupce

vzdel ani T dosazené vzdel ani

skol a T nazev Skoly

del ka_pr axe D dél ka praxe

ve_funkci T ve funkci

Tabul ka VYRI ZUJE - obsahuje &iselnik osob vyzizujicich povol enf

id_nr N automatické &islo (nevypl fuje se),

nr N j ednoznané | D osoby

j meno T j méno osoby

tel efon T tel. spojeni na vy¥izujici osobu

enai | T e-mai | ovd adresa osoby vyrizujici povol eni

Tabul ka POVOLENI - obsahuj e z&kl adni Udaje o povol eni k provozovani

id_nr N automatické &islo (nevyplfuje se),

nr N j ednoznacné | D povol eni

provozovat el N j ednoznacné | D provozovatel e

vl astni k N identifikaeni &islo kraje

odb_zast upce N j ednoznacné | D zastupce

jiny N I D &islo predchoziho povol eni na stejny majetek
spi s_znacka T spi sova znacka

jedn_cislo T jednaci cislo

datum T pocat ek pl atnosti povol enf

pl at nost T konec platnosti povol eni

onezeni N 0 - povol eni nema onezenou platnost, 1 - mA onezenou pl at nost
vyrizuje N jednoznacné | D vyt¥iz. osoby

Tabul ka MAJETEK - pri razuje najetek k povol enim
id_nr N automatické &islo (nevypl ruje se),

nr N j ednoznané | D povol eni

provozovat el N j ednozna&né | D provozovatel e

i dent _maj T | CME maj et ku

ni st o_maj T nisto provozovny

pocet _osob N pocet fyzickych osob vyuzivajicich vodovod nebo kanali zaci

Tabul ka VLASTMAJETKU - pri razuje vl astniky k povol eni

p
id_nr N autonatické &islo (nevypl fuje se),
nr N j ednozna&né | D povol eni
provozovat el N j ednoznasné | D provozovatel e
vl ast ni k N j ednoznacné | D vl astni ka

Pfiloha €. 24
Porovnani viech poloZek vypoétu ceny pro vodné a pro stoéné na kalendagni rok podle cenovych piedpisa s dosazenou skuteénosti v daném kalendanim roce

Struktura databazového souboru

Na z&kladé zmocnéni v § 36 odst. 7 zékona je stanovena struktura databazového souboru ve formatu MDB. Aplikace Porovnani vSech polozek vypoctu ceny pro vodné a pro stoéné a dosazené
skuteenosti pro kalendarni rok XXXX obsahuje nasledujici strukturu databazového souboru:
(N - celé ¢islo, T - text, D- realné &islo ve dvojnasobné presnosti)

Tabul ka PROVQZOVATEL - obsahuje &iselnik p#ijenca V+S
id_nr N autonatické &islo (nevypl fuje se),

nr N j ednoznacné ciselné ID piijente
fyz_osoba N 0 - pravnicka osoba, 1 - fyzicka osoba
j meno T krestni jméno (v ptipad& fyzické osoby)
prij meni T pzijmeni (v pzipade fyzické osoby)

nazev T nazev pzijence

adresal T ulice a cislo popisné sidla ptijente

adr esa2 T posStovni smerovaci &islo sidla p#ijente
adresa3 T obec sidla pzijente

1 CO T identifikaeni ¢islo (I¢)

den_nar N den narozeni (v pzipade fyzické osoby)
nes_nar N mesic narozeni (v pripade fyzické osoby)
rok_nar N rok narozeni (v ptipad& fyzické osoby)
ni st o_podni kani T mi sto podni kani (pokud se |i&i od sidla)
stat_organ T statutarni organ provozovatel e

neDPH N 0 - platce DPH, 1 - neni platce DPH

tel efon T t el ef oni cké spojeni na prijence

f ax T faxové spojeni na ptijente

e_mail T enai | ova adresa prijence
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Tabul ka VLASTNI K - obsahuj e &iselnik vlastnika

id_nr

nr
fyz_osoba
j meno

prij meni
nazev
adresal
adr esa2
adresa3
1CO
den_nar
mes_nar
rok_nar

ni st o_podni kani
stat _organ
neDPH

tel efon
fax

e_mail

dddzAdzzzAd44d-d4d44zzzZz

automatické &islo (nevypl fuje se),

j ednoznacné c&isel né ID vlastnika

0 - pravnicka osoba, 1 - fyzicka osoba
krestni jméno (v ptipadé fyzické osoby)
prijmeni (v pripadé fyzické osoby)

nazev vl astnika

ulice a cislo popisné sidla vlastnika
poStovni snerovaci cislo sidla vlastnika
obec sidla vlastnika

identifikasni &islo (1C)

den narozeni (v pzipadé fyzické osoby)
mesic narozeni (v pripade fyzické osoby)
rok narozeni (v ptipad& fyzické osoby)
nisto podni kani (pokud se |i&i od sidla)
statutarni organ vl astnika

0 - platce DPH, 1 - neni platce DPH

t el ef oni cké spojeni na vlastnika

faxové spojeni na vlastnika

enui | ova adresa vl astnika

Tabul ka KALKULACE - obsahuj e zakl adni Gdaje o porovnani
N

id_nr

rok

nr_provoz
jinyprovoz
nr_jinyprovoz
typ

jiny

dvousl ozkakK
| CPE

datum

nisto
vypracoval
kont r ol oval
schval il

tel efon

emai |

Tabul ka RQZPI SD -

id_nr

rok
nr_provoz
typ

kal k
datum
nisto
material _v
material _k
sur_voda_v
sur _voda_k

voda_pi tna_prevzata_v
voda_pi t na_prevzata_k

cheni kal ie_v
chemi kal i e_k

ostat_nmaterial _v
ostat_material _k
energie_v
energie_k

el ektrina_v

el ektrina_k

ostat _energie_v
ostat _energi e_k
nedy_v

nedy_k
prine_nzdy_v
prime_nzdy_k

ostat _os_nakl ady_v
ostat _os_nakl ady_k

ostat _prinme_nakl ady_v
ostat _prinme_nakl ady_k

odpi sy_v

odpi sy_k
opravy_infra_v
opravy_i nfra_k
najem.infra_v

naj em.infra_k

prostredky_obnovy_v
prost redky_obnovy_k

popl at ky_vyp_v
popl at ky_vyp_k

ostat _prov_nakl _ext_v
ostat _prov_nakl _ext_k
ostat _prov_nakl _vl _v
ostat _prov_nakl _vl _k

prov_nakl ady_v
prov_nakl ady_k
fin_nakl ady_v
fin_nakl ady_k
fin_vynosy_v
fin_vynosy_k
vyr_rezie_v
vyr_rezie_k

zzzzz

AdddAdd4-44zz

obsahuj

zzzz

[vAviviviviviviviviviviviviviviviviiiviviviviviviglvivivivivivivivlvlvlvivlvivivivivivivivivivlely Ry -4

automatické &islo (nevypl fuje se),

rok, pro ktery je porovnani zpracovavano

j ednoznacné | D prijentce

1 - provozovatel se |i&i od ptzijente V+S
jednoznasné | D jiného provozovatel e

typ porovnani

- dil¢i odberatel ské

- cel kové odberat el ské

- souctové odbératel ské

- dil &i provozovatel ské

- cel kové provozovatel ské

- souctové provozovat el ské

1 - porovnani dvousl ozkové ceny v pitné vod&

1 - porovnani dvousl ozkové ceny v odpadni vod&

| CPE souvisejici s cenou

dat um zpracovani

oznaceni porovnani (misto, pro které je zpracovavano)
jméno a prijmeni zpracovatel e vyuétovani

jméno a p#ijneni osoby, kter& kontrolovala porovnani
jnméno a prijnmeni osoby, které schvalila porovnani
tel efon na zpracovatel e

e-mai | na zpracovatel e

ORWNERO

e hodnoty porovnani

autonatické &islo (nevypl fuje se),

rok, pro ktery je porovnani zpracovavano

j ednoznacné | D prijente

typ porovnani

- dil i odberatel ské

- cel kové odberat el ské

- souctové odbeératel ské

- dil &i provozovatel ské

- cel kové provozovatel ské
- souctové provozovat el ské
0 - skutecnost, 1 - kalkul ace

dat um zpracovani

oznaceni porovnani (misto, pro které je zpracovavano)
souct ové nakl ady na materi & - pitna voda
souct ové nakl ady na materi al - odpadni voda
nékl ady na nakup surové vody - pitna voda
néakl ady na nakup surové vody - odpadni voda
nakl ady na nakup prevzaté vody - pitna voda
néakl ady na predanou odpadni vodu

néakl ady na chemikéalie - pitna voda

nékl ady na chemnikalie - odpadni voda

R WNEO

nékl ady na ostatni material - pitna voda
nékl ady na ostatni material - odpadni voda
soust ové néakl ady na energii - pitnd voda
soust ové néakl ady na energii - odpadni voda
nékl ady na el. Energii - pitna voda

nékl ady na el. Energii - odpadni voda

nakl ady na ostatni energii - pitna voda
nékl ady na ostatni energii - odpadni voda

soucet nezdovych naklada - pitna voda

soucet nezdovych nékl add - odpadni voda
primé nedy - pitna voda

pzimé nedy - odpadni voda

ostatni osobni néaklady - pitna voda

ostatni osobni néklady - odpadni voda
soustové ostatni primé néaklady - pitna voda

soustové ostatni primé naklady - odpadni voda

odpi sy - pitna voda

odpi sy - odpadni voda

néakl ady na opravy infrastrukturniho majetku - pitna voda
nékl ady na opravy infrastrukturniho majetku - odp. voda
naj em infrastrukturniho najetku - pitna voda

naj em infrastrukturniho najetku - odpadni voda
prost redky obnovy infrastruktury - pitna voda
prost redky obnovy infrastruktury - odpadni voda
popl atky za vypou$t &ni odpadnich vod - pitna voda
popl atky za vypoust &ni odpadnich vod - odp. voda
ostatni externi provozni néklady - pitna voda
ostatni externi provozni néklady - odpadni voda
ostatni provozni naklady vlastni - pitna voda
ostatni provozni néklady vlastni - odpadni voda
soust ové provozni nakl ady - pitna voda

soust ové provozni nakl ady - odpadni voda
finaneni nakl ady - pitna voda

finaneni nakl ady - odpadni voda

finan&ni vynosy - pitna voda

finaneni vynosy - odpadni voda

vyrobni rezie - pitna voda

vyrobni reZie - odpadni voda
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spr_rezie_v
spr_rezie_k

upl ne_vl _nakl ady_v
upl ne_vl _nakl ady_k
hodn_infra_v

hodn_i nfra_k

por _cena_hm naj _v
por _cena_hm ngj _k
nisto_prac_v
nisto_prac_k
voda_pi t na_v
voda_pi t na_dom v
voda_odp_k
voda_odp_dom k
voda_srazkova_k
voda_odp_ci st ena_k
voda_prevzata_v
voda_prevzata_k
voda_pr edana_v
voda_predana_k

j edn_nakl ady_v

j edn_nakl ady_k

kal kul acni _zi sk_v
kal kul acni _zi sk_k
nmsto_z_UVN v

nmisto_z UVN k
na_rozvoj _infra_maj _v
na_rozvoj _infra_maj _k
pl an_fi n_obnovy_v

pl an_fi n_obnovy_k

cel kem UVN_zi sk_v

cel kem UVN_zi sk_k
voda_f akt _srazk_v
voda_f akt _srazk_k
cena_vodne
cena_stocne
cena_vodne_DPH
cena_st ocne_DPH
stav_obnovy_ngj _v
stav_obnovy_maj _k
cerp_obnovy_ngj _v

cer p_obnovy_maj _k
UVN_t ab2a_v

UVN_t ab2a_k

pevna_mi nus_UVN_zi sk_v

pevna_mi nus_UVN_zi sk_k
nisto_z_UVN_zisk_v
nisto_z_UVN_zisk_k
pohybl i va_UVN_zi sk_v
pohybl i va_UVN_zi sk_k
z_t oho_UVN_v
z_toho_UVN_k
z_toho_kal k_zi sk_v
z_t oho_kal k_zi sk_k
cena_pohyblive_v
cena_pohybl i ve_k
cena_pohybl i ve_DPH_v
cena_pohybl i ve_DPH _k
paranetry_pevne_v
paranetry_pevne_k

lvAviviviviviviviviviviviviviviiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivlv]

spravni rezie - pitna voda
spravni rezie - odpadni voda

soust ové Uplné vl astni néaklady - pitna voda
soust ové Upl né vlastni néaklady - odpadni voda
hodnot a i nfrastrukturniho nmajetku - pitna voda
hodnot a i nfrastrukturniho majetku - odpadni voda
poti zovaci cena provozniho najetku - pitna voda
pori zovaci cena provozniho najetku - odpadni voda
pocet pracovnikd - pitna voda

po&et pracovnikd - odpadni voda

voda pitna fakturovana

voda pitnd fakturovand pro donécnosti

voda odpadni fakturovana

voda odpadni fakturovana pro domacnosti

voda sréazkova fakturovana

voda odpadni &i §t éna

mozstvi prevzaté pitné vody

mozstvi prevzaté odpadni vody

moZstvi predané pitné vody

mozstvi predané odpadni vody

j ednot kové néakl ady - pitnéa voda

j ednot kové néakl ady - odpadni voda

kal kul a&ni zi sk - pitna voda

kal kul aeni zi sk - odpadni voda

podil z UVN - pitna voda

podil z UVN - odpadni voda

prost ¥. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - pitna voda
prost ¥. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - odpadni voda
prost redky v pl &anu obnovy a jejich cerpani - pitna voda
prost redky v pl anu obnovy a jejich cerpani - odpadni voda

cel kem UUN a zisk - pitna voda

cel kem UVN a zisk - odpadni voda

voda fakturovana pitna

voda fakturovand odpadni a sréazkova

cena za vodné

cena za stocné

cena za vodné vcetng DPH

cena za stocné véetné DPH

stav G&el ového Uctu prost redka obnovy od r. 2009 - pitna voda
stav Gcel ového Gctu prost redka obnovy od r. 2009 - odp. voda
cerpani prost redka obnovy od r. 2009 - pitna voda

cer pani prost redka obnovy od r. 2009 - odp. voda

UW a zisk - pitna voda

UW a zi sk - odpadni voda

pohybliva slozka - UWN a zisk - pitna voda

pohybliva slozka - UVN a zisk - odpadni voda
podil z cel kovych UWVN a zisku - pitna voda
podil z cel kovych UVN a zi sku - odpadni voda
pohyblivéa slozka - pitna voda

pohybliva slozka - odpadni voda

z toho UWN - pitné voda

z toho UUN - odpadni voda

z toho zisk - pitna voda

z toho zisk - odpadni voda

cena pohyblivé slozky - pitnd voda

cena pohyblivé sloZzky - odpadni voda

cena pohyblivé slozky s DPH - pitna voda
cena pohyblivé slozky s DPH - odpadni voda
paranmetry pohyblivé slozky podle ceny
parametry pohyblivé sl ozky podle ceny

Tabul ka KALK_VLAST - obsahuj e vl astniky uvedené v porovnani
N

id_nr

rok N
nr_provoz N
typ N
nisto T
vl ast N

Tabul ka VYSVETLI VKY - obsahuje
id_nr

rok
nr_provoz
typ

zzzz

nisto

radky
vysvétlivka
obor

z-Hz4

autonatické &islo (nevypl fuje se),

rok, pro ktery je vyG&tovani zpracovavano
jednoznacné | D prijence

typ porovnani

- dil¢i odberatel ské

- cel kové odberat el ské

- souctové odberatel ské

- dil &i provozovatel ské

- cel kové provozovatel ské
- souctové provozovat el ské
oznaceni porovnani (nisto, pro které je zpracovavano)
I D vl astni ka

OrWNR O

konent &re k j ednot!livym radkam por ovnani
automatické cislo (nevyplriuje se),

rok, pro ktery je porovnani zpracovavano

j ednoznacné | D pzijente

typ porovnani

- dil i odberatel ské

- cel kové odberat el ské

- souctové odbératel ské

- dil &i provozovatel ské

- cel kové provozovatel ské
- soustové provozovat el ské

R WNEO

oznaceni porovnani (misto, pro které je zpracovavano)
cislo radky, ke které se konentar vztahuje

text komentare

0 - pitnd voda, 1 - odpadni voda
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